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MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


4 LTR&N 


Natychmiastowa i niezawodna ^cznosc dia 
skutecznego dziatania. 

Zrob obchod. Sprawdz drzwi, Zabezpiecz swoj rejon, 
Zaufana i dobrze skomunikowana sfuzba dia 
zapewnienia bezpieczeristwa zycia i mienia. 
Kompetentna kontrola i szybka reakcja spelniajaca 
wymagania optymalnej ochrony. 


Autoryaiowany Dystrybutor 
radiotelefonow MOTOROLA 
ul. Wita Stwosza 41, 

02-661 WARSZAWA 


Dz<ai Handlowy: +22 847 55 33 
Dzia! Techniczny: +22 847 77 55 
Sekretarial: +22 847 55 44 

fax: +22 847 77 66 


Infornnacja HancJSowa: 

dealer® aftran.com. pi 
Informacja Tochniczna: 
support «>a1 tran.com. pi 
http://www.radiotelefon.pl/ 
http://www.pmr.com.pl/ 
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tel. 034 365 19 82, 365 19 97, 324 69 82 

www.president.com.pl 

e-mail: president@president.com.pl 
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Artykut z oktadki - sir. 46 


Syntezery cz^stotliwosci 
na pasmo 2m/FM 

Syntezery to uktady elektroniczne wytwarzaj^ce siatkQ stabil- 
nych cz^stotliwoSci, ktore zastQpuj^ wiele kanatowych rezona- 
torow kwarcowych. W artykule przedstawiono konstmkcje kilku 
takich uktadow; mog^ one bye z powodzeniem stosowane do 
usprawnienia opisywanego radiotelefonu Radmor R3033. Warto 
zapoznac si§ ze schematami i opisami syntezerow wykonanych 
przez krotkofalowcow: SQ2HCE, SQ6ADE i UR5VUL 
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Wydowca miesifeznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marriniak 
Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcia@swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5ahl@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziok SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Michal Emler SP2SC, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie grafiezne, 
redakeja tcchniczna i sklad: 

Maria Drozdek 



Honorowq 
PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemysfaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiotradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 


Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-moil: grzegorz@swialrodio.pl 
Prenumerata: tel. 022 56B 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: prenumerala@avt.pl 


Naklad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU. 

Artykul6w niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustaeji 
nadeslanych artykulow. Za Iresc reklom i ogloszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i uklodow elektronicznych oraz ich usprawnien za- 
mieszaone w SR mogq bye wykorzystane wylqcznie 
do wlasnych polrzeb. Wykorzystywanie ich do 
innych celow, zwlaszcza do dziablnosa zarobkowej, 
wyrnega zgody autora opisu. 
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Sir. 28 


Miliwatowi 

piraci 

13 grudnia 1981 r. z UKF-owego 
eteru znikiy nagle wszystkie stacje 
radiowe. Jeden z Czytelnikbw przy- 
pomina sobie, jak cwierc wieku temu 
w pewnym miejscu na radiowej 
skali odkryl stereofoniczn^ stacjQ, 
nadaj^ dobr$ muzykq rozrywkow^. 
W artykule opisuje kilka konstrukcji 
prymitywnych mininadajnikow UKF 
na pasmo 66-73MHz. 


Str. 32 


YI9KT nadaje 
z Iraku 

Ryszard SP8HKT ponownie prze- 
bywa w Iraku w ramach Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego. Od 
sierpnia 2006 jest aktywny krotko- 
falarsko pod znakiem YI9KT. Czynni 
krdtkofalowcy maj^ okazjQ jeszcze 
tylko do potowy stycznia 2007 roku 
zaliczyd tq nietypow^ stacjg DX-w$ 
z Iraku. 





Jan Ziembicki 
TPAR, SP3AR, 
SP1AR, SP6FZ 

W grudniu br. przypada 80. rocznica 
zatozenia Lwowskicgo Klubu Krotko- 
falowcow, ktory byl jednym z dwoch 
plerwszych klubow amatorskich w Polsce. 
LKK w znaczqcym stopniu zadecydowal 
o ksztalcie krotkofalarstwa nie tylko w Pol- 
sce miQdzywojennej, ale i pozniej w Polsce 
powojennej. SP5CCC przypomina zyclorys 
jednego z czlonkow zalozycieli LKK - Jana 
Ziembickiego (TPAR). 



Magia anten odbiorczych Beverage (5) 


W tym miesi^cu SP7HT 
omawia pracQ fazowanych 
zestawdw AOB. L^cz^c 
dwie AOB w zestaw, 
mozna uzyskac poprawg 
Ich wtasnoSci kierunko- 
wych. To jest juz „wyzsza 
szkota jazdy" w dzledzinie 
specjalistycznych anten 
odbiorczych. Stosowane s^ 
2 konfiguracje wspolpra- 
cujc|cych z sob^ AOB: 
poprzeczna oraz wzdiuzna. 
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Cyfryzacja 
w radiokomunikacji 

W ostatnich latach widzimy gwaltoiunq zmiang 
w technologii elektronicznej (rowniez w radiokomunikacji) 
z analogoiuej na cyfrcrwq. Nawet w obcsie od rozpoczgcia 
wydawania naszego miesigcznika mozna zauwaiyc, jak 
technologia cyfrcnva wkraczala do struktur analogowego 
radia . Pojawiahj si? coraz to nowoczesnicjsze transceivery 
UKF wyposazone w uJdady cyfroioe, takie jak: DSP, syn- 
tezcry ; zapisywanie kanalow pamigci, porty szeregowe do 
zdladowywania konfiguracji i programy komputerowe 
do steroivania tymi urzqdzeniami radiowymi. 

Od dwoch miesigcy publikujemy cykl artykutow 
SP6LB na temat glosu cyfroivego, przybliiajqce standard 
D-STAR (specjalny format radia cyfrowego VHF/UHF 
dla radioamator&w). Wielu czytelnikow stawia pytanie 
„Jakq korzysc daje D-STAR, skoro mdj analogowy FM 
pracuje dobrze?" Korzys'ci z D-STAR, podobnis jak w in- 
nych systemach, nie mogq bye docenione, poki taka tech- 
nologia nie bgdzie rozpowszechniona. Warto przypomnied, 
zc dzigki D-STAR otrzymaniy zakodowanq w kanale glo- 
saimym informacj g rip. o drodie dotarcia sygnalu poprzez 
przaniennik czy automatyezne logcrwanic shyszanej staeji 
oraz wybieranie drogi dla sygnalu przez system prz e- 
miennikow D-STAR. Jesli do takiej radiostaeji dolqczony 
z ostanie odbiornik GPS, jednoczesnie moze bye wyslana 
cyfrowo zakodoivam infonnaeja o poloieniu staeji. 

Oczywiscie, D-STAR oferuje takie inne korzyici 
przy przesylaniu danych, a w szczegdlnosci noioy format 
oferuje najwigkszq szybkosc przdqczanej radmvej trans- 
misji ajfrozoej w zastosowaniu amatorskim. 

To tylko przykladowe kotzysci dotyczqce perspektyw 
obccnych uzytkownik&w gloscrwych FM. System ten jest 
nieioqtpliwie ekscytujqcq nowosciq o duzym potencjalc. 
Nicstety, jak kaida nowa technologia - jest drozsza od 
poprzedniej. W tym przypadku zostalo to dost? sprytnie 
wy my done: ktos, kto dice korzystac ze zwyklej modulacji 
FM, kupujqc radiotelefon D-STAR, zaplaci podobnq cen g, 
jak za zwykly radiotelefon. Natomiast koszt modulu D- 
-STAR dokupionego do posiadanego juz transceivera moze 
przewyzszad poprzedniq sumg. Tyle ze wtedy uzytkoxvnik 
bgdzie mogl dysponowac zarowno analogowym FM, jak 
i cyfrowym D-STAR, pozwalajqcym juz na transmisjg 
danych packet radio bez dodatkowego modemu. Ponieiuai 
D-STAR jest technologiq rozwojoioq, nalezy oczekiwad 
szybkiego spadku ceny. Kupujqc radio z modulem cyfro- 
wym, bgdziemy midi sprzgt „aktmlny” na wide lat. 

Warto jednoczesnie unowoczeiniad takie stary radio- 
wy sprzgt analogowy. Dobrym przykladem niech bgdzie 
zamontowanie syntezy czgstotliwosci w przestrojonym 
na pasmo 2m radiotelefonic „Murzynek". Uzytkow - 
nikom takich i innych starszyeh radiotelefonow firmy 
Radmor proponujg zapoznac sig z artykulem „Syntezery 
czgslolliwo&i nu pasmo Zm/FM", przedstawiajqcym kil- 
ka sprawdzonych, cyfrowych rozwiqzah. 

Wszyscy krotkofalowcy, a w szczegdlnosci entuzjasci 
gdrskich wgdrowek, poiuinni zwrocic uwagg na krajowe 
dyplomy gorskie, zwlaszcza na nowy dyplom „Korona 
Got Pol ski". 

W tym miesiqcu nie moglo zabraknqd takie arty- 
kul6w iiistorycznych. Pierwszy z nich dotyezy okresu 
przedwojennego, bo 80. rocznicy powstania Lwowskicgo 
Klubu Krotkofalowcow i jednego z jego zaloiycieli Jana 
Ziembickiego (TPAR, SP3AR...). Drugi, pt. „Miliwa- 
tozoi piraci", przypomina o 25. rocznicy wprowadzenia 
staiiu zvojennego. 

Z okazji Boiego Narodzenia i Nowego Roku skladam 
najserdeczniejsze iyezen ia ! 

Andrzej janeczek SP5AHT 


— 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Orion 566 (566AT) 



No we transceivery Orion 


Amerykanska firma Ten Tec wprowadzila na 
rynek dvvie nowe wersje Onona II: 566 oraz 
566AT (z automatyczna skrzynlq antenowaj, 
kt6re maj^ zast^pic poprzedniq wersje Oriona. 
Podstawowe parametry transceivera: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 100kHz-30MHz 
(TX: 160m-10m); 

■ Modulacja: USB, LSB, CW, AM, FM, FSK; 

■ Cz^stotliwosci posrednie: 9MHz, 450kHz, 
14kHz; 


■ Moc nadajnika: 100W; 

■ CzuloSc odbiornika: 0,28/. tV (0,56 pbV przy 
wyl. przedwzmacniaczu); 

■ Wymiary: 432x133x476mm. 

W nowym transceiver jest szereg zmian 
konstrukcyjnych, w tym nowy 32-bitowy 
procesor. 

Czarna plastikowa plyta czolowa i czarna 
metalowa obudowa dzi^ki kolorowemu 
jasnemu wysvvietlaczowi (TFT) robi^ nie- 



co lepsze wrazenie niz stara skromniejsza 
wersja. 

W Orionie II jest zastosowany, oprdcz ostatniej 
generacji procesora zapewniaj^cego szybszq 
odpowiedz przyciskow panelu i zdalnq obslu- 
g$ poprzez RS232, takze nowe oprogramowa- 
nie DSP Uzyte sq tez nowe filtry posredniej 
cz^stotliwosci o roznych szerokosciach 600 
i 300Hz (procz standardowych (20, 6, 2,4 lub 

I kHz). Te nowe w^skie filtry sa umieszczone 
w jednym banku z innymi filtrami. 

Szerokosc pasma fiitru jest przel^czana 
w zaleznosci od wybranego rodzaju emisji 
a charakterystyka fiitru cyfrovvego moze bye 
dostosowana do potrzeb. 

Oprocz klasycznego ogranieznika zaklocen 
impulsowych Orion dysponuje takze cyfro- 
wymi ukladami redukcji zaklocen. 

Wszystko wskazuje na to, ze nowy Orion 

II charakteryzuje si$ wtasciwosciami od 
dawna pozqdanymi przez krotkofalowcow, 
na ktorych realizacj^ jak dotqd japonscy 
producenci si^ nie odwazali. 

[radio.tentec.com] 





Stacja retransmisyjna 


Jednym z najnowszych produktdw oferowa- 
nych przez RADMOR S.A. jest przewozno- 
-staejonama stacja retransmisyjna ZT3801-160. 
Prowadzenie akcji ratowniezyeh czy likwida- 
eja sytuacji kryzysowyeh cz^sto wymaga cza- 
sowego zwiekszenia obszaru Iqcznosci radio- 
wej. Do tego celu przeznaczona jest wlasnie 
la lalwa do przenuszenia i transportu stacja 
transmisyjna - moze bye szybko zamontowa- 
na w samochodzie lub zainstalowana na wyz- 
szyeh pi^trach budynkow. W zwicjzku z tym 
jest bardzo przydatna wszystkim sluzbom ra- 
towniezym oraz zapewniaj^cym bezpieczen- 
stwo. Urzqdzenie wyposazone jest w anteny: 
samochodowq i staejonarnq z uchwy tami do 
szybkiego mocowania. Lokalna manipula- 
eja umozliwia zmian^ kanaiu pracy, odbior/ 
nadawanie na wybranym kanale i regulacj^ 
gloSnosci. Stacja ZT3801-160 przeznaczona 


jest do pracy daglej; 
mozliwa jest tez jej 
praca na jednym 
kanale z 10 roznymi 
kodami CTCSS. 

Stacja spelnia nor- 
my PN-ETS 300 086 
i PN-ETSI 301 489. 

Parametry 
techniczne: 

■ Zakres cz^sto- 
tliwoSci pracy: 

146-174 MHz 

■ Moc wyjsciowa 
w.cz.: 25W 

■ Liczba kanalow: 

511 (zaprogramowanych) 

■ Praca w trybach: dupleks lub duosimpleks. 

■ Modulacja: F3E 


■ Odst^p dupleksowy: 4,5- 9.5 MHz 

■ Zasilanie: sieciowe 230V lub bateryjne 12V 
[www.rodmor.com.pl] 
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YAESU FT-2000 1 


E-TEN M600 4 


ALAN 48 CLASSIC 6 


iRIVERTIO 7 


MOGUL GPS-CS1 2 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 10/06 


Yaesu FT-2000 

Najnowszy transceiver firmy Yaesu 
M FT-2000 jest juz oferowany na rynku 


polskim w dwoch wersjach: 100W oraz 200W. 
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Wszystko w jednym 



Niezwykle urz^dzenie l^czqce od- 
twarzacz wideo, przegladark^ zdj^c 
(wszystko na duzym, 3-calowym ko- 
lorowym wyswietlaczu), odtwarzacz 
MP3, radio, dyktafon oraz aparat 
cyfrowy z kamer^ wideo 2 Mpix. 
Nagrywanie filmow z dzwi^kiem, 
wyjscie i wyjscie wideo. Elegancka 
obudowa odporna na wstrz^sy. Kolo- 
rowe, obrazkowe menu. Bardzo pro- 
sta obsluga. Wbudowane dwa glo- 
sniki stereo. Mozliwosc rozbudowy 
pami^ci kartami SD/MMC. Wymiary: 
127,0x65,6x19,1mm, masa: 120 g. 
Sugerowana cena detaliczna 469 zi. 
[www.azo.pl] 



Przenosny analizator 
widma do 7,1GHz 


Przenosny analizator widma MS2721A oferuje 
bezprecedensowe mozliwosci pomiarowe 
i wydajnosc na potrzeby analizy widmowej 
w pasmie do 7,1GHz. Sredni poziom szumow 
MS2721A wyncszfjcy -153dBm dla 1GHz i filtr 
RBW o minimalnym pasmie 10Hz pozwa- 
laj^ na pomiary sygnatow o bardzo niskich 
poziomach, co jest nieosi^galne dla innych 
przenosnydi analizatorow widma. Maksymal- 
ny szczytowy wejsriowy poziom mocy wyno- 
szacy +43dBm pozvvala na uzycie analizatora 
nawet w najbardziej trudnych warunkach. 
Specjalne jednoprzydskowe funkcje pomiaro- 
we (takie jak nat^zenie pola, moc w kanale, za- 
j^tosc pasma, stosunek mocy do mocy w kana- 
le scjsiednim, stosunek nosnej do interferencji, 
demodulacja AM/FM/SSB), jak rowniez tablice 
alokacji czestotiiwosci powoduj^, ze obsluga 
przyrzadu nie jest skomplikowana. 

MS2721A jest wyposazony w 8,4" wyswie- 
tlacz kolorowy o rzeczywistej rozdzielczosci 
SVGA, ktory zostat zoptymalizowany pod 
kqtem uzycia dla roznych nat^zen oswietle- 
nia i klimatycznych. 

MS2721A zapami^tuje do 1000 wynikow 
pomiarowych i 1000 nastaw w pami^ci we- 


wn^trznej (o pojemnosci 64MB), ktdrej za- 
wartosc moze bye szybko i latwo zaladowa- 
na do komputera osobistego w celu dalszej 
analizy. Pami^c moze zostac rozszerzona 
za pomocq kart pami^ciowych Flash, co 
pozwala na zapami^tanie do 5000 wynikow 
pomiarowych i 5000 nastaw na pojedynezej 
karrie pami^ciowej 256MB. 

Oprogramowanie Handheld Software Tools, 
dostarezane standardowo z kazdym anali- 
zatorem z redziny SpectrumMaster, pozwala 
uzytkownikowi na szybkie i tatwe zarzqdza- 
nie, archiwizowanie i wszechstronne anali- 
zowanie parametrdw mierzonego systemu 
w funkcji czasu. 

[www.elsinco.com] 
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Szerokopasmowy 
system Iqcznosci Krokus 

W pazdzierniku w Wojskowym Instytucie tqcznosci w Ze- 
grzu zaprezentowano nowoczesny, szerokopasmowy sys- 
tem tscznosci Krokus. Jest to mobilny system taktyezny 
umozliwiaj^cy rownoczesn^ realizacjQ ustug zintegrowanych 
(komutaeja kanatbw i pakietow) oraz ustug multimedialnych 
(obraz, dane i gtos), gwarantujqc przy tym jakosc ustug 
(QoS) dzigki zastosowaniu nowoczesnych technik telekomu- 
nikacyjnych, takich jak: IR ISDN oraz ATM. Zapewnia duze 
bezpieczenstwo transmisji danych dziQki tzw. wielopoziomo- 
wemu utajnianiu. Jego wazn^ cech^ jest interoperacyjnosc 
z innyrni obecnie eksploatowanymi systemami t^cznosci 
publieznymi, resortowymi i taktyeznymi, osicigniQta dzi^ki 
standaryzaeji wykonanej zgodnie z rozwi^zaniami zapropono- 
wanymi przez miQdzynarodowy program TACOMS-Post 2000 
(TP2K). Mozliwosci techniczne systemu zapewniajq bazg 
telekomunikacyjn^ dla funkcjonalnoSci zgodnej z zatozeniami 
systemow sieciocentrycznych (NCW/ NEC). 

Elementy systemu s<t tworzone w oparciu o mobilne obiekty 
t^czno^ci - aparatownie: komutacyjne-dostQpowe (AK-D), 
komutacyjne-bazowe (AK-B), transmisyjne (AT), zarz^dzania 
(AZSSt) oraz wozy dostgpu radiowego (WDR). Aparatownie 
wyposazone w nastQpuRce, w wigkszosci nowo opraco- 
wane urzqdzenia: komutator ATM, centrala ISDN, integrator 
dostqpowy ISDN/ATM, urz^dzenia ochrony kryptografieznej, 
multiplekser, konwerter optyezny, Gateway IP/ISDN, jedno- 
kanalowy radiowy punkt dostqpowy JRPD KF/UKF, staeja 
bazowa WLAN, radiolinia, serwer uslug katalogowych, rejestr 
uzytkownikow mobilnych oraz staeja pracy zarz^dzania. 
[www.wil.waw.pl] 


Motorola 

„Firmq Rownych Szans 2006" 

Krakowskie Centrum Oprogramowania Motoroli zostato wy- 
roznione tytutem „Firma Rownych Szans 2006", przyznawa- 
nym firmom wspierajgcym politykQ rownych szans w miejscu 
pracy. 

Motorola zwraca szczegblnq uwagg, by wszyscy pracownicy 
byli traktowani na. rownych prawach. 0 wysokoSci wynagro- 
dzefi, rozwoju zawodowym decyduj^ wyt^eznie kompeteneje 
i osi^gniQCia. 

Motorola jest swiatowym liderem w dziedzinie telekomunika- 
cji, nalez^cym do grona firm z listy Fortune 100. Jest dostaw- 
c^ mobilnych produktbw i rozwl^zan z dziedziny l^cznoSci 
szerokopasmowej I sieci bezprzewodowych 
Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie nalezy do 
swiatowej sieci 20 Centrow Oprogramowania Motoroli, w kto- 
rych zatrudnionych jest ponad 5000 osdb. Polskie centrum 
zatrudnia ponad 800 pracownikow i jest trzecim co do 
wielkosci odrodkiem firmy na swiecie. Zajmuje si^ gtbwnie 


W rubryce ..Aktualnosci” (SR 1 2/06) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nast^puj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi^cznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych Swiata Radio. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumeratQ 
probn^ innych miesi^eznikow AVT - wybierz tytul. 

Pragn$ otrzymac pr enumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□EiS DMT DbD DAudio 

□EdW Dep Dlnternet DEIektronik 

Kupon mozna wystac poczt^ na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imig i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowoSc 

Wyratam zgodq na przetv/arzanie moich darych osobcr.vych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na ko'zystanie z nich 
v/ celach handlov/ych i markelingov/ych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Oz.U. Nr 133 poz. 883). Osv/ladczam. ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


podpis 
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AKTUALNOSC! 



NETGEAR Skype WiFi (SPH101) 


produkcjq i integral oprogramowania do stacji bazowych te- 
lefonii komirkpwei i systemow telekomunikacyjnych dla stU 2 b 
bezpieczeristwa pubiicznego. 

[www.motorob.pl] 

Szerokopasmowa l^cznosc 
bezprzewodowa w notebookach 

Firma Nokia poszerzy swojq ofert? rozwiqzari mobilnych dla 
posiadaczy notebookow, w pro wadzajqc bezprzewodowq, 
szerokopasmowa tqcznose z Intemetem. Opracowany przez 
firm? Nokia moduf fqcznosci HSDPA do komputerbw przeno- 
$nych b?dzie aferowany przez firm? Intel Corporation pro- 
ducentom urzqdzen w ramach pfatformy mobilnej kolejnej 
generacji Intel Centrinn Duo. B?dzie on wbudowany w wielu 
rodzajach notebookow. 

Waznym aspektem udost?pnienia uzytkownikom notebookow 
modutu IqcznoSci HSDPA jest fakt, ze 3G jest obecnie najszyb- 
szq bezprzewodowa technologic szerokopasmowa, dost?pnq 
w wielu krajach i na rdznych kontynentach. 

Wprowadzajqc do oferty modut tqcznosci, Nokia uzupelni 
ofert? technology bezprzewodowych firmy Intel najnowsza 
technologic do notebookow HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access). Podczas wspofpracy przy opracowywaniu 
modulu iqcznoSci, firma Intel b?dzie odpowiadac za projekt 
platformy, oprogramowanie, integracj? i pomoc techniczna, 
a takze spr 2 edaz i marketing. Polaczenie w komputerach prze- 
noSnych rozwiazania IqcznoSci komorkowej HSDPA z innymi 
technologiami bezprzewodowymi umozliwi uzytkownikom 
iatwy wybdr tac 2 nosci radiowej i bezproblemowe Iqczenie si? 
z sieciami bezprzewodowymk Notebook! z mozliwosci? wielo- 
dost?pu radiowego otwierajc rdwniez przed operatorami nowe 
mozliwosci oferowania innowacyjnych ifatwo dost?pnych 
rozwiqzari mobilnych. 

[www.TOkifl.wm.pl] 

Analizatory widma firmy Aeroflex 

Rrma Aeroflex wprowadziia na rynek nowq seri? analizatorow 
widma o wyjqtkowo wysokich parametrach jakoSciowych, 
do zastosowari specjalnych. Ohecnie dost?pne s? 3 modele 
pracujqce w pa^mic od 3Hz do 3, 13,2, 26,5 GHz, Analiza- 
tory i serii 32xx eharakteryzuj? si? bardzo matymi szumami 
i wysok? czulosci? -150dBm/Hz. W przyrzqdach zainsta- 
lowane sq cyfrowe fiitry pasmowe 1Hz do 5MHz. Wysoki 
poziom odpornoSci na intermodular? TOI— +18dBm i mate 
szumy wlasne generatora heterodyny -115dBm/Hz (offset 
10kHz) sprawiajc. ze analizatory 32xx doskonale si? nadajc do 
prac konstrukcyjnycii zwiqzanych z nowoczesnymi urzqdze- 
niami tqcznosci ruchomej. Niespotykana jest talae doktadnosc 
pomiarow poziomdw sygnaldw L ±0,1 5dB. Uzylkownik 
olrzymuje przyrzqd wyposazony w duzy koforowy ekran i pel- 
ny zakres interfejsow: USB, LAN, GP18 i inne. Zastosowany 
system operacyjny to Windows XR Oprogramowanie analj- 
zatora umoziiwia automatyczne i powtarzalne wykonywanie 
wielu pomiardw radiokomumkacyinych jak np.: pomiar mocy 
w sqsiednich kanafach przy zdefiniowanych przez uzytkownika 
szeroko$ci kanalu, odst?pu mi?dzykanatowego i in. Opcjonal- 
nie analizatory serii 32xx mogq by t wyposazone w generator 
trackingowy (TG). 

[www.oeroflex.wm] 

Nowa technologia transmisji 
danych po sieci energetycznej 
Firma SiConnect opracowaia tanic technologic szerokopa- 
smowej transmisji danych po sieci energetycznej, bazujqcq na 
uktadach rodziny POEM. Uktady te umozliwiajq transmisj? 
danych, gtosu f sygnafu wideo na bazie istniejqcej sieci 
energetycznej. Do najwazniejszych zalet POEM nalezy zaliczyt 
niskc cen? pojedynczego chipa (okoto 5USD), prac? wlrybie 


Pierwszy na swiecie telefon 
WiFi z certyfikatem Skype 


W pazdzierniku na europejskim rynku uka- 
zal si? telefon NETGEAR Skype WiFi (mo- 
del SPH101), z ceTtyfikatem Skype, udost?p- 
niajqcy mobiln? telefoni? internetowq. 
Telefon ten jesi pierwszym urzqdzeniem 
certyfikowanym przez Skype, k;6re umozii- 
wia klientom wykonywanie nieograniczonej 
liczby bezplatnych polqczcn telcfonicznych 
do innych uzytkownikow Skype przez siec 
bezprzewodowq, bez obecnosri komputera. 
Telefon WiFi b?dzie dziafal w kazdym miej- 
scu na swiecie, w ktorym jest dost?p do za- 
bezpieczonej lub otwartej sieci WiFi niewy- 
magajtjcej logowania przez przegladarke - tj. 
w damn, w biurze, w publicznym hotspocie 
czy w zasi?gu miejskiego punktu dost?po- 
wego sieci bezprzewodowej. Urzqdzenie 
dostarczane jest z oprogramowaniem Skype 
i jest gotowe do pracy w sieci bezprzewodo- 
wej bez iadnych procedur instalacyjnych. 
Ze strony uzytkownika obsluga vvyglqda 
tak samo jak podczas korzystaria ze Skype 
- uiz^dzenie umoziiwia bezplatne rozmowy 
z innymi uzytkownikami Skype i bardzo 


TravelPilot Amsterdam NAV35E 


Precyzyjnie do celu 


tanie pol^czenia z abonentami innych using 
telefonicznych, Intuicyjne menu telefonu, 
prezentowane w zywych, jasnych kolorach, 
wyswnetla list? zapisanych kcntaktow Skype 
wraz z informacja o ich dost^pnosci, podob- 
nie jak ma to miejsce w programie Skype 
na komputerze PC, Uzytkownicy doceni? 
rovvniez najwyzszq jakosc dzwi?ku oraz 
diugi czas pracy i czuvvania. Jeszcze w tym. 
roku NETGEAR vvprowadzi obslug? wielu 
j?zykow. 

[www.netgear.com] 






■ w 



TRODUIO^ 


System radionawigacyjny TravelPilot Am- 
sterdam NAV35E to kolejna tegoroczna 
nowosc w oferde Blaupunkta. Urzqdzenie 
przekazuje kierowcy bardzo precyzyjne za- 
lecenia dotyczqce kierunku jazdy jest wypo- 
sazone w cyfrowy tuner radiowy, wyroznia 
si? takze ciekawym wzornictvvem. 
Prowadzenie do celu odbywa si? za pomocq 
wskazowek glosowych i optycznych w po- 
staci strzalek pojawiajqcych si? na bardzo 
czytelnym wyswietlaczu. TravelPilot Am- 
sterdam umoiliwia wybor opcji trasy - krot- 
kiej, szybkiej tub optymalnej, ktora stanowi 
polqczenie najkrotszej i najszybszej drogi. 
Uzytkownik ma rowniez mozliwosc dopa- 
sowania parametrovv trasy do swoich indy- 
widualnych potrzeb. Kanat TMC dostarcza 
aktualnych informacji drogowych, ktore sq 
na biezqco uwzgl?dmane w obliczeniach tra- 
sy przejazdu. Umoziiwia to omijanie korkow 
na autostradach i drogach krajowych. TP 
Amsterdam prowadzi do celu z dokladno- 
^ciq do numeru budynku, a wprow r adzenie 
numeru kodu pocztowego pozwala na pro- 


ste i szybkie uzyskanie informacji o punkcie 
docelowym podrozy. Produkt jest bardzo 
latwy w obsludze i montazu, nie wymaga 
podlqczenia sygnalu pr?dkosciomierza. 
Zastosowany w radioodtwarzaczu cyfrowy 
tuner DigiCeiver umoziiwia dynatniczna 
zmian? szerokosci pasma, co uspravvnia 
wyszukivvanie stacji radiowych, szczegolnie 
w przypadku duzego zag?szczenia nadaj- 
nikow, TP Amsterdam odbiera fale UKF, 
srednie i dlugie, posiada koricdwki mocy 4 x 
SOW, 4-kanatowe wyjscie na wzmacniacz, pa- 
rametryczny 5-pasmowy korektor, jest row- 
niez przystosovvane do podk|czenia zestawu 
glosnomowiacego. Dzi?ki funkcji korytarza 
podczas aktywnej nawigacji mozna sluchac 
ptyt CD i CD-R/RW, urzqdzenie odczytuje 
rowniez pliki MP3 i WMA. 

Oprogramowanie dla urzqdzeh bazujqcych 
na platformie E Blaupunkts obejmuje juz 
12 plyt nawigacyjnych dla poszczegolnych 
grup krajow europejskich, w tym Polski 
(szczegolowe plany 54 miast). 
[www.blaupunkt.pl] 
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INFO 


DTG-53 


Terminal 
do alarmowania 



Firma Platan zioferowala na poczatku jesie- 
nt tego roku nowy terminal DTG-53. Jest to 
najnowszy prcdukt dzialu Zintegrowanych 
Systemow Powiadamiania Digitex i jedyny 
terminal GSM przeznatzony do syteirm 
DSP- 50 oparty o profesjonainy - przemyslo- 
wy modui GSM. 


druzyn OSP 

Urz^dzenie jest now^ wersja riesz^ego sie 
wielkim zainteresowaniem terminate DTG-52. 
Wlasawosci DTG-53: 

■ obstuga kart abonamentowych i prepaid, 

■ powiadanianie przez SMS, FLASH SMS, 
CLIP 

■ pami?c 128 numerow i 16 tresci SMS, 
a obstuga 24 zdarzen, 

■ zdalne sterovvarue 4 wyjsciami (za pomoq 
SMS), 

a odczyt stanu 6 wejsc i 4 wyjsc (za pomoq 
SMS), 

■ pairu^c 16 ostatnich zdarzeri, 

a programowame zbkalnej klawiatury, 
z komputera PC lub przez siec GSM, 
a odczyt stanu konta, 
a polaczenia glosowe (opcja), 
a wyswietlacz alfamimeryczny LCD, 

■ szescioprzyciskowa klawtetura. 
[www.platon.pl] 


Motorola HC700 


Multimedialny 
przenosny komputer 



Motorola wprowadzila na rynek przenosny 
komputer HC70O z wbudowanymi urz^- 
dzeniami do bezprzewodowej transmisji 
danych: WAN1, LAN2, Bluetooth 3 wraz 
z mozlixvoscj^ inslalacji dodatkowego od- 
biornika GPS. 

HC700 zostal zaprojektowany, aby spelnic 
wymagania intensywnej pracy w ruchu 
przez uzytkownikowzatmdnionych w trans- 
pose, logtstyce, przemysle, budownictwie 
i wykonawstwie oraz sluzbach miejskich. 

To lekkie i trwale urz^dzenie w wykonaniu 
przemyslowym oferuje znacznje wi?cej moz- 
liwosci niz przenosny komputer czy notes 
elektroniczny (PDA4), a jest odporne na trud- 
ne warunki pracy - spelnia wymagania dla 
urz^dzen przeznaczonych do intensywnej 
pracy w trudnych warunkach. Przeznaczone 
jest dla pracownikow lub zespoiow, ktore 
wymagaji) transmisji danych w ruchu w na- 
stt^pujqcych zastosowaniach: sluzby miejskie, 
systemy transakcyjne (zapytania centralnej 
bazy danych), wystawianie dokumentow, 
sprzedaz, wystawianie faktur, biletow, peace 
zwiqzane z obsluga magazynowa... 
Przenosny komputer HC700 l^czy mozli- 
wosci transmisji danych z peryferiami, jak 
lokalne drukarki czy czytniki kart za pomocq 
Bluetooth, dost?p do bezprzewodowej sieci 
lokalnej WLAN z wykorzystaniem wbu- 
dowanego modemu Wi-Fi, dost^p do sieci 
rozleglych WAN (GSM/GPRS), lstnieje moz- 
liwosc lokalizaeji z wykorzystaniem GPS, 
Inne wJasciwosci HC700: 

■ platforma sprz^towa: INTEL PXA270 416- 
-624MHz, 



■ Microsoft Windows Mobile, 

■ 64/128 SDRAM i 64/128, 

■ FLASH oraz gnia2do kart, 

■ pami^ci SD, 

■ czytnik kodow kreskowych, 

■Area Imager, 

■ czytnik ID, 2D, 

■ akumulator LI-ION 7,2V 1800m Ah. 
[www.motorob.com] 


plug-and-play, 16 -poziomow 4 technology zarz^dzanra jako- 
§cy usiug (QoS), szyfrowanie transmisji i petn^ zgodnoSc 
z miQdzynarodowymi regulacjami w zakresie kompatybiinosci 
e lektromag n etyezn e j (EMC). 

Technology sieciowe bazu&ce na asynchronicznych protoko- 
tach CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision De- 
tection), np. Ethernet, nie w stanie zapewn'ib state) Jakosci 
usiug. W odroznieniu od nich, technoiogia SiConnect POEM 
wykorzystuje synchroniczny protokot SMA/CR (Synchrono- 
us Multiple Access / Contention Resolution) i wbudowan^ 
strjktur? zarz^dzajqc^ QoS, oferuje 16 rbznych poziombw 
serwisowych do zarz^dzania priorytetem ruchu dJa strumieni 
audio, wideo, VoIP i IP Zapewnia to odpawlednl padziaf pa- 
sma dla poszczegblnych serwisbw oraz kontrolg opbznien 
i bf?ddw jitteru. Architektura typu peer-to-peer zapewnia 
wykorzystanie wszystkich dost?pnych gniazdek sieciowych. 
Kazdy zw?z(6w pracuje jako repeater zapewnia^cy nie tyiko 
maksymalizacjQ pokrycia, ale tez optymalizuj^cy przepusto- 
wosc. W maksymalnej konfiguraeji obstugiwanych jest do 
255 sieci zawierajgcych po 255 w?zldw. 

[wtfw.sionnwUom] 

Nowe oscyloskopy Tektroniksa 
DP070000 i DSA70000 

Firma Tektronix wprowadzila na rynek nowe oscyloskopy 
z iuminotorem cytrowym DP07000D i DSA70000 (analizalor 
magistral szeregowych). Nowe przyrz^dy przeznaczone 
do akwizycji danych, wyszukiwania bt?d6w, legalizaeji i te- 
stow zgodnosci, zapewniajqc inzynierom idealn^ platform? 
testow^ dla ich projektow bardzo szybkich uktaddw. 

Mcdele 4GHz DSA7Q4Q4, 6GHz DSA70604 i 8GHzD$A70804 
idealne do bardzo szybkich magistral szeregowych typu 
multi-lane. Na przyktad model 8GHz DSA70804 pozwala na 
uchwycenie pi^tej harmonieznej najwyzszej czqstotliwosc) 
sygnatu zegarowego, szczegblnie uzyteczne przy testach 
zgodnosci magistral do 3,125Gb/s, takich jak PCI-Express, 
SATA i XAUL 

1 czQstotliwosci^ prbbkowania 25GS/s w kazdym z czterech 
kanalow niezaleznie, nowe modele zapewniaj^ najszybsze 
czterokanalowe probkowanie z jakichkolwiek dost^pnych 
na rynku oscyloskopow. Kazdy model DP070000 posiada 
standardowy rekord 10M na kanat, natomiast DSA70000 
zapewnia 20M rekord na kanat. W obu modelach mozna 
rozszerzyc dtugosc rekordu do 100M na kanat, co pozwala 
na uchwycenie i analize danych przesytanych bardzo szybko 
na wielu kanatach przy dtugich oknach czasowych i najlepszej 
rozdzieiczosci czasowej. Kazdy model jest wyposazony w 12- 
-calowy wy^wietlacz XGA pozwalaj^cy iniynierowi zobaezyb 
wi^ksz^ liczbq informaeji jednoczesnie. 

[wViW.tek.com] 

Szybkie odbiorniki testowe EMI 

Firma Rohde & Schwarz oferuje rodzins szybkich odbiornikow 
testowych EMI, zgodnych ze specyfikacj^ CISPR16-1-1 oraz 
spetniaj^cych wszelkie wymogi norm cywilnych i wojskowych 
w zakresie pomiarow zakloceri elektromagnetycznych. 

Nowo opracowana metoda testowania bazuftca na transfor- 
macie F FT pozwolita na 100-krotne skrdeenie czasu testowania 
w stosunku do odbiornikdw poprzednief generaeji, a tym 
samym znaezne obnizenie kosztdw. Ponadto, nowe testery 
rodziny ESU udost^pniaj^ szereg ztozonych funkcji testowych, 
takich jak zaimptementowane cyfrowo detaktory wartosci 
szczytowej, quasi-szczytowej, RMS, AV, CISPR-RMS i CISPR- 
-AV oraz liezne funkcje raportowania. Rodzina ESU obejmuje 
obecnie trzy przyrzqriy rozniqce si? pasmem pomiarowym: 
ESU8 (20Hz...8GHz), ESU26 (20Hz...26,5GHz) i ESU40 
(20Hz,..40GHz). Kazdy z nich zawiera zintegrowany uktad pre- 
selekcji oraz dodatkowe wej^cie w.cz. o zakresie 20Hz...1GHz 
odporne na zaktdeenia imputsowe. Oo odbiornikdw ESU do- 
stspna jest opeja testowania w dziedzinie czasu (ESU-K53). 
[ww/.rohcfe-schwarz.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



Harry G0JMU b^dzie ponownie czynny jako 
7Q7HB do poiowy styeznia 2007. Aktywnok 
na 80, 40, 20, 15 i 10m; CW i SSB. Uzywal 
bedzie anten 2-el Quad i dipol na 20 , 15, 
10 m oraz Inverted *V" na 80 i 40m. $3 pevvne 
szanse, ze pojawi si^ rowniez na 160 i 6 m. 
QSL via G0IAS. 

9M0 Spratly Islands 

To dobra wiadomosc dla potrzebuj^cych tego 
podmiotu DXCC. Czlonkowie Malaysian Ama- 
teur Radio Transmitter's Society - MARTS 
zapowiadaja duz^ aktywnok z archipelagu 
wysp Spratley (AS-051) w marcu przysziego 
roku. Na kilku stacjach ma pracowac okolo 
dwudziestu operatorow. Szczegoly wkrotce. 


A3 Tonga 

Marek VK2GND sp^dzi swiqta Bozego Naro- 
dzenia i powita Nowy Rok pod palmami na 
wyspie Tonga (OC-049). Czynny bedzie jako 
A35GN w dniach 25 grudnia - 3 styeznia. 
Cz^stolliwosci pracy: 7050, 14195 i oczywi- 
kie 14273 kHz. QSL na znak domovvy. 


Rubrykf redaguje 
Andrzej Sodnwski 
SP6ECA 

email: andrrej. 
sadowski® pwr. 
wiocpt 
SP OX Club 


Wkdomosci na 
biezqcy fydzkn to 
pomedzkM w iSR: 

www.svdotrndio.pl 


Antarctica News 

Paul VK2JLX przebywajqcy wbazie Davis 
na Antarktydzie, a w eterze czynny jako 
VK0JLX poinformowal, ze nie ma QSL ma- 
nager i karty za swojq aktywnosc bedzie 
wysylai po powrocie do domu, w polowie 
przysziego roku. Pory jego aktywnosci w ete- 
rze to 6-7 UTC i 10-16 UTC, a w weekendy 
okolo 5 UTC. Dodam jeszcze, ze French Polar 
Team poinformowal 0 nowym programie 
dyplomowym popularyzuj^cym Iqcznosci ze 
stacjami antarktycznymi o nazwie „The An- 
tarctica Challenge". Szczegoly pod adresem 
http://f6kdf.alh.oc/f5nod/. 

Z bazy Patriot Hills Camp (MN-01 do Antarc- 
tica Award, IOTA AN-016) ma bye czynny 
Adam K2ARB - jego znak KC4/K2ARB. Tei- 
min jego pobytu konezy si^ 28 styeznia 2007. 

jean-Claude J28)A ma przeby wac w Re- 
publice Dzibutti przez najblizsze dwa lata. 
Raporty z pasm podaj^ informaeje 0 jego 
duzej aktywnosci od 40 do 10 m, na telegrafii 
i SSB w godzinach 13.30-14 UTC i po 18 UTC. 
W najblizszych miesi^cach zapoiviada ak- 
tywnosc na 160 i 80 m. QSL via F5JFU. 

; ’’V: KH8 Swains Island 

Pod koniec pa£dziernika rozeszly po~ 
gloski 0 planowanej przez Hrane YT1AD 
aktywnosci z niedawno wpisanego kraju na 
liste DXCC, KH 8 Swains Island (OC-200). 
Okazalo si$ jednak, ze nic 0 tym me wiedzial 
Larry AH 8 LG, ktory jest prezesem American 
Samoa Amateur Radio Association i przy- 
jadelem rodziny, wlascicieli wyspy Swains. 
Na szcz^sde szybka korespondeneja mi^dzy 
zainteresowanymi emiailem pozwolila na 
osi^gni^rie porozumienia i uzyskaiiie zgody 
wlascicieli wyspy na aktywnok krdtkofa- 
larskq zniej, Na tq aktywnosc czeka nierier- 
pliwie spolecznok DX-owa, gdyz pierwsza 


1 jedyna aktywnosc stamtqd zaspokoila tylko 
mal^ cztjk zapotrzebowania na ten kraj. Tak 
wi^c wyprawa pod znakiem N 8 S ma praco- 
wac z Swains w pierwszej polowie kwietnia. 
Wkrotce bedzie czynna strona Internetowa 
tej aktywnosci z informaejami z ktorymi po- 
staram zapoznac czytelnikow w marcu. 

KP4 Puerto Rico 

Nowy rok Heiko DL3VFN powita na wyspie 
Vieques (NA-099), skqd bqdzie czynny jako 
KP 4 /DL 3 VFN mi^dzy 28 grudnia a 1 styeznia 
2007. QSL na znakdomowy. 

LU Argentina - staeja okolicznosciowe 

W grudniu czynne b^d^ okolicznosciowe 
argentynskie staeje LR50U i LR5U. Okazjq jest 
50-ta rocznica pienvszej aktywnoki z South 
Sandwich Islands argentynskiego operatora 
LU 3 ZV. Jak si^gam pami^dq ponad 20 lat 
temu byio bardzo trudno 0 QSO z t 3 staejq 
a byla to jedyna staeja stamtqd, operatorzy 
byli na ogol malo doswiadezeni z praq w pi- 
Je-up'ie a zapotrzebowanie bylo ogromne. 
Do tego duze problemy z otrzymaniem karty 
QSL. Okolicznosciowe staeje majq obslugiwac 
czlonkowie Radio Club Pampcano w miesde 
General Pico, prowineja La Pampa. Praca na 
CW i SSB. QSL tylko direct do EA5NI a szcze- 
goly pod adresem http://gacw.no-ip.org/. 

: OA Peru 

Martijn PA3GFE ponownie bedzie przeby- 
wal w Peru. Do 10 grudnia w wolnym czasie 
ma bye czynny na 40-1 0m preferujqc nizsze 
pasma. QSL na znak domowy. 

ON Belgium 

2 okazji 60-lecia UBA Union Beige des Ama- 
teurs-emetteurs helgijskie staeje klubowe 
mogq uzywac okolicznosciowego prefiksu 
ON60 do 10 lutego przysziego roku. Warto 
jeszcze dodac, ze UBA reprezentuje beigij- 
skich krotkofalowcow w 1ARU. 

ST Sudan 

Czynny z Sudanu pod znakiem STOI^M jo- 
vica T98A tizywa teraz znaku ST2A. Czynny 
jest gldwnie na telegrafii plus nieco SSB, 
RTTY i PSK31 na wi^kszoki pasm. Tej zimy 
zapowiada wif;kszq aktywnosc na 160 m. 
QSL do T93Y a szczegoly pod adresem 
http-y/www. t93y.com/st2a . 

VU India ; 

Pn aktywnosci z Tajwanu juergen DJ3KR 
b^dzie czynny z Indii do 16 grudnia jako 
VU3JRA. QSL na znak domowy. 

VU7 Lakshadweep Islands 

Po sukcesie aktywnosci z Archipelagu An- 
damanow VU4AN w kwietniu tego roku 
krotkofalowcy indyjscy postanowili pojsc za 
ciosem i „odczarow'ac" drugi z dotychczas 
bardzo trudnych osiagalnych podmiotow 
DXCC w ich kraju - Lakkadiwv (AS-011), 
w zrodlach anglosaskich znane jako Laksha- 
dweep Islands. Warto jednak przypomniec, 
ze zrodlem sukcesu pierwszej aktyrvnosci 


i zgoda na drugq by! bardzo znaczqcv udzial 
krotkofalowcow w akcji ratowniczej po pa- 
mi^tnej fall tsunami w 2004 r. 

National Institute of Amateur Radio (NIAR), 
glowny organizator aktywnoki z Andama- 
now, poinformowal organizaeji podobnego 
International Hamfest w styezniu 2007. Na to 
zareagowal drugi zwi^zek krotkofalowcow 
w Indiach, Amateur Radio Society of India 
(ARSI), mianowicie poinformowal rowniez 
0 aktywnosci ziakkadiwow, ale w terminie 
grudniowym 2006. Reakcja z e strony NIAR 
byla szybka - przesuni^to termin rowniez 
na grudzieri. W efekeie bedziemy mieli dvvie 
rowndegle aktywnoki z Lakkadiwow zor- 
ganizewane przez dwa rywalizuj^ce ze soba 
z^viqzki krotkofalowcow w Indiach. I tak: 
ARSI organizuje aktywnosc pod znakiem 
VU7LD przez caly grudzien z wyspy Ka- 
varatti. Czynnych ma bye do osmiu staeji 
wszystkimi emisjami. Serwis QSL zapewm 
dobrze znany Joe W3HNK. Strona interneto- 
wa ze szczegolami tej aktywnosci pod adre- 
sem http^/www.arsi.info/vu7/index.htmi. 
NIAR organizuje imprez^ pod nazw^ In- 
ternational Hamfest z udzialem okolo 50 
gokinnych operatorow z calego swiata oraz 
duzej grupy krotkofalowcow indyjskich. 
Znak VU7RG, a termin to 1-10 grudnia, 
lokalivaeja na trzech wyspach archipelagu: 
Agatti, Bangaram i Kadmat. QSL serwis 
dla naszego rejonu zapewni German DX 
Foundation (GDXF). Strona Internetowa tej 
aktywnosci pod adresem h ttp ;/Avww.VTi7. in,/. 
Dodam tylk), ze ten podmiot DXCC to nr 2 
na liscie Most Wanted DXCC Entity. 

Y! Iraq 

Ryszard SP 8 HKT ponownie czynny jest z Ira- 
ku pod znakiem Y19KT Praktycznie mozna 
spotkac codzientue i to na SSB oraz telegrafii. 
Jego pobyt ma trwac do .st) f cznia 2007. Dys- 
ponuje transceiverem IC-735 i antenami - 7 
pasm vertical GP-7 oraz Delta Loop na 80 m. 
QSL na znak domowy. 

New Zealand 

Pod wzgl^dem DX-owym Nowa Zeiandia 
nie jest mrytasem - spora akty^vnok dobrze 
wyposazonych staeji zapewnia mozliwok na- 
wiqzania lacznosci z tego kraju. Warto jednak 
sobie uzmyslowic, jaka odleglosc dzieii nasz 
rejon od Nowej Zelandii - to jest po drugiej 
stronie globu ziemskiego. I jesli tylko propa- 
gaeja pozwoli, to z sredrtio wyposazonej staeji 
mozna sobie uciac pogaw^dk^ z kolezk^ po 
drugiej stronie Ziemi. Wspominajqc 0 tym 
w rozmowie z kims spoza naszego hobby, 
latwo zobaezye w oczach rozmowey wyrazny 
podziw, bo S 3 to ogromne odleglosci, ktore 
my traktujemy bez respektu. Naszla mnie ta 
refleksja, gdy natkn^lem si^ na informaeje 
0 aktywnoki z tego kraju. Belgijska para, 
Willy ON5AX z zon^ o swojsko brzmiqcym 
imieniu Magda ON 3 AX, po wczesniejszych 
wojazach w rejotiie Pacyfiku b^dq czynni do 
14 grudnia pod znakiem ZL/ON5AX. Aktyw- 
nosc na 40, 30, 20 m emisjami CW, SSB i PSK. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zawody 



B3fbO||l>9 2006 

Termin: 4 grudnia br. 

Cz^sc HF: od 15.30 do 17.30 UTC. 

Pasmo 3,5MHz. 

Emisje: SSB i CIV 
j Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) 
- RS[T) + litera „Q" 

- czlonkowie klubow SP9KDC, SP^PDG 

; - RS(T) + litera „B" 

i - stacje indywidualne i klubowe, ktore sa 
’ lub byly zwiqzane z przemyslem wydo- 

bywczym (gdrniciwo w^glowe, kopalnie 
soli, siarki, rad zelaza, miedzi i cynku, 
kopalnie odkrywkowe i kamienicrtomy, 
przemvsl naftowy, przemysl maszynowy 
| pracujacy na rzecz gornictwa, uczeinie 

i szkoly lub ich wydzialy gornicze) - RS(T) 

: + skrot „DG". 

- stacje pozostale - RS(T) + nr QSO (nume- 
racja ciqgla). 

| Cz^se VHF: od 19.00 do 21.00 UTC. 

Pasmo 145MHz. 

Emisje: FM (QSOs przez przcmienniki $i^ 
nie zal.cza). 

Raporty: RS + rtumer kolejny QSO + WW 
lot (np. 5901 J09G0G). 

Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: Klub 
LOK przy SP nr 30, ul. jaworovva 6, 4 1-300 
Dqbrowa G6rnicza; e-mail sp9pdg@wp.pl 
(log jako zalqcznik, format txt). 

Peine wyniki zawodow byly zamieszczone 
w SR 11/06 (po ukazaniu sie numeru listo- 
padowego organizatorzy zmienili godziny 
pracy w cz^sci HF, aktuaine sq powyzej). 

„Nocne Marki 2006” 

Zawody „Nocnych Markow" odb<?dq jed- 
norazowo w okresie od 9 do 22 grudnia 2006 
r. w godz. od 00.00 czasu lokalnego do godz. 
00.00 czasu UTC (czas trwania 1 godz.). Ter- 
min zawodow zds tan ie „odtaj ninny ' przez 
organ izatora Marks SQ5GLB na 15 min. 
przed ich rozpocze>ciem na cz^stotliwoki 
3,722 (±QRM) orazna SR5W 
Zawody przeprowadzone zostanq emisjq 
SSB na czestotJivvosciach 3,700-3,730MHz. 
Obowiqzuje podanie raportu oraz nuroeru 
QSO. 

Operatorzy noszqcy imi^ Marek podajq 
dodatkowo liters M, zwyri^zcy wczesniej- 
szych edycji zawodow podajq dodatkowo 
w raporcie Z. 

Punktacja: 

- za QSO z organizatorem - Markiem 
SQ5GLB - 3 pkt, 

- za QSO ze sfacjq z operalorem o imieniu 
Marek oraz zwyatjztami poprzednich 
edycji zawodow - 2 pkt., pozostale laczno- 
sci - 1 pkt. 

O zaj^tym miejscu decyduje suma pimktow, 
a w wypadku jednakowej ich liczby: 1. krot- 
szy czas pracy w zawodach (od rozpocz^cia 
pierwszej iqcznosci do rozpoczecia ostatniej), 
2. wczesniejsze przeslanie zgloszenia. 
Zwyc@zca zawodow otrzyina puchar (lampt? 
Nocnych Markow), zas ci uczestnicy, ktorzy 


nadeslq dzienniki i SASE forma tu A4 (waru- 
nek), otrzyinajq dvplom. 

Zgloszenie prosz^ wyslac na ad res: Marek 
Urbanowi cz SQ5GLB, skr. poczt. 49; 00-957 
Warszawa 36 lub e-mail na adres sq5gib@wp. 
pi vv terminie do 31 grudnia 2006 r. 

WKP HF - 2006 

Krajowe zawody pod pat rona tern prezesa 
PZK. Orgamzatorzy: Redakcja MX QTC oraz 
SP Contest Club PZK. 

Uczestnicy. polskie stacje nasluchowe 
i rtadawcze uzywajqce nadajnikow o mocy 
nieprzekraczajqcej 100W output. Za QRP 
uznawane stacje do 5W output na CW lub 
do 10W output na SSB. 

Termin: druga niedziela grudnia (10 grudnia 
2006 r.), od 06.00 do 08.00 UTC. 

Pasmo: 80m - w segmentach okreslonych 
w bandplanie HF. 

Emisje: CVV i SSB. 

Klasyfikacje (grupa): 

A - stacje indywidualne na CW i SSB 
B - stacje indywidualne na CW 
C - stacje indywidualne na SSB 
D ~ stacje indywidualne QRP na CW i SSB 
E - stacje indywidualne QRP na CW 
E - stacje indywidualne QRP na SSB 
G - stacie klubowe na CW i SSB 
H - stacje klubowe na CW 
1 - stacje klubowe na SSB 
J - stacje nasluchowe na CW i SSB 
K - stacje nasluchowe na CW 
L - stacje nasluchowe na SSB 
Uwaga! Uczestnik maze bye sklasyfikowany 
tylko w jednej grupie. 

Grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO; obowiq- 
zuje numeraeja ciqgla dla CW i SSB. 
Punktacja: QSO na CW - 3 pkt.; QSO na 
SSB - 1 pkt 

Mnoznik: prefiksy staeji polskich liezone 
osobno na CW i osobno na SSB. Do mnozni- 
ka zalieza si^ dodatkowo wlasny prefiks. Za 
prefiks uwaza sie znak wywolawczy kraju 
i nast^pujacq po nim cyfre, Polskie prefiksy 


to: 3Z0 3Z1 3Z2 3Z3 3Z4 3Z5 3Z6 3Z7 3Z8 
3Z9 HF0 HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 HF6 HF7 
HF8 HF9 SN0 SN1 SN2 SM3 SN4 SN5 SN6 
SN7 SN8 SN9 SOO SOI S02 S03 $04 SOS 
S06 S07 S08 S09 SP0 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 
SP6 SP7 SP8 SP9 SQ0 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 
SQ6 SQ7 SQ8 SQ9 SRO SRI SR2 SR3 SR4 SR5 
SRGSR7SR8SR9. 

Wynik koncowy: suma punktdw za QSOs x 
mnoznik. 

Nastuchowcy: 

- Obowiazuje odebranie znakow obu staeji 
i grupy kontrolnej nadawanej przez stacje 
zaliczanq. 

- Ta sama staeja moze bye wykazana tylko 3 
razy. 

- Kazdy nasluch na CW - 3 pkt.; na SSB - 1 
pkt. 

- Mnoznik - prefiksy staeji polskich 

- Wynik koncowy - suma punktow za na- 
sluchyx mnoznik 

Dzienniki 

Z uwagi na to, ze wyniki zawodow bqdq 
opracowywane za pomocq komputerowe- 
go programu sprawdzajqcego, zaleca si^ 
stosowanie elektronieznego zapisu QSOs 
i pozniejsze przeslanie go w postad pliku 
Cabrilio. Prawidlowy zapis pojedvnczej 
Iqcznoki w formacie Cabrilio powinien miec 
taka postac (przyklad): „QSO: 3500 CW 2005- 
-12-31 1542 SP4YFJ 599 01SP2LNW599 02". 
Przpsylajqc dziennik, nalezy w polu „Temat" 
(Subject) wpisac swoj znak wywolawczy 
igrup^ klasyfikacyjnq, np SP2FAP Grupa A, 
SP2LNW Grupa C, SP4YFJ Grupa H itp, 
Dzienniki w formacie Cabrilio powinien 
miec w nazwie znak wywolawczy uezestni- 
ka, np. sp2fap.cbr, sp21nw.cbr, sp7dqr_5.cbr 
(dla SP7DQR/5) itp., i nalezy go przeslac 
WYl^CZMTF. jako zatqcznik do listu. VV polu 
CATEGORY: nalezy wpisac wtasdwq grup^ 
Uasyfikacyjnq. 

Dzienniki elektroniezne nalezy przeslac na 
adres qtc@post.pl. 

Operatorzy niedysponujacy programami 
do logowania QSOs w zawodach, dzien- 


Wyniki rawwlow SP DX 
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SP-QRP 

Contest 2006 


Grupa A - CW: 


1.SP5PSL 

2482 

2. SP4AVVE 

2346 

3. SP1AEN 

2240 

4. SP9UMI 

2176 

5.SP7EXJ 

2080 

Grupa B - SSB: 


1.SP4KHM 

1548 

2. SQ6VK 

1360 

3. SPSMZA 

1344 

4. SP5IKO 

1125 

5.SQ4LP 

1095 

Grupa C - CW 


iSSB: 


1.SP9HVV 

5488 

2. SQ9E 

4152 

3.SQ9MZ 

3864 

4. SP51XS 

3772 

5.SP9EVP 

3450 

Grupa D - SWL 

1 . SP8-2O-069 

433 

2.SP4-210IK 

420 

3 SP3-I058 

352 

4. SP8-20-101 

220 


SP DX Coiilst 2006 - wyniki slacjli ^SP 

(pogrubionq czcionkq zaznaezono stacje otrzymujqce dyplomy) 


SWL MIXED 


Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult, 

Score 

1, SP7-003-24 

295 

559 

116 

64.844 

2. SP3-1058 

340 

434 

99 

42.966 

3. SP-0142-JG 

22 

25 

19 

475 

4. SP6-01032 

14 

42 

11 

462 

5. SP8-680I/K 

IS 

36 

11 

396 

6. SP8-03-0248 

8 

17 

7 

119 


SO 160m CW 


Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

t SP6AEG 

181 

201 

34 

6-834 

2. SP2GJV 

130 

140 

26 

3.640 

3. SP9DWT 

119 

133 

27 

3.591 

4. SP4JYA 

130 

13S 

26 

3.588 

5. SnDMB/3 

119 

125 

28 

3.500 

6. SP1GZF 

97 

HI 

27 

2.997 

7. SP7EX] 

108 

116 

23 

2.668 

8. SP9GR 

% 

98 

21 

2.058 

9. SQ7FPD 

84 

64 

21 

1.764 

10. SP3LPR 

70 

70 

19 

1.330 

11. SP3C 

10 

in 

9 

90 


SO 160m PHONE 


Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

1. SP3KEY 

143 

155 

33 

5.115 

1 SP6EUA 

83 

85 

25 

2.125 

3. SF6GTN 

47 

47 

17 

799 

4. SP3JBT 

21 

20 

11 

220 

5. SQ6FHP 

7 

7 

5 

35 


SOSOmCW 


Lp CaU 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

1. SP3VT 

441 

576 

53 

30.528 

1 SP4JCP 

444 

553 

50 

27.650 | 

3. SN2M 

439 

528 

49 

25.872 j 

4. SP7JQQ 

431 

527 

47 

24.769 j 

5. SP6A 

400 

481 

44 

21.164 ; 

6. SP5CCK 

383 

457 

45 

20.565 

7. SP6KFA 

381 

429 

45 

19.305 

8. SP5DIR/5 

337 

409 

47 

19.223 

9. SP5MNJ 

355 

401 

46 

18.446 

H). SP2B 

333 

409 

44 

17.996 
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11. SP2LQC 

364 

406 

42 

17.052 

14 SP7MFR 

433 

535 

54 

28.890 

12. SF8BVN 

315 

359 

41 

14.719 

13 SP2FGO 

464 

564 

51 

28.764 

13. SF9DUX 

290 

311 

35 

10.885 

16. SP5ELA 

408 

584 

49 

28.616 

14. SQ5BUO 

1% 

210 

31 

6.510 

17. SP50XJ 

446 

560 

51 

28.560 

15. SP5BWO 

169 

183 

29 

5.307 

16. SP5IMK 

407 

543 

45 

24.435 

16. SP4TBM 

93 

99 

21 

2.079 

19. SP4DZT 

377 

465 

49 

22 785 

17 . mm? 

87 

87 

20 

1.740 

21V SQ1EUG 

341 

433 

49 

21.217 

18. SP8LZC 

70 

8. 

20 

1.680 

21. SP1KV 

387 

461 

45 

20.745 

19. SP5GH 

76 

80 

21 

1.680 

22. SP6CJX 

311 

443 

44 

19,492 

20. SP9LLS 

47 

47 

9 

423 

23. SP2KAC 

337 

391 

49 

19.159 






24. SF9BNM 

356 

414 

44 

18.216 






25. SP9NH 

303 

359 

4b 

16.514 

SO 80m PHONE 





26. SP3FLQ 

288 

361 

43 

15523 

Lp Call 

QSO 

rt> 

Mult. 

Score 

27. SQ3RX 

274 

316 

46 

14536 

1. SP3KFH 

278 

307 

46 

14.122 

28. SP2BKX 

300 

341 

41 

13.981 

2, SP3IQ 

200 

207 

34 

7.038 

29. SNQJ 

24? 

273 

44 

12.012 

3. SP61TF 

189 

194 

35 

6.790 

30. SP3CCT 

235 

243 

35 

8 505 

4 SQ9C1VO 

186 

194 

33 

6.402 

31. SQ6ELV 

191 

213 

38 

8.474 

5. SP4SHD 

155 

161 

33 

5.313 

32 SF9ERY 

195 

221 

38 

8.398 

6. SQ6NEB 

154 

158 

30 

4.740 

33. SFSHWM 

m 

214 

39 

8.346 

7. SQ5AXY 

124 

128 

29 

3.712 

34. SP5CJQ 

274 

278 

30 

8.340 

8. SQOHQ 

m 

121' 

29 

3.480 

35. SP5NZN 

196 

218 

36 

7.848 

9. SP9DSD 

120 

13P 

25 

3.250 

36. SP6YF 

115 

163 

39 

6.357 

10. SP9HZF 

97 

115 

28 

3164 

37. SP9CXN 

J14 

144 

36 

5.184 

11. SP9UOP 

103 

109 

28 

3.052 

38. SQ6ADB 

112 

136 

35 

4.760 

12. SQ8CKU 

105 

109 

26 

2834 

39. SP4SAS 

117 

131 

28 

3.668 

13. SP7QJM 

1% 

IIP 

13 

2.530 

40 SP9HAX 

82 

1C4 

32 

3.318 

14. SQ9GAI 

81 

89 

15 

2.225 

41- 5N5M 

100 

112 

29 

3.248 

IS. SP9HML 

82 

64 

25 

2J00 

42 SP9GPW 

87 

113 

28 

3.164 

16. SQS1N 

87 

93 

22 

2046 

43. SP2jL 

114 

120 

26 

3.120 

17. SQ6CU 

150 

136 

15 

2.040 

44. SP2DWA 

60 

82 

34 

2.788 

18. SQ3GLB 

73 

74 

22 

1.628 

45. SP4AVG 

62 

68 

2? 

1.4% 

19 SF800B 

74 

79 

20 

1-580 

46. SP3TD 

49 

75 

16 

1.200 

20. SP2KPD 

70 

74 

21 

1.554 

47. SP3GKH 

42 

48 

18 

864 

21. SP610Q 

62 

64 

23 

1.472 

48, SI^SAGT 

30 

70 

12 

840 

22. SQ9ACW 

67 

71 

20 

1.420 






23. SP6PWT 

56 

w: 

23 

1.380 






24. SQ91AU 

61 

67 

19 

1.273 

SO 40m PHONE 





25. SP9MQU 

65 

65 

19 

1.235 

Lp Call 

QSO 

PtF 

Mult. 

Score 

26. SI7M0Q 

66 

66 

18 

1.188 

t SP3LPG 

339 

409 

58 

23.722 

27. SQ8JCB 

57 

5R 

19 

1.121 

2. SF2UKT 

295 

339 

54 

18.306 

26. SPIFl-'C 

54 

54 

20 

1.080 

3. 5P1DID 

249 

293 

51 

14.943 

29. SQ9NJ 

52 

54 

20 

1.080 

4. SP6DNS 

155 

183 

43 

7.S69 

30. SQ5IZX 

.50 

5? 

19 

988 

5. SP7AWG 

181 

201 

38 

7.638 

31. SP90ZY 

53 

53 

18 

954 

6. SP9TCC 

150 

170 

37 

6.290 

32. SQ9MET 

50 

5C 

19 

950 

7, SP7CVW 

157 

167 

37 

6.179 

33. SQ8JMC 

56 

58 

16 

928 

8. SN2R 

120 

145 

29 

4.205 

34. 5PJQFV 

46 

46 

19 

874 

9. SP9CLU 

87 

93 

29 

1697 

. 35. 5P1JON 

52 

52 

16 

832 

111. SP9LDB 

80 

94 

28 

1632 

| 36 SP2QOY 

44 

46 

16 

736 

11. SP1ZZ 

82 

86 

27 

2.322 

37. SQfilFG 

41 

41 

17 

697 

11 SP3J1Y 

66 

74 

28 

2.072 

38 5P4SAF 

43 

45 

15 

675 

13. SP5FHF 

43 

43 

21 

903 

39. SP9HE 

40 

42 

16 

672 

14. SP3FTA 

46 

46 

1? 

7S2 

40. SP90DM 

47 

47 

14 

658 

15. SQ6GGT 

38 

42 

IS 

75b 

41. Sl^SHDC 

46 

46 

14 

644 

16. SQ3MU 

8 

8 

5 

40 

42. SQ2EAH 

34 

36 

16 

576 






43. 5P9RCR 

34 

34 

16 

544 






44. SP8DYY 

33 

33 

14 

462 

SO 20m CW 





45. 5P8TDV 

34 

34 

12 

408 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

46. 5Q2JSN 

27 

27 

10 

270 

1. SP4INT 

470 

982 

58 

36.956 

47 5P3JHR 

18 

18 

9 

162 

2. SP6T 

461 

939 

5b 

32.584 

48. 3Q2JSV 

12 

14 

6 

M 

3. sr9W 

458 

871 

5b 

48.776 

49. 5Q9IPT 

14 

14 

5 

70 

4. SN5N 

419 

853 

53 

43.209 

50. 5P9FHZ 

5 

c 

3 

15 

5. SP3ASN 

380 

800 

53 

42.400 






6. SP2EFL) 

358 

728 

52 

37.656 






7. SN9U 

361 

731 

45 

32.895 

SO 40m CW 





8. SP2AVL 

309 

597 

48 

2A&56 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

9. SP9DXX 

271 

511 

41 

20.951 

1. SP4TKR 

633 

914 

60 

54.840 

10. SP3BAB 

237 

447 

39 

17.433 

2. SP3FYX 

5% 

840 

58 

48.720 

11. SP1NG 

250 

457 

35 

15.995 

3. SN3X 

591 

864 

56 

48.364 

12. SP9EX1L 

206 

382 

35 

13.370 

4. SP3EPK 

566 

884 

54 

47.736 

13. SP3CKA 

211 

367 

36 

13.212 

5. SPINY 

543 

761 

58 

44.138 

14. SP2HPM 

195 

387 

31 

11.997 

6. SP5CNA 

560 

758 

53 

40.174 

15. SP5C1K 

175 

329 

31 

10.199 

7. SP1NQN 

538 

677 

56 

39.266 

16. SP2AJO 

174 

318 

32 

10.176 

8. 5P2QG 

497 

728 

52 

37.856 

17. SP9JBX 

17? 

333 

2? 

8.991 

9. SP2AYC 

510 

662 

55 

36.410 

IS. SP7FAH 

155 

281 

31 

8.711 

' 10. SP6BIZ 

439 

617 

53 

32.701 

19. SP51XS 

170 

312 

24 

7.488 

11. SP81BK 

434 

594 

54 

32.076 

20. SP3JWE'8 

141 

265 

28 

7.420 

. 12. SP2EXE 

433 

599 

51 

3G.S49 

21 SP2BLC 

155 

269 

?7 

7.263 

i 13 mm 

457 

605 

50 

30.250 

22 SP2EPV 

131 

235 

29 

6.815 
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Grudzien 2006 


nik vv formacie Cabrillo mogq sporzqdzic 
samodzieinie - juz po zawodach - przy 
uzyciu generator piikow Cabrillo (program 
Cabrillo gen) autorstwa Marka SP7DQR; 
program ten mozna pobrac bezptatnie ze 
sircmy http://sp7dqrwavv.pL 
Dzienmki papierowe muszq bye sporzq- 
dzone na standardowych drukach, ktore 
dost^pne sq m.in. we wszystkich OT PZK. 
R^czne Logowanie QSOs must bye czy te live 

- najlepiej wielkimi literami. Adres wysylko- 
wy dla dziennikow papierowych: Redakqa 
MK QTC, ul, Wielmozy 5b, Suchaez-Zamek, 
82-340 Tolkmicko. 

Termia wysytki dziennikow; 14 dni. 
Dyplomy: za zaj^cie piervvszych rniejsc 
w kazdej grupie kiasyfikacvjnej. Kazdy skla- 
syfikowany uezestnik zawodow moze oirzy- 
mac dyplom. Wartmkiem jego otrzymania 
jest pizysiarue na adres redakcji 3 zr.aczkow 
pocztovvych na list priorytetowy; prenume- 
ratorzy MK QTC - 2 ta kie znaezki po:ztowe. 
Wyniki: opublikovvane b^da w lutowym 
wydaniu MK QTC, wysla ne do uezestnikovv, 
ktorzy nadeslq SASE oraz zamieszezone 
w Internede na stronie QTC Online (http:# 
qtcradio.org.pl). 

NKP VHP - 2006 

Krajuwe zawody pod patronatem prezesa 
PZK. Organize tor/y redakrja MK QTC oraz 
SP Contest Club PZK. 

Uczestnicy: polskie staeje indywidualne 
i klubowe. 

Termin; druga niedziela grudnia (10 grudnia 
2006 r.) od 18.00 do 20.00 UTC. 

Pas me: 2m - vvylqcznie w segnientach okre- 
slonych w bandplame VHF+. 

Emisje: CW, SSB i FM; QSOs za pnsn'dnio 
hvem przemiennikow nie sq zaliczane 
Klasytikacje (grupy): 

A - staeje indyvvidualne na CW, SSB i FM 
B - staeje indyvvidualne na CW 
C - staeje indyvvidualne na SSB 
D - staeje indyvvidualne na FM 
E - staeje klubowe na CIV, SSB i FM 
F - staeje klubowe na CW 
G - staeje klubowe na SSB 
H - staeje klubowe na FM 
I - staeje nasluchovve na CW, SSB i FM 
Uwaga! Uezestnik moze bye sklasyfikowany 
tylko vv jednej gmpje. 

Wymiana grupkontrolnych: RS(T) + nrQSO 
+ WW loe.; obowlazuje numeraeja dagta dla 
CW,SSBiFM 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosci po- 
mi^dzv korespondentami (QRB) - 1 pkt. 
Wynik koheowy: suma punktow za QSOs. 
Nastuchowey: 

- Obcwiqzuje odebranie znakow obu stacji 
i grupy kontrolnej nadawanej przez staeje 
zaliezanq. 

- Ta sama staeja moze bye wykazana tylko 3 
razy. 

- Za kazdy km odleglosti od stacji nasluchi- 
wanej 1 pkt. 

- Wynik koheowy - suena punktow za na- 
stuchy. 


Dzienniki w ci^gu 14 dni na adres: 

Redakcja MK QTC, ul. Wieimozy 5b, Su- 
ch acz-Zamek, 82-340 Tolkmicko; e-marl - 
qtc@elbIagxom.pl - pliki w formade Ca- 
brillo (pozostale zasady - patrz regulamin 
NKPHF), 

Dyplomy: 

- Za zaj^cie pierwszych miejsc w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

- Kazcy sklasyfikowany uczestnik zawo- 
dow moze otrzymac dyplom. Warunkiem 
jego otrzymania jest przystanie na adres 
redakcji czterech znaczkow pocztowych 
na list priorytetowy; prenumeratorzy MK 
QTC-2takieznaczki. 

II Krajowe Zawody DIGI MODE 

1,8MHz 

Organizator; Leszczynski Klub Krotkofalow- 
cow „HKt" SP3ZAH w Lesznie, Wydzial Za- 
rz^dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci 
DM w Lesznie, Zespol Szkol i PI a cow ek 
Oswiatowych w Lesznie, przy wspardu: ZG 
PZK i Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego 
WUW w Poznaniu i redakcji ,Swiata Radio". 
Cel zawodow: uczczenie rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, uaktywnienie 
stacji SP „digi mode'' w pasmie 160m. 

Termin: 27.12.2006 r.; 20.00 do 20.30 UTC 
(21.00 do 2130 lokalny) RTTY; 2030 do 21.00 
UTC (20130 do 22,00 lokalny) HELL i PSK. 
Raporty: RST (RSV) + trzycvfrowy nr QSO 
+ skrot wojewodztwa np. 599 001 W (obo- 
wi^zuje ci^glosc numeraqi i jeden log). 
Wywctfanie: CQ SP Contest. 

Punktacja: 1 pkt za QSO (z kazdq stacji moi> 
na przeprowadzic QSO trzema emisjami). 
Mnoznik’. Liczba wojevvodztw Wamz jeden 
raz niezaleznie od rodzaju emisji. 

Wynik koncowy: liczba punktow x mnoznik 
W przy pad ku gdy z wojewodztwa pracuje 
jedna stacja to zalicza sobie wlasny mnoznik. 
Przy jedna kowej liczbie punktow o miejscu 
decyduje czas zakonczenia ostatniego QSO. 
Klasyfikacja: 

- Grupa ^ - stacje indywidualne i klubowe 
powvzej 5W; 

- B - stacje indywidualne i klubowe poruzej 
5W (QRP); 

- C - nasluchowcy 

Klasyfikacja b^dzie miala miejsce pod warun- 
kiem, ze do komisji dotrze min. 5 logow w gru- 
pie (W grupie B klasyfikowane b^dq stacje do 5 
W oraz stacje, ktore w oswiadczeniu poinfor- 
muj^, ze nie posiadaj^ anteny na 160m). 
Obowi^zuje 5 minut QRT przed i po zawo» 
dach. 

Wyroznienia: puchary, upominki ufurdowa- 
ne przez sponsordw. 

Komisja: Posiedzenie komisji powotanej 
przez organizatorow odb^dzie si^ w dniu 
01.2007 r. 

Decyzje komisji sa ostateczne. Ogioszenie 
wynikcw nast^pi do dnia 12.01 .2007 r. 

Log! nalezy dostarczyc do dma posiedzenia 
komisji na adres sp3cug@wp.pl, Leszczynski 
Klub Krdikofalowcow, skr. poczt. 106, 64-100 
Leszno. 



23 5P2MHC 

136 

244 

27 

6.5S8 

48. SP3DRM 

21 

39 

11 

429 

24 SP4GFG 

114 

218 

29 

6.322 

49. SQ8GUM/6 

21 

35 

12 

420 

25. 5P9IB] 

122 

218 

27 

5886 

50. SP6BBH 

28 

40 

10 

400 

26. SP7FBQ 

116 

216 

27 

5.832 

51. SP3RBT 

16 

30 

12 

360 

27. SP8NC1 

115 

222 

25 

5.550 

52. SP7SQP 

12 

16 

7 

112 ! 

28. SP2JLR 

121 

225 

23 

5.175 

53. SP5DQ 

6 

6 

5 

30 

29. SP6EIY 

m 

214 

23 

4.922 

54. SP9CTS 

3 

5 

2 

10 

30. SP3AZO 

93 

175 

23 

4.025 






31 SP7CXV 

79 

157 

23 

3 611 






32 SP9ADY 

101 

155 

23 

3.565 

SO 15m CVV 





33. 5P2IQN 

86 

142 

24 

3.408 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

34. SP2CA 

82 

162 

20 

3.240 

1. SP7ELQ 

63 

183 

22 

4.026 

35. SN8M 

79 

136 

23 

3,128 

2. SP7XK 

50 

142 

22 

3.124 

36. SP61WG 

86 

147 

20 

2.940 

3. SP7ASZ 

45 

133 

16 

2.128 

37. SP9CCA 

83 

145 

20 

2.900 

4. SP2GCE 

40 

120 

16 

1.920 

38. SP6XP 

78 

145 

18 

2.610 

5. 5P7MFQ 

38 

110 

15 

1.650 

39. 5P3M1Z/3 

66 

128 

17 

2.176 

6. SP8FNA 

33 

99 

15 

1.485 

40. SP6FXF 

72 

126 

17 

1142 

7. SP5ATO 

29 

85 

12 

1.020 

41. SP6BAA 

73 

125 

17 

1125 

8. SP3FPF 

28 

84 

12 

1.008 ! 

42. SP1BLE 

67 

103 

17 

1.751 

9. SP9DLY 

26 

76 

12 

912 ! 

43. SP9NFB 

60 

100 

17 

1.700 

10. SP9VJ 

25 

75 

12 

900 i 

44. SP2JGK 

65 

95 

17 

1.615 

11. SP2FMN 

19 

57 

8 

456 

45. SP8SRS 

41 

91 

16 

1.456 

12. SP1RKT 

14 

40 

9 

360 

46. SP2MK1 

49 

79 

15 

1.185 

13. SQ2AJI 

14 

42 

7 

294 

47. SP6BCC 

47 

83 

14 

1.162 






48. SP9AJM 

33 

67 

11 

737 






49. SP8GHX 

31 

53 

12 

636 

SO 15m PHONE 





50. SP3KRE 

25 

45 

10 

450 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

51. SP7ENU 

11 

25 

8 

200 

t SP1NQH 

37 

111 

16 

1.776 

52. SP91KN 

11 

17 

5 

85 

1 SP5NZA 

33 

96 

15 

1.440 






3. SQ6R 

35 

105 

13 

1.365 






4. SP9HQC 

32 

% 

14 

1.344 

SO 20m PHONE 





5. SP2EXN 

26 

78 

14 

1.092 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

6. SP3PL 

25 

75 

14 

1.050 

1. SP4XQN 

409 

802 

55 

44J10 

7. SP9DFH 

25 

75 

13 

975 

2. SP60UJ 

268 

508 

46 

23.368 

8. SP6EF 

27 

U 

11 

m 

3. SP8CUR 

160 

258 

40 

10J2Q 

9. SP9GNP 

26 

78 

11 

858 

4. 3Z6V 

131 

247 

35 

8.645 

10. SP9MRP 

23 

69 

iJ 

759 

5. SF9IEK 

146 

244 

34 

8.296 

11. SQ2HL 

15 

45 

11 

495 

6. SP9JEM 

148 

252 

32 

8.064 

11 SQ6F 

14 

42 

11 

462 

7. SVbOjj 

132 

246 

29 

7.134 

13. SQ7MP1 

13 

39 

7 

273 

8. SQ4LP 

110 

210 

33 

6.930 

14. SQ9BOB 

10 

30 

9 

270 

9. SP60JK 

119 

202 

29 

5.858 

15. SF4DC 

1(1 

30 

7 

210 

10. SP90HP 

106 

176 

32 

5.632 






11. SP9BZM 

107 

183 

30 

5.490 






12. SP7GAQ 

101 

175 

31 

5.425 






13. SP3L.AU 

97 

175 

30 

5.250 

SOABCWL? 





14. SP2LLO 

105 

179 

29 

5.191 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

15. SP5XO 

89 

171 

29 

4.959 

1. SP3LWP 

800 

1088 

153 

166,464 

16. SP3HAX 

88 

164 

29 

4.756 

2. SQ9C 

824 

1096 

148 

162.208 

17. SP9RQQ 

95 

145 

32 

4.640 

3. SP1HPD 

786 

1122 

138 

154.836 

18. SQ1GPR 

91 

159 

29 

4.611 

4. SN2N 

684 

1000 

144 

144.000 

19. SQ2CFK 

85 

151 

26 

3.926 

5. SP4FKS 

778 

1 054 

130 

137.020 

20. SP3YE 

88 

140 

27 

3.78D 

6. SP6MQO 

736 

1012 

129 

130.548 

21. SP9K] 

88 

154 

24 

3.696 

7. SP7FCX 

637 

865 

124 

107.260 

22. SP7EBM 

83 

141 

26 

3.666 

8. SP7HOV 

556 

768 

117 

89.856 

23. SP9MAX 

80 

146 

15 

3.650 

9. 5P3JIA 

578 

862 

103 

88.786 

24. SP1RW 

78 

130 

25 

3.250 

10. SP1AEN 

545 

745 

119 

83.655 

25. SP4MPA 

72 

130 

25 

3.250 

11. SQ9IDE 

5 74 

756 

110 

83.160 

26. SP9EVVO 

76 

118 

26 

3.068 

12 SQ4GXE 

414 

638 

117 

74.646 

27. SQ91TV 

70 

120 

25 

3.000 

13. SP9DTH 

482 

668 

102 

63.136 

28. SP9BMH 

74 

128 

23 

2.944 

14. SP5MBA 

442 

632 

104 

63.728 

29. SP9MAT 

63 

121 

21 

2541 

15. SP6UM 

372 

60S 

86 

51288 

30. SQ8JLU 

56 

104 

24 

2.496 

16. SQ9CAQ 

403 

517 

93 

43.081 

31. SP90JQ 

72 

110 

21 

2.310 

17. SP2FAV 

303 

445 

92 

4] .940 

32. SQ3XBC 

63 

111 

20 

1220 

18. SQ9QI/1 

403 

451 

79 

35.629 

33. SP2MEC 

54 

114 

18 

1052 

19. SP9GKM 

298 

444 

79 

35.076 

34. SP4DM 

50 

82 

25 

1050 

20. SP7JNA 

228 

337 

89 

29.993 

35. SP7WB 

57 

93 

21 

1.953 

21. SQ9FMU 

187 

333 

74 

24.642 

36. SP8MCP/B 

60 

96 

19 

1524 

22. SP6BEN 

213 

357 

65 

23.205 = 

37. SPIRFC 

58 

80 

16 

U80 

23. SP8HDP 

213 

339 

68 

23.052 

38. SP2rWK 

42 

60 

21 

1160 

24. SP7FGA 

203 

315 

72 

22.680 

39. SP3BVI 

52 

74 

17 

1.258 

25. SN5A 

222 

350 

63 

22.050 

40. SP6NIK 

35 

72 

15 

1.080 

26 SP3MY 

210 

304 

65 

19.760 

41. SP4NKJ 

36 

60 

16 

960 

27. SP3HC 

177 

251 

5b 

14.056 

42. SP1GZT 

42 

62 

12 

744 

28. SP21W 

144 

226 

56 

12.656 

43. SQ6LJA 

27 

49 

15 

735 

29. SP5CGN 

148 

224 

50 

11.200 

44. SN5S 

22 

44 

12 

528 

30. SP9CV 

112 

232 

48 

11.136 

45. SQ8J1T 

34 

42 

12 

504 

31. SP8FHJ 

100 

174 

44 

7.656 

46. SQ1WO 

32 

50 

9 

450 

31 SP3AMO 

95 

121 

45 

5.445 

47. SP9TPZ 

25 

33 

13 

429 

33. SP2IU 

91 

139 

31 

4.309 
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34. SP70U 

64 

104 

38 

3952 

56. SP90HL 

113 

133 

47 

6.251 

35. SP3AOT 

73 

147 

20 

2 940 

57. SP2DNT/2 

93 

141 

41 

5.781 

36. SP5PB 

50 

74 

30 

2.220 

58. SP8WJW 

93 

125 

4,5 

5.625 

37. SQ3HTX/9 

105 

109 

20 

2.180 

59. SP3DSC 

97 

155 

36 

5.580 

38. SP4TKO 

53 

77 

28 

2.156 

60. SP8POC 

91 

129 

42 

5.418 

39. SP7BDS 

45 

55 

24 

1.320 

61. SP2ATF 

102 

144 

36 

5.184 

40. SP5TAT 

35 

53 

20 

1.060 

62. SQ7DCA 

93 

121 

41 

4.961 

41. SP2HHX 

19 

35 

13 

455 

63. SP9FRZ 

111 

115 

42 

4.830 

42. SP3GT5 

7 

7 

6 

42 

64. SP8DIP 

77 

117 

38 

4.446 






65. SP4CGJ 

83 

145 

30 

4.350 

SO AB CW HP 





66. SPIAPZ 

77 

115 

36 

4.140 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

67. SP60VVA 

78 

112 

36 

4.032 

1. SN7Q 

1.378 

2476 

208 

515.008 

68. SP2DPK 

88 

113 

34 

3.842 

2. SN9Z 

918 

1376 

163 

224.288 

69, SP5XXXS 

69 

93 

38 

3.534 

3. SP4BEU 

%1 

1534 

139 

213.226 

70. SP2FNS 

79 

112 

31 

3.472 

4 S74JWR 

661 

1073 

142 

152.366 

71. SP9RTL 

80 

102 

34 

3.468 

5. SN7F 

554 

808 

115 

92.920 

72. SP3GXH 

70 

118 

27 

3.186 

6. SP4DNX 

266 

376 

70 

26.320 

73. SQ2SA 

73 

79 

36 

2.844 

7, SP4EAK 

156 

136 

53 

12.508 

74. SP1JWY 

68 

80 

32 

2,560 

8. SP2NBT/7 

143 

101 

35 

7.035 

75. SN9A 

52 

70 

30 

2,100 

9. SP4KSY 

45 

75 

16 

1.200 

76. SP3RBG 

48 

88 

23 

2.024 

10. S79RQH/9 

49 

79 

15 

1.185 

77. SP5ELM 

53 

67 

30 

2.010 






78. SP3KXZ 

63 

75 

26 

1.950 






79. SP5COK 

48 

62 

31 

1.922 

SO AB PHONE LP 





80. SP3JHY 

54 

78 

24 

1.872 

Lp Call 

QSO 

Fts 

Mult. 

Score 

81. SP3ICJ 

56 

86 

21 

1.806 

1. SP7MTF 

459 

619 

116 

71.804 

82. SQ7DCC 

52 

60 

29 

1.740 

2. SP7EKL 

397 

583 

123 

71.709 

83. SP6DHD 

54 

78 

22 

1.716 

3. SP8UFB 

391 

607 

109 

66.163 

84. SP7DQR 

51 

68 

25 

1.700 

4. SP5X 

431 

527 

106 

55.862 

85. SQ6KV 

45 

61 

26 

1.586 

5. SQ9HZM 

346 

494 

98 

48.412 

86. SQ5LNH 

55 

57 

26 

1.482 

6. SP8TJU 

308 

424 

90 

38.160 

87. SP2ALT 

51 

59 

25 

1.475 

7. SP4AQD 

276 

402 

94 

57.788 

88. SQ8T 

39 

51 

27 

1.377 

8. SQ5TA 

281 

391 

92 

35.972 

89. SP4AUN 

43 

71 

19 

1.349 

9. SP2JSS 

268 

392 

88 

34.496 

90. SP4DDS 

41 

55 

22 

1.210 

10. SF7L 

280 

379 

89 

33.731 

91. SP3B8R 

46 

o4 

22 

1.188 

11. SQ9ANT 

206 

334 

81 

27.054 

92. SPSONB 

44 

47 

25 

1.175 

12. SP3CHK 

232 

317 

81 

26.406 

93. SQ8GBG 

58 

58 

19 

1.102 

13 SP20VQ 

258 

310 

83 

25.730 

94. SP3LGF 

33 

49 

15 

735 

: 14. SPSLXE 

223 

313 

77 

24.101 

95. SP5QA 

30 

36 

18 

648 

1 15. SP3HZG 

219 

309 

75 

23.175 

96. SP9SVH 

25 

37 

17 

629 

j 16, SP9TPB 

187 

289 

80 

23.120 

97. SP6EVVB 

35 

35 

16 

560 

1 17. SP3BIT 

209 

285 

78 

22.230 

98. SP3PKL 

30 

42 

13 

546 

18. SQ5N1X 

201 

187 

77 

22.099 

99. SP8DHJ 

21 

33 

15 

495 

19. SP3BVA 

206 

286 

76 

21.736 

100. SP8MFW 

30 

37 

12 

444 

20. SP4LXC 

189 

301 

67 

20.167 

101. SQ5LTH 

20 

28 

15 

420 

21. SF7IXI 

182 

264 

73 

19.272 

102. SP5XSD 

25 

27 

14 

378 

22. SP2IIQ 

197 

247 

70 

17.290 

103. SQ5NF 

20 

22 

13 

286 

23. SP60PZ 

247 

273 

62 

16.926 

104. SP5JCX 

13 

15 

11 

165 

24. SP7TEX 

180 

242 

67 

16.214 

105. SQ4FXS 

14 

16 

10 

160 

25. SP9REP 

171 

137 

65 

15.405 

106. SP9COO 

13 

15 

10 

150 

26. SP9VQM 

173 

243 

61 

14.823 






27. SP90Y13 

175 

227 

64 

14.528 






28. SP5LMT 

158 

219 

64 

14.016 

SO AB PHONE HP 





I 29. SP6DMI 

149 

135 

58 

13.630 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

30. SP3GAX 

147 

221 

59 

13.039 

1. S06X 

616 

992 

146 

144.832 

31. SQM -SC 

131 

203 

59 

11.977 

1 SQ8JLA 

579 

963 

142 

136.746 

32. SP2EUI 

152 

202 

59 

11.918 

3. SP9QMP 

491 

865 

133 

115.045 

33. SQ2EAN 

155 

215 

54 

11.610 

4. SPlQY 

261 

459 

75 

34.425 

34. SQ5ESM 

143 

185 

61 

11.285 

5. SP2FTL 

265 

372 

72 

26,784 

35, SP9AUV 

147 

205 

54 

11.070 

6. SPl'PZK 

220 

344 

72 

24.768 

36. SQ5LTL 

154 

182 

58 

10.556 

7. SP2FUD 

202 

293 

66 

19.470 

37. SP60PY 

139 

191 

55 

10.505 

8. SP6CZ 

125 

227 

46 

10.442 

38. SP9CLO 

133 

193 

54 

10.422 

9. SP6BCF 

144 

189 

55 

10.395 

39. SP9MAN 

133 

175 

58 

10.150 

10. SP'jVFD 

130 

164 

51 

8.364 

40. SQ9FCH 

124 

m 

57 

10.146 

11. SP2SFN 

97 

143 

46 

6.578 

\ 41. SP-iBFH 

135 

201 

49 

9.849 

12. SPtRLK 

104 

133 

49 

6.517 

! 42. SP4JCD 

129 

181 

54 

9.774 

13. SP1NL 

70 

88 

44 

3.872 

! 43. SP9QLN 

118 

168 

57 

9.576 

14. SP1QVV 

61 

91 

36 

3.276 

44. SP5NOH 

122 

176 

51 

8.976 

15. SPSGKO 

82 

100 

30 

3.000 

45. SP1MWF 

123 

169 

53 

8.957 

16. SP2FUA 

61 

63 

21 

1.323 

46. SQ1E1C 

127 

163 

53 

8.639 

17. SP^NRO 

47 

55 

24 

1.321! 

47. SP4LVK 

112 

194 

44 

8,536 

18. SP4HHI 

43 

73 

18 

1.314 

48. SQ61LG 

132 

164 

50 

8.200 






i 49. SQ9AOR 

110 

160 

49 

7.840 






I 50. SP6SOX 

116 

178 

44 

7.832 

SO TB MIXED 





! 51. SP1KZE 

129 

169 

45 

7,605 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

52. SP7FDV 

103 

153 

48 

7.344 

1. SPSBKQ 

1.143 

2075 

160 

331000 

53. SP8)PR 

111 

141 

51 

7,191 

2. SP4Z 

1.040 

1368 

132 

180.576 

54. SQ9GJP 

104 

158 

44 

6.952 

3. SP9XCN 

907 

1069 

110 

117.590 

55. SP6JZP 

114 

136 

*8 

6.528 

4. SP7HKK 

801 

963 

106 

101078 


Stacje zagraniczne: w zawodach mog^ 
uczestniczyc stacje zagraniczne. Zos:an^ one 
sklasyfikowane pod warunkiem przeslania 
dziennika. Nie daj^ mnoznika. 
Podsumowanie: marzec 2007 l^cznie z krajo- 
wvm: zawodami RTTY, SSTY PSK i HELL. 

SNR 2007 Party 

Orgamzator: redakcja MK QTC. 

Ter min: od godziny 18.00 UTC w dniu 31 
grudnia 2006 r. do godziny 18.00 UTC w dniu 
1 stycznia 2007 r. (24 godziny). 

Ucxestnicy: staeje nadawcze 1 SWLs. 
Lqcznosci: ze wszystkimi stacjami. 

Pasma: HFi VHF+. 

Emisje: CW, SSB, RTTY, PSK31 i SSTV 
Raporty: SNR PARTY to eterovve spotkanie 
krotkofalowcow, ktorzy wostatni dzien sta- 
rego roku i pierwszy dzich novvego skladajq^ 
sobie zyczenia. Podczas kazdej lacznosci 
wymienia skj wszystkie dane, podcbnie jak 
ma to miejsce podczas zwyklcgo QSO. 
Dzienniki: nalezy przeslac TYLK0 wykaz 
korespondentdw oraz wtasnq karltj QSL lub 
fotografi^. 

Nagrody: specjalny Certyfikat Udziahi otrzy- 
ma kazdy uczestnik, ktory do przesylki 
dolaczy 4 znaczki pocztowe po 1,70 zl; pre- 
numeratorzy MK QTC - 2 znaczki. 

Adre> wvsytkowy: Redakcja MK QTC, Su- 
chaez-Zamek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 Tolk- 
mickc; e-mail - qtcifr post.pt. 

Termin nadsylania zgfoszeri: do 15 stycznia 
kazdego roku. 

Wyniki: wykaz wszystkich uczestnikow spo- 
tkania novvorocznego opublikowany b^dzie 
w lutowym wydaniu MK QTC oraz m stronie 
QTC OnLine (http://qtc.radio.org.pl). Lista 
znakew ivywolawczych uezestnikov/ bt>dzie 
wydrukovvana na odwrorie certyiikatu. 


lO-lecie Ktubu SP6ZJP w Glubczycach 


Grupa A {stacje indywidualne SSB) 
1.SQ9CWO 

114034 

2.SP7JOA/7 

112694 

2. 376V 

112694 

3.SQ1BVG 

112091 

4. SF3J 

110616 

5. SF60UI 

109758 

Kategoria B (stacje indywidualne CW): 

1.SP1AEN 

20184 

2.SP4AWE 

19560 

3. SP2BK 

18147 

4.SP9RRH 

17802 

5.SP5AHR 

13280 

Kategoria C (stacje klubowe SSB): 
1.SP4KHM 

100485 

2.SN4L 

68952 

3.SP7PGY 

39897 

Kategoria E (stacje nasluchowe): 
1. SP7-003-24 

118040 

2.SP3-105S 

92318 

3.SP4-2101K 

17496 

Kategoria F (stacje QRP): 
1.SQ2DYF 

112905 

2.SP7EQN 

80240 

3.SP9UMJ 

79090 


Swist Radio Grudzieri 2006 


4.SP5AYY 

30670 

Puchar Wielkopolskiej PYRY 


4. SP6XP 

5. P2FNC/2 

34740 



5. SP60PZ 

Kategoria G, stacje indywidualne CW/5SB: 

Grupa A stacje wielkopoiskie 


Cz^UKFOT-01 PZK 

1.SP5KP 

184500 

1.SP3J 

1020 

1.SP6BIZ/6 

2.SQ9E 

164052 

2.SP3MY 

756 

1 SP6N10/6 

3. SP6IHE 

141988 

3.SP3BOL 

637 

3.SP6BBE 

4, SP7QL 

124992 

4.SP3SL 

624 

t. SP60PZ 

5. SP2DKI 

122256 

5.SQ3LMY 

552 

5. SP6PWT 

Kategoria H, stacje klubowe CW/SSB; 


Grupa B pozostale stacje 


CzescSWL 



1.SP9KJU 


ESP5KP 

490 

1. SP3-1058 

113 

Nagrody SP6LV, 



2.SP1NQK 

476 

2. SP9-31027 

1437 

Zawody Dolnoslq- 

Zawody Zegrzynskie 


3. SP9UMJ 

476 



skie 


SP Powiat Contest 


4. SP2KFW/2 

476 

Z okazji 190-iecia Zespolu Szkof 



Grupa A - stacje SSB (Foma) 


5. SP7JOA/7 

469 

Zawodowych „$ztygarka” 




1.SP7KDJ 

8991 

Grupa C stacje SWL 


w D^browie Gornlczej 


urunwaio zuub 

2. SP4KHM 

8640 

1.SP1058 

42 



Kat KF st. indywid. 

3.SP8UFB 

8532 

2. SP0201RZ 

22 

Stacje indywidualne CW/SSB 


1. SP9UMJ 

712 

4. SQ9JKW 

8346 



1.SQ9E 

94 

SP9IEK 

712 

5.SQ13VG 

8162 

Zawody Dolnosl^skie 2006 r. 


2.SP5KP 

89 

SP4GHL 

712 

Grupa B - stacje CW (Telegrafia) 




3.SP1RKT 

83 

2. 3Z6V 

6% 

1.SP2KAC 

4770 

Cz^scKF 


4.SP9UMJ 

79 

3. SP1RKT 

688 

2.SP5CJQ 

4752 

1.SP7KD] 

150 

5. SP70U 

76 

SP5MXA 

680 

3.SP70U 

4664 

2.SP4KHM 

146 

Stacje klubowe CW/SSB 


SP1DTE/9 

680 

4.SP5CNA 

4368 

3. SP9RRH 

142 

1. SP2PIK 

100 

SP5AYY 

680 

5.SP8BBK 

4284 

4.SP1NQN 

141 

2. SP2ZFT 

86 

4. SP5ES/5 

664 

Grupa C - stacje MIXED (Fonia i Telegrafia) 

5.SP4KCF 

139 

3.SP2KFW 

80 

5. SP7FGA 

656 

1.SP5KP 

15752 

C/^scUKF 


4.SP4KHM 

77 

Kat Klubv: 


x. HF40PSL 13515 (organiza tor) 

1. SP6BIZ/6 

5412 

5. SP9YKD/9 

71 

1.HF40PSL 

728 

2. SP1NQN 

13280 

2. SP6NIO/6 

1595 

S\ML 


2. SP2KFW/2 

704 

3. SP9H 

12089 

3. SP6BBE 

1164 

1.SP601 032 

9 

3.SP4KHM 

696 

4.SP3LPG 

11200 

4. 5Q9ITA 

1051 

W wyniku losowania nagrody niespodzianki 

4. SP4PSU 

648 

5. 3Z40PZF 

8320 

5.SP60PZ 

935 

jpamiec Pen Drive) otrzymuj^: 


5. SP4KDX 

584 

Grupa D - stacje QRP (Mala Moc) 


Cz^sc CW 


!. SP4AWE 


Stacje ZHP: 


1.SP5DDJ 

7869 

1.SP6LV 

40 

2.SP2ZFT 


1. SP9ZJF 

560 

2.SP9UMJ 

4982 

2.SP1AEN 

40 



2. SP3ZAC 

552 

3.SP7BCA 

4361 

3.SP7KDJ 

39 

XVI Mistrzostwa Polski 


3. SPOZHG 

480 

4.SQ2DYF 

4032 

4.SP5MNJ 

39 

w Radioorlentacjj Sportowej 


4.SP9ZCF 

392 

5.SP3C 

2442 

5. $P9Qj 

37 



Stacje UKF: 


Grupa D- SWL (Nasiuchowcy) 


Czi>scKE OT- 01 PZK 


K18, pasmo 144MHz 


1.SP4KHM/4 

301,3 

1. SP3 1058 

5368 

1.SP6RLK 

108 

Puchacz Karolina AZYM 

52' 56 

2. SQ4AT 

191 

2. SP-0201-RZ 

2964 

2.SQ6ADB 

96 

Bystra Angelika JUN1 

56 31 

3. P4CJA 

97,4 

3. SP601032 

144 

3. SQ6R 

94 

ByrdyUrszula BSRS 

63 s 19 

4. SP4HMU 

52,3 




- Mfsr 
//' 


Czlonek „Klubu AVT-elek!ronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym 
kazd^ ztotowk$ wtozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVI, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspotprac$ z firmami partnerskimi, ktore udzielaj^ specjal- 
nych rabatow wyiqcznie Czlonkom Klubu. 


1 ", ■ ■ . 
,|! t < | p. ^1: 




Uprawnienia czlonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswigconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 




Co miesi^c mozesz bezptatme otrzymac jeden numer archiwalny prenumerowanego miesi^cznika 
Przeslemy go ra 2 em i prenumeratq. 

Wi^ksz^ liczb$ egzemplarzy archiwainych wszystkicl? czterech czasopism {EdW, EP, EL, §R) mozesz 
kupiC w symbolicznej cenie 1 zVegz. 

Mozesz korzystac z nastepujqcych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesiqc. Powyzej tego lirnitu rabat wynosi 1 0%. 

• 10% na kity AVT/7SM (zestawy B, Cj. 

• 10% na kity Veilemana. 

• 10% na zestawy T0K 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$Qami WysytkowejAVT 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane 

w sklepie fitmowym AVT i w sklepie intemetowym WWW.Skl6p.3Vt.00ITI.pl 
Czlonek „Klubti AVT-e” moze co miesi^C otrzymywac wysyfkowo plytki drukowane (o wartosci do 40,00 
zt). nie ponocz^c kosztow wyeytki; oszczQC&a 2 atem wten sposob 13,10 zt miGsigcznis. Zamawiane plytki 
dostarczane v/raz z prenumeratq Do przesytki dotqczany jest juz wypetnicny druk przekazu, ktory nalezy 
optacic do 7 dni od otrzymania prenurneraty. Uwaga! Ten sposob wysylki nie dotyczy firm i instytucji. 





^ ' IBM 1 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


5. SP3HRN 

700 

868 

103 

91.140 

14. SP9BQX 

186 

261 

59 

15.399 

6. SP6IEQ 

449 

655 

94 

61.570 

15. SFBjUS 

174 

233 

65 

15.145 

7. SP7JOA 

415 

561 

87 

48.807 

16. SF8SW 

198 

270 

55 

14.850 

8. SQ9MZ 

384 

608 

73 

44.384 

17. SF5QWJ 

166 

226 

53 

11.978 

9. SN1D 

258 

496 

79 

39.184 

18. SF9BCS 

131 

263 

42 

11.046 

10. SP6M 

204 

402 

60 

24.120 

19. SF2FCR 

122 

202 

49 

9.898 

11 SP4AAZ 

219 

337 

70 

23.590 

20. SP3PSM 

164 

204 

45 

9.180 

12. SP8HPW 

242 

348 

67 

23.316 

21. SF6RCB 

91 

153 

43 

6579 

13. SP2MKT 

205 

335 

65 

21.775 

22. SF9LAS 

85 

121 

48 

5.808 

14. SP3FIM 

143 

287 

56 

16.072 

23. SF5HNG 

77 

152 

3« 

5.776 

15. SP9CZG 

144 

270 

48 

12.960 

24. SF1FIZ 

81 

139 

41 

5.699 

16. SP3CMA 

172 

200 

63 

12.600 

15 SP5XOV 

86 

116 

40 

4.640 

17. SN6A 

179 

245 

47 

11.515 

26. SP7R.fi 

48 

% 

26 

2.496 

18. SP5AHR 

122 

240 

42 

10.080 

27. SP8FUX 

47 

103 

23 

2.369 

19. SP5BUJ 

154 

190 

53 

10.070 

28 SQ61UD 

66 

68 

33 

2.244 

20. SP6TRH 

127 

189 

51 

9.639 

29. SF1DTG 

21 

49 

15 

735 

21. SP5GTI 

127 

189 

49 

9.261 

30. SP9EMV 

16 

26 

11 

286 

22. SP9BLF 

108 

187 

48 

8.976 






23. SP2GJ1 

137 

191 

46 

8.786 






24. SP61HE 

121 

177 

46 

8.142 

SO AB MIXED HP 





25. SP9EJH 

115 

161 

45 

7.245 

L P Call 

QSO 

Pis 

Mult 

Score 

26. SP90JM 

139 

167 

43 

7.181 

1. SN2B 

1.555 

2749 

227 

624.023 

27. SP5BYC 

101 

165 

44 

7.172 

2. Sr9ATE 

662 

1102 

126 

138.852 

28. SP2HFH 

12(1 

168 

39 

6.552 

3. SP3MGM 

769 

1092 

124 

135.408 

29. SP4FDF 

92 

152 

42 

6.384 

4. SF9JZU 

519 

876 

no 

96.360 

30. SP7VC 

120 

119 

50 

5.950 

5. SP2HYO 

333 

577 

94 

54.238 

31. SP5IKO 

83 

125 

48 

5.904 

6. SP2BBD 

314 

511 

89 

45.479 

32. SQ8LEI 

93 

142 

37 

5.254 

7. SP5BB 

228 

375 

72 

27.000 

33. SP9RVP 

77 

103 

41 

4.223 

8. SP5XOR 

157 

259 

61 

15.799 

34. SP2HNL 

76 

102 

37 

3.774 

9. SP9MRO/8 

173 

338 

32 

10.816 

35. SP3SL 

125 

147 

24 

3.528 

10. SQ7B 

134 

206 

50 

10.300 

. 36. SP7LHX 

65 

87 

35 

3.045 

11. SP51CS 

311 

181 

48 

8.688 

37. SP5TAM 

76 

94 

31 

2.914 

12. SP8YCR 

61 

97 

24 

2.328 

38. SP1KC) 

59 

123 

22 

2.706 






39. SQ5MGG 

56 

r * 

32 

2.304 






40. SP8KPK 

53 

71 

24 

1.704 

MO AB MIXED 





41. SQ5ABC 

42 

50 

24 

1.200 

Lp Call 

QSO 

Pts 

Mult. 

Score 

42. 5P9TTT 

42 

49 

24 

1.176 

1. SQ6Z 

1.205 

2233 

192 

428.736 

43. 5P5XTL 

43 

57 

20 

1.140 

2. SN2K 

1.241 

1914 

185 

354.090 

44. 5P6LUY 

34 

44 

22 

968 

3. SF9KTL 

1.174 

2007 

176 

353.232 

45. SQ9CYY 

21 

25 

14 

350 

4. SP5KEH 

995 

1619 

171 

276.849 

47. SQ6MIV 

2 

4 

2 

8 

5. SF7FOS 

1.023 

1667 

166 

276.722 






6. SP9KDA 

1.038 

1579 

162 

255.798 






7, SF0TPAX 

%8 

1498 

169 

253.162 

SO AB MIXED QRP 





8. SF4KDX 

1.017 

1547 

160 

247.520 

i Lp Call 

QSQ 

Pts 

My it. 

Score 

9. S050 

944 

1401 

161 

225.561 

1. SP5DDJ 

488 

69 f 

120 

81800 

10. SP3KCL 

834 

1232 

146 

179.872 

2. SP9NSV/7 

375 

513 

104 

53352 

ii. SP6ZDA 

776 

1180 

142 

167.560 

3. SP6LV 

374 

502 

101 

50.702 

12. SP9YGD 

810 

1148 

143 

164.164 

4. SP2DNI 

352 

454 

90 

40.860 

13. SP9KJT 

542 

912 

126 

114.912 

5. SQ2DYF 

206 

264 

73 

19.272 

14. SP9PZU 

620 

842 

128 

107.776 

6. 5P8XXN 

144 

176 

55 

9680 

15. SP3KWA 

611 

789 

126 

99.414 

7. SP5XSL 

98 

105 

45 

4.725 

16. SP5ZDH 

614 

812 

108 

87.696 

8. SQ9DKX 

53 

85 

30 

2.550 

17. SP5PSL 

462 

678 

124 

84.072 

9. SP7BCA 

75 

89 

24 

2.136 

18. SP1KRF 

446 

668 

112 

74.816 

! 10. SQ5GVY 

51 

78 

22 

1.716 

19. SP9KRT 

470 

590 

109 

64.310 

11. SP7EQN 

50 

58 

17 

986 

20. SP9KAT 

399 

627 

97 

60.819 

12. SP5AGU 

34 

64 

13 

832 

21. SP9ZHR 

376 

594 

102 

60.588 

13. SP2FNC 

24 

26 

15 

390 

22. SP3FAR/3 

432 

346 

97 

52.962 

14. SP9FWQ 

n 

18 

11 

m 

23. SP7KKX 

429 

539 

98 

52.822 

15. SQ8JMZ 

n 

15 

10 

150 

24. SP9PDF 

253 

385 

88 

33.880 

: 16. SQ8CKW 

10 

1C 

8 

80 

25. SP8KEA 

275 

431 

76 

32.756 

17. 5P9LVZ 

9 

c 

7 

63 

26. SP9KJU 

262 

364 

69 

25.116 

18. 5Q8GHH 

4 

4 

3 

12 

27. SP3KPN 

293 

359 

69 

24.771 






28. SP3POZ 

162 

21* 

58 

11.948 






29. SN2V 

146 

192 

59 

11.328 

SO AB MIXED LP 





30. SP5KCR 

138 

2iN 

49 

10.241 

Lp Call 

QSO 

Pis 

Mult. 

Score 

31. SP6KFK 

148 

160 

64 

10.240 

1. SN8F 

1.118 

1712 

168 

287.616 

32. SP4PSU 

134 

192 

52 

9 m 

2 3Z8Z 

516 

850 

106 

90.100 

33. SP9ZCF 

98 

122 

44 

5.368 

3. SP3DOF 

469 

730 

110 

S0.300 

34. SN5T 

117 

131 

39 

5.109 

4. SP3J 

435 

691 

111 

76.701 

35. SN1K 

108 

116 

43 

4.988 

5. SP7HOA 

439 

663 

112 

74.256 

36. SP2ZFT 

55 

75 

27 

2.025 

6. 5P2DKI 

327 

489 

106 

51.834 

37. HF80JS 

40 

56 

19 

1.064 

7. SP2GCJ 

361 

571 

79 

45.109 

38. SP5ZIP 

40 

40 

18 

720 

8. SP9FT 

326 

506 

77 

38.962 

39. SP6PCM 

26 

26 

17 

442 

9. SP7FRO 

344 

432 

79 

34.128 

40. SP1YGL 

5 

13 

4 

52 

10. 3P9MRQ 

222 

364 

75 

27.30U 

41. SP9PEY/9 

9 

9 

5 

45 

11. SP7QHR 

240 

33C 

75 

24.750 






12. 5P7SQM 

166 

294 

70 

20.580 






i 13. 5P3XR 

178 

276 

59 

16.284 







pasmo 3,7MHz 
Wegiera Ewelina 
PilarczykAnna 
Bystra Angelika 
K20, pasmo 144MHz 
Klus iMilena 
Dobrzynska Karolina 
Krajniak Karolina 
pasmo 3,7MHz 
Khis Milena 
Krajniak Karolina 
Dobrzynska Karolina 
K21, pasmo 144MHz 
Lachowska Joanna 
Puchacz Katarzyna 
Krasuska Klara 
pasmo 3,7MHz 
Dura Magdalena 
Lachowska Joanna 
Puchacz Katarzyna 
K35, pasmo 144MHz 
Deptulska Agnieszka 
Bystra Jolanta 
pasmo 3,7MHz 
Deptulska Agnieszka 
Bystra Jolanta 
M18, pasmo 144MHz 
Cegielka Damian 
Cegieib Wojciech 
Wozny Adam 
pasmo 3,7MH2 
Cegielka Damian 
Jakubowski Krzysztof 
Howis Mateusz 
M20, pasmo 144MHz 
Szymanek Mateusz 
Szymanek Pawei 
pasmo 3,7MHz 
Szymanek Mateusz 
Szymanek Pawei 
M21, pasmo I44MHz 
La week) Szymon 
Dobrzyhski Tomasz 
Wandzel Norbert 
pasmo 3, 7MHz 
Lawecki Szymon 
Bala Bogdan 
Dobrzyhski Tomasz 
M40, pasmo 144MHz 
Miszevvski Romuald 
Gracjaszjan 
Deptulski Tomasz 
pasmo 3,7MHz 
Olech Andrzej 
Gracjaszjan 
Mi&zewski Romuald 
M55, pasmo 144MHz 
Pietrzykowski Wl. 
Ovvczarski Tomasz 
Bykowski Ryszard 
pasmo 3,7MHz 
Owczarski Tomasz 
Pietrzykowski Wt 
Bykowski Ryszard 


PLOT 

65' 35 

CHOJ 

71' 03 

JUNI 

72*39 

AZYM 

62' 56 

LOGO 

77' 27 

FLOT 

96 10 

AZYM 

68 40 

FLOT 

79*27 

POGO 

95*29 

POGO 

55 12 

AZYM 

68 03 

WSRS 

8000 

POGO 

54*40 

POGO 

54*41 

AZYM 

64*34 

GSRS 

75*20 

JUNI 

81*49 

GSRS 

79*19 

JUNI 

110*35 

fUNI 

46 59 

JUNI 

56*07 

FLOT 

56*54 

JUNI 

48*56 

GROM 

57*08 

JUNI 

64*11 

AZYM 

56*32 

FLOT 

84*04 

AZYM 

71*46 

FLOT 

84' 04 

POGO 

52*32 

WSRS 

57' 24 

BSRS 

67' 01 

POGO 

59*11 

POGO 

65*48 

WSRS 

67*46 

FLOT 

50*44 

LAJK 

55*56 

GSRS 

61*37 

ORKA 

57 22 

LAJK 

63' 43 

FLOT 

67*30 

BSRS 

52*09 

CHOJ 

74*41 

LAJK 

80*48 

CHOJ 

83*52 

BSRS 

88*04 

LAJK 

95*50 
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Czytelnik pyta... 


Od prawie 12 lat jestem uzytkownikiem 
radiotelefonu CB President model Wilson 
i tylko raz, i to z mojej wtasnej winy, zaist- 
niata koniecznosc naprawy, Niestety czas 
jest nieubtagany, technologie si$ zmieniajg 
a co za tym idzie i ja powinienem zmienic 
swoje „radyjko" - choc zona pyta: po co? 
Dla niej wszystko jest OK. Ja jednak mam 
inny dylemat, z kobiet$ sobie poradz^! 
Przy wieloki i roznosci opinii na temat 
nowych radiotelefonow CB oferowanych 
na rynku, w chwiii obecnej nie wiem, co 
kupicl Zdecydowany byfem na UNIDEN 
520 XL - cena przyst^pna, podane para- 
metry wydaj^ si^ niezte w porownaniu 
z modelami innych firm a i marka znana - 
tymczasem cz^sc kolegow z pasma mowi, 
bym sobie odpuscii ten radiotelefon, gdyz 
mog$ miec problemy na trasie. Inni radzg, 
zebym si^ nie przejmowat, tylko kupowat. 
Pom oz tie podj^c decyzj^. 

Czestaw z Gdanska 

Drogi Panie Czestawie, po raz kolejny prze- 
wija $i$ temat radiotelefonow firmy Uniden. 
W listopadowym numerze „Swiata Radio' 1 
odpowiadatem juz na pytanie czytelnika, kto- 
ry zakupil ww, model wspomnianej marki nie 
mniej jednak, postaram si$ Panu oczywiscie 
w miarrj mozliwosci pomoc. 

Na pocz^tku powtornie wskaz^ na jedn^ 
ze stron Urz^du Komunikacji Elektronicznej 
gdzie Pan, jak i wielu innych zdezorientowa- 
nych czytelnikow „Swiata Radio" oficjalne 
stanowisko kompetentnego wtym zakresie 
urz^du: http://www.uke.gov.pl/uke/index. 
jsp?news_catjd = 69&news_ici = 1215&lay- 
out = 1&page=text&place = LeadOl . 

W zwi^zku z moziiwostig braku dost^pu 
wielu o$6b do Internetu zamieszczamy ten 
tekst: 

„Radia CB marki Uniden model 510 XL 
i 520 XL nie spetniaj^ wymagan normy zhar- 
monizowanej w zakresie mocy na kanale 
s^siednim i emisji niepoz^danych nadajni- 
ka, dlatego znalaziy si$ na liscie wyrobow 
niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, 
w stosunku do ktorych Prezes Urz^du Komu- 
nikacji Elektronicznej wydat decyzje admini- 
stracyjne zakazuj^ce dalszego przekazywania 
tych wyrobow: uzytkownlkom, konsumentom 
lub sprzedawcom. 

Informacje te zostaty takze przekazane do 
Prezesa Urz^du Ochrony Konkurencji i Korn 
sumentow. Zakwestionowane urz^dzenia 
byly wprowadzane do obrotu przez rozne 
firmy. Badania przeprowadzone w Central- 
nym Laboratorium Badah Technicznych UKE 
wykazaly niezgodnosc konkretnych wyrobow 
pobranych od w/w dostawcdw. 


W przypadku kiedy wymienione CB radi a 
znajduj^ si$ w ciggtej sprzedazy, prosimy 

0 podanie danych adresowych tych punktow 
sprzedazy celem podj^cia dziafah kontrol- 
nych. 

W odniesieniu do uzytkownikow, podczas 
kontroli CB radio moze zostac zabrane do 
depozytu celem przeprowadzenia badan 

1 dalszego post^powania (wydanie decyzji 
o zakazie uzytkowania w przypadku niespet- 
nienia wymagan). 

Zgodnie z artykulem 4 k ust. 4 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. z poz. zm, o syste- 
mie oceny zgodnoki (Dz.U. Nr 204 poz. 2087 
z 2004 r.) organ prowadz^cy post^powanie 
(UKE) moze nakazac stronie post^powania 
odkupienie wyrobu na zqdanie osob, ktore 
faktycznie nim wtadajg. Zastosowanie majg 
tu takze przepisy o r^kojmi za wady sprzeda 
nego wyrobu". 

Tak wi^c, drogi Czytelniku, ten tekst 
wszystko wyjasnia. Jesli Pana koledzy maj$ 
inne zdanie, to moze bye tylko ich problem. 
Z Pana informaeji jasno wynika, ze ma Pan 
juz wieloletnie doSwiadczenie w zakresie 
„pracy" w pasmie 27 MHz oraz eksploatacji 
sprz^tu. Majgc tak duze doswiadezenie, czy 
nalezy daleko szukac. W Pana sfowach mozna 
znalezc zadowolenie z eksploatacji modelu 
wymienionej firmy. 

Pragn^cym kupic radiotelefon CB opisz^ 
teraz w miar$ szczegofowo, na co powinni 
zwracac szczegolng uwag^, pozostawiaj^c 
temat parametrow techniczno-eksploatacyjne 
na inng okazj^. Pami^tajcie Panstwo rowniez, 
kupuj^c radiotelefon, kupujeie go w sklepie, 
kupujeie nowy. B^dziecie wtedy pewni, ze jest 
w pelni sprawny, a jego parametry wtasci- 
we. Nie ryzykujecie wtedy zakupu towaru 
pochodz$cego z kradziezy, made dost^p do 
wszystkich mozliwosci wynikajgcych z praw 
jakie przystuguj^ klientowi przy sprzedazy 
konsumenckiej. 

A teraz „techniczne" aspekty zakupu, co 
powinno znajdowac s\q przy radiotelefonie, 
a co powinno znajdowad si^ na radiotelefo- 
nie. 

Kazdy radiotelefon, jego opakowanie, in- 
strukeja obsiugi oraz dot^ezona gwaraneja po- 
winny posiadac poprawne oznakowanie CE. 
Radiotelefon w pasmie CB pracuje na cz^sto- 
tliwosciach niezharmonizowanych, wzwi^z- 
ku ztym radiotelefon, jego opakowanie, 
instrukeja obstugi oraz dot^ezona gwaraneja 
powinny posiadac informacje w formie znaku 
ostrzegawczego informujgcego, ze mamy do 
czynienia z urzgdzeniem radiowym klasy 2. 
W sytuacji, gdy wprowadzajgcy do obrotu 
w procesie oceny zgodnosci przeprowadzit 


badania w laboratorium notyfikowanym, 
umieszcza pomi^dzy znakiem CE a ostrzeze- 
niem o klasie urz^dzenia ateroeyfrowy numer 
laboratorium notyfikowanego. Do instrukcji 
obsiugi oczywiscie w j^zyku polskim powinna 
bye dot^ezona kopia deklaracji zgodnosci 
lub oswiadezenie producenta o zgodnosci 
urzgdzenia z zasadniaymi wymaganiami oraz 
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE wraz 
z informaejg o miejscu publikacji i sposobie 
udost^pnienia deklaracji zgodnosci. W zwi^z- 
ku z pracg urzgdzenia na cz^stotliwosciach 
niezharmonizowanych instrukeja obstugi po- 
winna zawierad informacje o wymaganiach 
stawianych tego typu urz^dzeniom w innych 
krajach Unii Europejskiej. Powinno znajdowac 
si^ oznakowanie wynikajgce z ustawy o zu- 
zytym specie elektryanym i elektronieznym 
™ przekreslony kubet na smieci. Radiotelefon 
powinien bye wyprodukowany wtechnologii 
bez uzyeia m.in. otowiu, czyli powinien spet- 
niac warunki dyrektywy 2002/95/WE zwa- 
nej RoHS. Nie ma obowigzku oznakowania 
urz^dzeh na okolieznose zgodnosci wyrobu 
z dyrektywy RoHS niemniej jednak na wielu 
markowych wyrobach mozna spotkac napis 
„RoHS COMPLIANT" - w tym wypadku mamy 
pewnosc o ograniczeniu ilosci niebezpiecz- 
nych zwigzkow przez producenta. 

Wymagania te wynikajg z: 

- ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Tele- 
komunikacyjne z pozniejszymi zmianami, 
ustawy zdnia 30 sierpnia 2002 r. o syste- 
mie oceny zgodnosci z pozniejszymi zmia- 
nami, 

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 15 
kwietnia 2004 r. w sprawie oceny zgodno- 
sci (...) urzgd 2 en radiowych z zasadniaymi 
wymaganiami, 

- Rozporz^dzenie Ministra Transport i Bu- 
downictwa z 3 lutego 2006 r. zmieniaj^ce- 
go Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury 
z 1 5 kwietnia 2004 r 

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 1 5 pazdziernika 2004 r. w sprawie 
sposobu i wzoru oznakowania znakiem 
ostrzegawaym urz^dzen radiowych stano- 
wigcych urz^dzenia klasy 2, 

- ustawy zdnia 29 lipca 2005 r. ozuzytym 
specie elektryanym i elektronieznym 

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pra- 
cy z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w spra- 
wie szczegoiowych wymagan dotya^cych 
ograniczenia wykorzystywania w sprz^cie 
elektronieznym i elektryeznym niektorych 
substaneji moggcych negatywnie oddziaty- 
wac na srodowisko. 

Bazyl 
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Anteny KF 


Fazowanie anten odbiorczych Beverage 


Magia anten Beverage (5) 


W czterech poprzednich artykutach tej serii przedstawiono 
zasad? pracy, uwarunkowania instalacyjne oraz parame- 
try okreslaj^ce przydatnosc anten odbiorczych Beverage 
(dalej AOB). W tym artykule omowimy prac§ fazowanych 
zestawow AOB. Lspzqc dwie AOB w zestaw, mozna uzy- 
skac popraw? ich wfasnosci kierunkowych. To jest juz 
wyzsza szkota jazdy w dziedzinie specjalistycznych anten 
odbiorczych. Stosowane 2 konfiguracje wspolpracuj^- 
cych z sobq AOB: poprzeczna oraz wzdfuzna. 


AOB fazowane 
w konfiguracji poprzecznej 

Jest to konfiguracja rzadziej sto- 
sowana ze wzgledu na wymaganie 
na dostt^pnosc terenu potrzebnego 
do instalacji dwoch AOB na ten sam 
kierunek rozstawionych poprzecz- 
nie wzglt^dem siebie. Teoretyeznie, 
im wi^ksze rozsta wienie w kierun- 
ku poprzeeznym wzgledem fawo- 
ryzowanego kierunku odbioru, tym 
w^zszq wiqzk<^ „z przodu" mozna 
by toby uzyskac. Jednak, przy zbyt 
duzyeh odst^pach nalezy uwzgl^d- 
niac efekt odbioru zbiorezego (obie 
anteny mogq znajdowac si^ w roz- 
nych warunkach odbioru ze wzgl^- 
du na efekt przestrzenny). Gdyby 
nie efekt odbioru zbiorezego, to 
teoretyeznie maksymalne wytlu- 


90 



Rys. 1. Na wykresie kierunkowosci w ptaszczyznie horyzontalnej 
pokazano charakterystyki w pasmie amatorskim 160 metrow: 

- Imiq Giqglq; pojedynezej AOB o dtugosci 160 metrow 

- lioiq przerywanq: zestawu dwdeh fazowanych AOB rozstawionych 
poprzeeznie na odlegfosc 40 metrow 

- liniq kropkowanq: takiego samego zestawu dwoch AOB ale rozsta- 
wionych poprzeeznie na odlegfosc 80 metrow 


mienie dla wszystkich sygnaiow 
docierajqcych z obu bokow mozna 
bytoby uzyskac dla odsiepu obu an- 
ten rownym polowie dtugosci fall. 
Dla wi^kszyeh odst^pow obu AOB 
zestawu nalezy zastosowac dodat- 
kowe regulowane przesuwniki fazy, 
ktore bedq kompensowac efekty od- 
bioru zbiorezego i zapewniac sumo- 
wanie sygnaiow z obu anten w tej 
same) fazie. Dla duzyeh rozstawieri 
b^d^ one wymagac czestych re- 
gulacji przesuniecia fazy, zaleznie 
od panujqcej aktualnie propagaeji. 
Moze to bye klopotliwe w praktyce. 
Dlatego wi^kszosc praktycznych 
realizaeji oseyluje wokol odstepu 
obu anten zestawu wzgledem siebie 
rownym polowie dtugosci tali robo- 
czej. Sygnaly z obu anten zestawu 
sq doprowadzane kablami koncen- 
Irycznymi o takiej samej dtugosci 
do ukiadu sumujqcego. UwzgKjd- 
rtiajqc wspotezynnik skrdeenia (naj- 
czesciej 0,66) wybiera si^ najkrotszq 
mozliwq dlugosc elektryeznq obu 
kabli po 0,5 dtugosci fali roboczej. 
Jak widac z charakterystyk kierun- 
kowosci zestawu AOB fazowanych 
w konfiguracji poprzecznej, uzy- 
skuje si$ znaezne zaw^zenie wiqzki 
„z przodu" oraz listkow „z tylu" 
w plaszczyznie horyzontalnej (pa- 
rametr RDF) oraz zwi^kszenie po- 
ziomu odbieranego sygnaiu o 3dB 
w stosunku do pojedynezej AOB 
o takiej samej dlugosci. Charaktery- 
styka kierunkowosci w plaszczyz- 
nie elewacji jest tdentyczna jak dla 
anten skladowych zestawu (rys. 1). 

AOB fazowane 
w konfiguracji wzdfuznej 

Jest to znaeznie cz^sciej spoty- 
kany przypadek, bo nie wymaga 
rozlegtego (poprzeeznie wzgle- 
dem kierunku odbioru) terenu na 
instalacji dwoch AOB majqcych 


pracowac w zestawie fazowanym. 
Poszczegolne AOB zestawu nie lezq 
ideainie na tej samej linii, lecz sq 
nieco przesuni^tc wzgledem siebie, 
poprzeeznie wzgledem pozqda- 
nego kierunku odbioru. Poniewaz 
AOB sa niewrazliwe na wzajem- 
nq obecnosc (gdy sq dopasowane), 
to rozstawienie poprzeczne moze 
bye rz^du pojedynezyeh metrow. 
Ulatwia to instalacji AOB zestawu 
w terenie. To rozwiqzanie stosuje 
si^, aby poprawic stosunek „przod" 
/„tyl" ua pozqdanym kierunku od- 
bioru (parametr DMF). Dodatkowe 
przesuni^cie fazy jednej z anten 
zestawu fazowanego wzdiuznie 
zalezy od wzajemnego rozstawie- 
nia (wzdtuznego) poszczegolnych 
anten AOB. Jesli obie AOB zestawu 
miatyby takq samq kierunkowosc 
„przod"AdyT\ to - teoretyeznie - 
mozna uzyskac calkowitq niwelacje 
sygnaiow odbieranych przez zestaw 
„z tykT'. Przy okazji, zmniejszy sie 
takze sygnat „z przodu", ale - dla 
kierunkowych anten odbiorczych 

nie jest to najistotniejszy para- 
metr. Najwazniejszym jest bowiem 
kierunkowosc „prz6d , 7„tyl" ora2 
„prz6d'7„boki". Spadek poziomu 
sygnaiu odbieranego ,/a przodu" 
mozna la two skompensowac, stosu- 
jqc przedwzmacniacz. 

Sumowanie/odejmowanie 
sygnaiow z poszczegolnych 
anten AOB zestawu 

Omowimy na przyktadzie kon- 
figuracji poprzecznej. Stosowane sq 
dwa rozwiqzania: uproszczone oraz 
z wykorzystaniem „magicznego T". 
Uproszczone, zakladajqc pewne 
straty i nie dopaso wanie, korzysta 
z kabli koncentrycznych 75Q. od po- 
szczegdlnych AOB zestawu. Majq 
one zazwyczaj dtugosc elektryeznq 
(z uwzgl^dnieniem wspolczynnika 
skrocenia) rownq polowie dlugo- 
^ci fali roboczej. Fizycznie ta dtu- 
gosc jest wygodna dla centralnego 
umieszczenia elementu sumujace- 
go sygnaly z poszczegolnych AOB 
zestawu. Rol$ sumatora sygnaiow 
pelni zwykty trojnik koncentryczny 
Rownolegte potqczenie dwoch im- 
pedaneji 750. daje na wyjsdu troj- 
nika koncentrycznego impedaneje 
37,5D. Od biedy da si^ ona obeiazye 
wprost kablem koncentrycznym 
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50Qm (b^dzie pevvne niedopaso- 
wanie) id^cyrn do pomieszczenia 
radiostacji. 

Bardziej eleganckie rozwi^zanie 
wykorzystuje uklad „magicznego 
T", zatrudniaj^c go w roli sumatora 
sygnalow pochodz^cych z dwoch 
zrodel. Podstawowy schemat elek- 
tryczny jest przedstawiony na ry- 
sunku 2. 

Dla zakresu czestotliwosci od 
0,1 do 30MHz mozna go wykonac, 
nawijajrjc bifilarnie 5 do 7 zwojow 
na dwuotworowym rdzeniu fer- 
rytowym z mieszaniny #73. Wy- 
konywane przez SP7HT ukiady 
„magicznego T" na dolne pasma 
amatorskie bazowaty na 2 sklejo- 
nych z sob^ rdzeniach toroidalnych 
(uzycie 2 rdzcni zmniejsza straty) 
jednootworowych MN8CX (sq to 
rdzenie zalecane przez ON4UN dla 
doinyeh pasm amatorskich). Uzwo- 
jenia zawieraly 2 razy wi^cej zwo- 
jow (2 x 14) przewodu wcienkiej 
izolacji z teflonu. Na wyjsdu suma- 
tora (Source) wyst^puje impedancja 
wynikaj^ca z rdwnoleglego potc|- 
czenia obu impedancji dol^czonycb 
do obu wejsc (Load 1 oraz Load 
2). Do standardowych impedancji 
kabli koncentrycznych mozna si^ 
dopasowac, stosuj^c dodatkowy 



Rys. 2. Schemat elektryczny „magicznego T 


transforma tor o przekladni zwojo- 
wej 5:7, zapewniajacy transform acj? 
impedancji w stosunku 1:2. W za- 
stosowaniach jako sumator/dzielnik 
sygnalow w.cz. rezystancja R1 po- 
winna miec wartosc 2 razy wi^ksz^ 
niz impedancja dol^czona do obu 
wejsc. Uzyto metalizowanego opor- 
nika 1000/1 W. 

jak wszystkie pasywne szero- 
kopasmowe sumatory/dzielniki sy- 
gnalow w.cz., tak i „magiczne T" nie 
jest idealne w swym dzialaniu. Naj- 
lepszc) separacj^ uzyskuje si^ wtedy, 
gdy przynajmniej jeden (aw nie- 
ktorych zastosowaniach oba) port 
wyjsciowy jest obci^zany zzacho- 
waniem dopasowania impedancji. 
Dla poprawienia dopasowania od 
strony wyjscia (SOURCE) siosowa- 
ny jest zazwyczaj dodatkowy auto- 
transformator. Jest to rozwi^zanie 
dalekie od idealu, ale - pomimo 
svvej prostoty - zapewnia rezultaty 



Rys. 3. Wn^trze plastikowej obudowy Z-54 (po zdjgciu pokrywki) z widocznymi gniazdami 
ktmcen tryczny mi wejscia i dwoch wyjsc, autotranstormatorem na wejsciu (przewdd w zielo- 
nej izolacji), transform at o re m „magicznego T (przewody w bialej i pomaranczowej izolacji) 
oraz opornikiem 10DQ 


LOAD1 


LOAD_2 


o — 
SOURCE 




Splitter/Combiner 



LOAD_1 


LOAO_2 


zdecydowanie lepsze, anizeli zwy- 
kle rownolegle pol^czenie kabli 
koncentrycznych za pomocq trojni- 
ka T. Sytuacja ta jest zilustrowana 
na rysunku 3. 

Autotransformator Tl na dwu- 
otworowym rdzeniu ferrytowym 
z mieszaniny #73 powinien miec 
uzwojenie 7~zwojowe, z odczepem 
na 5 zwoju. Daje to przekladni^ 
zwojowq 1,4:1, czyli przekladni^ 
impedancji 2:1. Dwuotworowy 
rdzeh ferry towy z mieszaniny #73 
zapewnia prawidlow^ prac^ auto- 
transformatora w zakresie od 0,1 do 
30MHz. Autotransformatory wyko- 
nywane przez SP7MT wykorzysty- 
waly pojedynczy jednootworowy 
rdzeh toroid a In y MN8CX i miaty 
14 zwojow przewodu w cienkiej 
izolacji z teflonu. Odczep byl na 10 
zwoju. 

Na fotografii pokazano wn^- 
trze plastykiwej obudowy Z-54 
(po zdj^ciu pokrywki) z widocz- 
nymi gniazdami ko nee n tryczny mi 
wejscia i dwoch wyjsc, autotrans- 
formatorern na wejsciu (przewdd 
w zielonej izolacji), transformato- 
rem ,,magicznego T" (przewody 
w bialej i pomaranczowej izolacji) 
oraz opornikiem 100Q. Jest to wy- 
konanie dla sygnalow w.cz. o bar- 
dzo niskim poziomie mocy, z prze- 
znaezeniem na sumator sygnalow 
w.cz. doprowadzanych z dwoch 
rownoleglych fazowanych po- 
przeeznie AOB. Komponenty we- 
wn<itrz pudelka oraz srubki mocu- 
j^ce gniazda koncentryczne zostaly 
pokryte cienk^ warstw^ lakieru 
bezbarwnego jako zabezpieczenie 
przed wplywami atmosferycznymi 
(pudelko lezy na poiu w poblizu 
dwoch AOB). Oprocz polqczeh 
przewodow „ziemi", z uzyeiem 
srub i podkladek spr^zynuj^cych, 
zastosowano dodatkowo lutovva- 
nie przewodow „ziemi" do obu- 
dow gniazd koncentrycznych (a by 
urviknep: efektow poluzowania 
kontaktow skrt^canych srubami po 
uplywie wielu cykli termicznych). 

Uwaga: podane wyzej typy rdze- 
ni oraz liezby zwojow zostaly zop- 
tymalizowane pod kqtem pasma 
amatorskiego 160 metrow. 

SP7HT i SQ7FI 


Zrodlo: 

0K4UN's low-Band 
DXing - Fourth Edition 
www.w8ji.com 


Czytelnfkow 
ayta(Qcydi o anlen^, 
ktora jest w tie analizo- 
toro onten KF na okladce 
SR 11/06 informujemy, 
ze jest to respot anten 
wykorzysfywofty przez 
Pawto SP7SP (onteno 
GPX-7 + dtrobonder 7 
i 10MHZ r dodotkowo 
Yogi no 60MHz). Ozifku- 
jemy Pcvdowi SP7SP za 
udost^pRienie zdjfria. 


Swiat Radio Grudzieh 2006 


r: 


DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Od patentow Tesli 
do uktadow PIC 

W tym roku nie wypada nie wspomniec o wybitnym wynalazcy, jakim by! 
Nikola Tesla. W 150. rocznic? urodzin Tesli w wielu zagranicznych czaso- 
pismach radiowych zostaty opublikowane bardzo ciekawe materiaty o tym 
prawdziwym wynalazcy radia. Z wielu miesi^cznikow, jakie dotarty do re- 
dakcji, wybralismy rowniez kilka nowoczesnych i uzytecznych rozwiqzari 
radiowych, ktore mogq zainteresowac wielu Czytelnikow. 



Zywot i dzieje Nikola Tesli 
(„Radio HRS” 4/2006) 

W chorwackim miesi^czniku 
przeznaczonym dla radioamatorow 
Peter Milicic 9A6A przedstawil cie- 
kawe fragmenty zyciorysu Nicoli 
Tesli, a w kolejnym artykule przybli- 
zyl kilka jego wynalazkow. 

Nikola Tesla (1856-1943), urodzo- 
ny w Smiljan (Chorwacja), byl jed- 
nym z najwybitniejszych a jedno- 
czeSnie zagadkowych wynalazcow 
XX wieku. Przypisuje mu siq setki 
roznych odkryc, kt6re mialy bezpo- 
sredni wplyw na dzieje swiata. 

Do najbardziej znanych jego 
wynalazkow nalezy transformator 
wielkiej czestotliwoSei - znany jako 
transformator Tesli, ktorym wy- 
twarzal napi^ria rz^du milionow 
woltow. 

Tesla pracowal m.in. dla jugo- 
slowianskiego rz^du przy budowie 
pierwszej instalacji telefonicznej 
w kraju, oraz od 1883 roku dla Tho- 
masa Edisona (rozstali sii w nie- 
przyjazni, poniewaz Edison mial 



> bsnovni sustavi radiokomunikacija - i/uni radija 

> Radiokomunikacije na pocctku 20. stoljecn (11.) 

> Moderni mali CB-AM voki-toki (I.) 

> Hibridna an ten a Moxon-Yagi 

> Hrvatsko CVV nat jeeanje — rv/ultati 2005. »odiue 



nie zaplacic mu za jeden z projek- 
tow) 

Od 1884 roku Tesla zamieszkal 
w USA i pracowal nad mozliwoscia- 
mi uzy tkowania pr^du przemienne- 
go, pomimo ze w tamtych czasach 
byl on uwazany za bezuzyteczny 
i szkodliwy. Juz w 1888 roku Tesla 
zademonstrowal skonstruowany 
przez siebie dwufazowy silnik pr^- 
du przemiennego, pokazujqc w pel- 
ni praktyezne zastosowanie pr^du 
przemiennego. 

W Amerykanskim Biurze Paten - 
towym zglosil kilkadziesi^t paten- 
tow dotyczqcych wiruj^cego pola 
magnetyeznego. Zaraz potem troj- 
fazowy system energii ukazal swq 
pot^gi przy zasilaniu wielkich sil- 
nikow, ostateeznie potwierdzajqc 
w tej dziedzinie swojq przewagi 
nad prqdem stalym. Dzisiaj malo kto 
pami^ta, ze zasada dzialania silnika 
indukcyjnego opiera si^ na jednym 
z oryginalnych pomyslow Tesli. 

Tesla zapoczatkowal takze bu- 
dow^ podstawowych obwodow 
niezb^dnych do prowadzenia 


transmisji radiowej i telewizyjnej. 
Juz w 1893 roku jako pierwszy za- 
demonstrowal pierwsza transmisji 
radiow^ (Marconi niezaleznie z Po- 
powem dwa lata po^niej). 

Od 1899 Tesla w USA pracowal 
nad rozwijaniem radio wego syste- 
mu Iqcznosci i w okolicy Kolorado 
Springs zbudowal wielk^ doswiad- 
czalnq staeji radiow^. Dzi^ki niej 
mogl prowadzic badania nad wyso- 
kimi napieciami i czistotliwoSciami 
prqdu elektryeznego oraz nad pro- 
pagaejq fal radowych. 

Dowiodl, ze mozliwa jest komu- 
nikaeja radiowa z dowolnym miej- 
scem na Ziemi. Jego zaslugq jest 
zalozenie miedzynarodowej staeji 
radiowej, ktora stala siq znana jako 
„Wardenclyffe". 

W grudniu 1900 roku wrdcil 
do Nowego Jorku i pracowal nad 
prototypem ogolnoswiatowej sta- 
eji nadawczej (przerwal z powodu 
braku funduszy, ale giowna budow- 
la do wyposazenia staeji stoi jeszcze 
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nieopodal Long Island w Nowym 
Jorku). 

Globalny system tqcznosci Tesla 
oparl o zdolnosc dostarczania ma- 
iych, ale uzytecznych ilosci energii 
elektrycznej do obwodow odbior- 
czych. Wediug niego taki system 
pozwalal na przesyianie przemysto- 
wych ilosci energii elektrycznej do 
dowolnego miejsca na Ziemi przy 
niewielkich stratach. 

Na rysunku pokazano aparat do 
transmitowania energii elektrycznej 
(dokument US Patent nr 1.119.732). 
Kolejny rysunek pokazuje anten^ 
na Long Island przyl^czon^ do po~ 
t^gujqcego transmitera „Wardenc- 
lyffe" tak skonfigu rowan ego, aby 
by! udbierany w Kolorado. Dalsze 
badania nad „Wardenclyffe" Tesla 
musiai przerwac z powodu braku 
funduszy, a podczas I wojny Swia- 
towej budowta ta zostala zburzona. 

Wsrod wielu wynalazkow Te- 
sli mozna rowniez znalezc radar 
oraz wiele nowatorskich pomy- 
slbw z dziedziny lamp radiowych 
i oSwietleniowych. Na przyklad 
w 1891 roku Tesla opatentowa! na 
potrzeby armii USA lamp^ o wy- 
sokim nat^zeniu. Odkrycia Tesli 
torowaly drog^ w obszarze medy- 
cyny (badania promieniami rentge- 
nowskimi; magnetyczny rezonnns 
jrjdrowy). 

Potrafil jakoby mi^dzy innymi 
wytwarzac (i panowac nad nimi) 
pioruny kuliste - obiekty, ktore daj^ 
sit? czasem zaobserwowac w czasie 
burzy, a ktore do dzisiejszego dnia 
sq wielkq zagadk^ dla naukowcow. 

Nikola Tesla zmarl 7 stycznia 
1943 roku. Choc Nagrodt^ Nobla 
otrzymal wczesniej Marconi, jednak 
S$d Najwyzszy USA posmiertnie 
przyznal Tesli pierwszehslwo nad 
Guglielmo Marconim do zasadni- 
czych pa ten tow w dziedzinie radia 

Pozostawil po sobie mnostwo 
cz^sto nienieuzywanych wynalaz- 



kow (1200 pa ten tow), ktore mogly- 
by bye cenne dia ludzkosd, jednak 
otoczenie me pozwalalo na natych- 
miastowq akceptacj^ jego bardziej 
zaawansowanych idei. 

Transwerter 24GHz (CQDL9/06) 

DCODA (konstruktor wielu urz^- 
dzeh mikrofalowych) w swoim ar- 
tykule we wrzesniowym numerze 
CQDL pokazuje kilka amatorskich 
konstrukcji na pasma 10 i 24GHz. 

Na rynku swiatowym (takze 
u tradycyjnych dostawcow elemen- 
tow mikrofalowych) brak jest urzej- 
dzeri przydatnych dla amatorow do 
pracy na mikrofalach. 

Autorzy opisow urzqdzeri mikro- 
falowych, publikowanych w czaso- 
pismach amatorskich, sin raj q siq na- 
d^zac za post^pem techniki, ktory 
w zwiqzku z rozwojem komunikaeji 
satelitarnej byl i jestbardzo szybki. 

Wsrod uzytkownikow mikro- 
fal s^dzi si^, ze zbudowanie trans- 
wertera 10GHz czy tym bardziej 
24GHz jest niemozliwe i nieopla- 
calne, szczegolnie bez podstawo- 
wych przyrz^ddw mikrofalowych 
i doswiadezenia w konstruowaniu 
taki ego sprz^tu. 

W prezentowanych transwerte- 
rach gtownie na pasmo 24GHz 
zastosowane moduty produkowane 
mi^dzy innymi przez DB6NT oraz 
DL2AM (rys. 1). 

Michael Kuhne DB6NT jest 
uwazany za niemieckiego pioniera 
w dziedzinie mikrofal i od lat kon- 
struuje wiasne urz^dzenia mikro- 
falowe, a w krotkim czasie za ich 
pomoc^ uzyskal swiatowe rekor- 
dy w nawicjzywaniu l^eznosci SSB 
w pasmach 1 0GHz do 411 GHz. Spe- 
cjalizuje si$ on w konstruowaniu 
maloszumnych przedwzmacnia- 
czy, konwerterow i wzmacniaezy 
mocy na GaAs-FET, wykorzystujzjc 
najnowoczesniejsze elementy pot- 
przewodnikowe, techniki projek- 
towania i montazu. Wielu krotko- 
falowcdw docenilo wysoki poziom 
techniki stosowanej przez DB6NT 
j wymusilo uruchomienie produkcji 
urzqdzen mikrofalowych na mai^ 
skalej. Walory tych konstrukcji spo- 
wodowaly zainteresowanie sfuzb 
profesjonalnych i osrodkow nauko- 
wych, poszukuj£|cych speejalizo- 
wanych urz^dzen mikrofalowych. 
W tej sytuacji Michael i Jutia Kuhne 
otworzyli przedsiebiorstwo bogato 
wyposazone w aparatur^ pomiaro- 
wa i wykonuj^ caly szereg amator- 
skich wzmacniaezy maloszumnych 
na pasma 0,1. ..50GHz, wzmacniacze 
mocy L..50GHz>100W, konwertery, 
Iranswertery, nadajniki TV mikro- 
fal owe. 





Na zdjtjciu pokazane sa trzy 
kompletne urz^dzenia: 

■ Rocky 3 - 10GHz/2W (Imax - 1,4A) 

■ Rocky 24 - 24GHz/0,lW (Imax = 

0,8 A) 

■ Rocky 24- P - 24GHz/0,8W (Imax 

= WA) 

Transwertery majq zastosowany 
przekaznik wspolosiowy do przelq- 
czania anteny z obwodu odbiornika 
do obwodu nadajnika (uklad ten 
jest dose drogi) oscylatora z po- 
wielaczami, torn nadajnika i toru 
odbiornika. 

Warto dodac, ze wsr6d mikro- 
fal pasmo 10GHz (a ostatnio takze 
24GHz) robi duz<\ karierq, g!6wnie 
za spraw^ „rozproszenia deszczo- 
wego - Rainscatter" (odbijaniu si^ 
fal elektromagnetycznych od ez<p 
steczek pary wodnej skondensowa- 
nej w chmurach, w szczegolnosci 
burzowych). Przy antenach kierun- 
kowych, skierowanych na strefe 
chmur, juz przy mocach ponizej 1 W 
uzyskuje si^, w wyniku rozproszo- 
nego odbicia, mozliwosc dotarcia 
do staeji odbiorezej w odleglosci na- 
wet do 800km. Przy czym ekspery- 
mentalnie badane s^ mody SSB, FM 
i CW W roznych warunkach kazdy 
z nich ma okreslon^ przewag^. 
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Cyfrowy miernik cz§stofliwosci 
(„Break In” 4/2006) 

W nowozelandzkim magazy- 
nie VK3BHR opisuje bardzo prosty 
w konstrukcji oraz uruchamianiu 
a przy tym niedrogi miernik czqsto- 
tliwosci (skala cyfrowa). 

Schema t ukladu pokazuje rysu- 
nek 1. 

Sygnal wejsciowy o maksy- 
malnej czqstotliwosci 50MHz jest 
tormowany w prostym ukladzie 
tranzystorowym . Dalsza obrobka 
svgnalu odbywa siq w ukladzie mi- 




Hpwf I'dut detected 
signal* bam Martian ouMcr 

Message from Mars I 



krokonrolera PIC 16F84, a wynik 
pomiarii jest prezentowany na wy- 
swietlaczu LCD (16x1). 

Uklad zostal uruchomiony na 
uniwersalnej pytee montazowej 
zawierajqcej m.in. elementy RC, 
tranzystor oraz podstawkq (18 pin) 
pod zaprogramowariy uklad PIC. 

Podczas uruchamiania nalezy 
ustawic dokladn^ czqstotliwosc ze- 
garowcj za pomoc£| trymera 33pF, 
za£ kontrast wySwietlacza potencjo- 
metrem 10k. 

Uklad powinien dziatac od razu 
po wlaczeniu zasilania i podaniu 
sygnal u wejsciowego. 

Zainteresowanych dokladnym 
opisetn dzialania i budowy ukladu 
vvarto odeslac na strong: http://iron- 
bark.bendigo.latrobe.edu.au/-rice. 

Automatyczna skrzynka 
antenowa AT-AUTO 
(..Radcom” 9/2006) 

G3ZVW we wrzesniowym nu- 
merze 7/ Radcomu" przyblizyl au- 
tomatycznq skrzynkq antenow^ 
duzcj mocy. AT-ATU to automatycz- 
ny dostrajacz antenowy (Antenna 
Tuner) z pamiqckp Dopasowanie 


zapewnia uklad LC skladajacv $iq 
z kondensatora zmiennego oraz 
wariometru (zmiennej tndukcyjno- 
sci) ustawianych za posrednictwem 
specjalnych silnikdvv sterovvanych 
z ukladu pomiarowego. Dostrajacz 
pozwala na dostrojenie w pasmie 
KF (160m... 6m) w zakresie 150 do 
1500Q. Urz^dzenie moze bye wl^- 
czone na stale ze staejonarn^ an- 
ten$, co poprawia selektywnosc 
wejscia odbiornika i zmniejsza in- 
terference od silnych staeji. AT- 
-ATU po pomySlnym dostrojeniu 
ukladu antenowego do transceivers 
zapamiqtuje ustawienia i przy po- 
nownym powrode do tego samego 
pasma i czqstotliwoSci, bez poszu- 
kiwania, ustawia siq w sposdb, jaki 
ma zapisany w pamtqci (przyspie- 
sza to znaeznie przechodzenie na 
rozne pasma). 

Podstawovve parametrv AT-AUTO: 

■ zakres czqstotli wosci pracy: 

l,8...54MHz; 

■ impedaneja wejsciovva: 500; 
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Rys. 3. 


■ impedanqa anteny: 5-500Q (3,5 
- 54MHz); 15-150Gn (1,8MHz) 

■ SWR: 2,0:1; 

■ maksymalna moc nadawania: 
18U0W PEP SSB, 

■ napi^rie zasilania: 12V; 

■ liczb komdrek pami^ci: 500; 

■ czas strojcnia: l-30s; 

■ pobdr prqdu: 3,3A; 

■ wymiary obudowy: 
320x140x430mm ; 

■ waga: 7,7kg. 



Miernik cz^stotliwosci FCC-1 
(„QST” 9/2006) 

VV amerykanskim miesieczniku 
„QST" Bob Okas opisuje rozprowa- 
dzany przez NorCal QRP kit rnier- 
nika czqstotliwoSci. 

Uldad pokazany na zdjqnu moze 
bye wykorzystywany zardwno jako 
skala cyfrowa odbiornika czy trans- 
ceivers, jak i normalny miernik czq- 
stotliwosci. 

Podstawowe parametry urzcp 
dzenia: 

■ zakres: 500Hz - 50MHz; 

■ automatyezna zmiana zakre- 
s6w (czasow bramkowania) 
- mozliwosc dodania ofsetu (ska- 
la cyfrowa); 

■ impedaneja wejSciowa: 1MQ/ 
15pF; 

■ czulosc wejscia: 30mVrms; 

■ zasilanie: 7,5-20VDC; 

■ pobdr pr^du ok. 20mA. 

Schema! ukladu pokazuje rysu- 

nek 3. 

UkJad jest zbudowany na bazie 
mikrokonrolera PIC 16F628, a po- 
miar prezentowany na czterech lub 
pi^ciu wyswietlaczach LED. 

Jak juz wspomniano wczesniej. 


Pafohny uklad skali 
cytrowej na PIC16F6I8 
by) opisany w 5R 4/06 
no sir. 44. 


dzi^ki zastosowaniu mikrokontro- 
Lera mozna programowac uklad 
w mianj potrzeb. 

Jezeli chcemy wykorzystac uklad 
jako skal$ cyfrow^, to musirny za- 
programowad offset, czyli czestotli- 
vvo£<? poSredniq. 

Uklad ma mozliwoSc dodania 
lub odj^cia wartosd f. p.cz., co po- 
zwala na wyswietlanie cz^stotliwo- 
sci: VFO+IF, VFO-IF, IF-VFO. 

Zainteresowanych dokladnym 
opisem dziatania ukladu warto ode- 
slac na strone: http://norcalqrp/fccL 
htm. 
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Lwowski Klub Krotkofalowcow 


Lwowscy krotkofalowcy 

Jan Ziembicki 

TPAR, SP3AR, SP1AR, SP6FZ 


W grudniu 2006 roku przypada 80. rocznica zatozenia Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow, ktory obok PKR (pozniej PKRN) w Warszawie byl jed- 
nym z dwoch pierwszych klubow krotkofalowcow w Polsce. Lwowski klub 
w znaczqcym stopniu zadecydowat o ksztatcie krotkofalarstwa nie tylko 
w Polsce mi$dzywojennej, ale wptynqf na okres pozniejszy. 

Wsrod cztonkow zatozycieli Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow byt Jan 
Ziembicki (TPAR), wtedy uczen gimnazjum we Lwowie. 


fan Ziembicki obok braci Stani- 
sfawa i Janusza Odyftcbw, zaiozy- 
cieli i wydawcow dwutygodnika 
„Radioamator", byl osob<|, ktdra 
zdecydowala o rozwoju i ksztalcie 
krotkofalarstwa vv Polsce. Pbdobnie 
jak bracia Odyncowie nie znalazl 
naleznego uznania w srodowisku 
i zostal przez to zapomniany. Ironi^ 
losu jest, ze temu wlaSnie srodowi- 
sku poswi^cil znacznq czesc swego 
zycia. Bezdyskusyjnie jego doko- 
nania w organ izacji tworzcjcego si$ 
ruchu krotkofalarskiego, aktyw- 
nose konstruktorska i popularyza- 
torska w „Kr6tkofalowcu Polskim" 
pozwolily Lwowskiemu Klubowi 
Krotkofalowcdw uzyskad niekwe- 
stionowan^ pozycje* lidera w przed- 
wojennym ruchu krotkofalarskim 
w Polsce, a Jana Ziembickiego sta- 
wiajq na czele animatorow tego 
ruchu w Polsce. 

Jestem krdtkofalowcem uksztai- 
towanym przez bylych czkmkbw 
l wowskiego Klubu Krotkofalow- 
c6w - Jana Switalskiego (SP1MJ, 
SP8MJ), Zbigniewa Kaszyckiego 
(PL1074, SP8IC) oraz Tadeusza Ma- 
tusiaka (SP1XA, SP6XA). Dzisiaj 
splacam diug zaci^gni^ty wobec 



Radio shack w 1931 roku 


nioich wychowawcow i nauezy cieli. 
Przypominam swiadectwo tamtych 
pionierskich czasow, aby zachowac 
jc od zapomnienia. Wspommenie 
o Janie Ziembickim to cz^sc tego 
swiadectwa i rownoczesnie frag- 
ment ksi^zki pt. „Lwow$ki Klub 
Krotkofalowcow. Monografia", jakq 
wspolnie z moim przyjacielem Gri- 
gorijem Czlijancem (UY5XE) prze- 
kazemy Czytelnikom w grudniu 
2006 roku. 

Jan Ziembicki, wspdfzalozyciel 
Lwowskiego Klubu KrotkofaJow'- 
cow, urodzit si^ we Lwowie 19 
sierpnia 1909 roku. Po ukonezeniu 
gimnazjum zdal wroku 1927 egza- 
min maturalny i rozpocz^l studia na 
Oddziale Elektrotechnicznym Wy- 
dziatu Mechanicznego Politechniki 
Lwowskiej, ktore ukoriezyl w roku 
1940, otrzymuj^c dyplom inzyniera 
elektryka. 

Studia laezyl z praca zawodowa 
w dziedzinie elektromedycyny. Od 
roku 1934 byl asystentem na Uni- 
wersytecie Lwowskim, zajmujqc si^ 
wplywem prqdow wielkiej cz^sto- 
tliwosci na organizmy zywe. Cz^sc 
wynikow tych prac opublikowal 
w roku 1937 w „Pami^tniku Zjazdu 
Lekarzy i Przyrodnikow". 

Wiele lat swego zycia Jan Ziem- 
bicki po^wi^dl pracy na rzecz po- 
wstania i rozwoju krotkofalarstwa 
polskiego, zajmuj^c konstru- 
owaniem urz^dzen krotkofalowych, 
dzialalnosdcj dla Lwowskiego Klu- 
bu Krotkofalowcdw oraz miesi^cz- 
nika „Krotkofalowiec Polski" . 

Juz w gimnazjum, wiosn^ 1924 
roku skonstruowal pierwszy nadaj- 
nik iskrowy i odbiornik z kohere- 
rem. Pierwsze nadawania przepro- 
wadzil zim^ 1924/1925. Poczepkowo 
byly to konccrty muzyezne na fa- 
lach powyzej 200 metrow. 



W czasie tych pierwszych niele- 
galnych eksperymentbw Jan Ziem- 
bicki uzywal znaku wywolawcze- 
go LM3. Znak ten wymyslit sam, 
podobnie jak inni pionierzy krot- 
kofalarstwa polskiego. W tamtym 
okresie brak bylo przepisow w tej 
sprawie. Pierwsze uporztjdkuwa- 
ne znaki staeji amatorskich zostaly 
wprowadzone przez Stanislawa 
Odynca w roku 1925. 

W miare doskonaienia sprz^tu 
Jan Ziembicki przechodzii na fate 
ponizej 200 metrow i jesieni^ 1925 
roku rozpocz^t proby dwustronnych 
l^cznosd amatorskich, uzywaj^c zna- 
ku TPAR. Kolejny etap to przejsde na 
fale ponizej 100 metrow i pierwsze 
Iqcznosd na odleglosci kilkuset kilo- 
metrow przy mocy nadajnika o mocy 
zaledwie kilku watdw doprowadzo- 
nej do anteny. W roku 1926 przepro- 
wadzil l^cznosc na odlegtosc 1600km, 
a w roku 1927 pierwszy laeznose ze 
staeji spoza Europy. 

W grudniu 1926 roku Jan Ziem- 
bicki wspolnie ze Stanislawem Ko- 
zlowskim (TFBB, SP3BB), Wacla- 
wem Frydmanem (TPBF, SP3BF), 
Janem Kozielem (TPBG, SP3BG), 
VVladyslawem Oieksinem (TPCF, 
SP3CF) oraz Stanislawem Komar- 
nickim (TPGG, SP3CG) zalozyl 
Lwowski Klub Krotkofalowcow. 
Obj^l w nim funkcj^ sekretarza. 
Byl bardzo aktywnym czlonkiem 
LKK, pelnic|c az do wybuchu wojny 
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w 1939 r. szereg funkcji, mi^dzy 
innymi sekretarza w kolejnych ka- 
dencjach zarz^du LKK, kierow- 
nika Sekcji DX, kierownika Sekcji 
Technicznej, red a kt ora naczelnego 
„Kr6tkofolowca Pat ski ego". W li- 
stopadzie 1938 roku Jan Ziembicki 
zostal wybrany na prezesa L wow- 
ski ego Klubu Krotkofalowcow na 
kadencj^ 1938/1939. 

W roku 1930 byt glownym orga- 
nizatorem wyprawy radiowej na 
Howerl^. Byia to najwi^ksza w Eu- 
ropie amalorska wyprawa radiowa 
o charakterze naukowym. 

Jan Ziembicki rownie aktywnie 
dziaial i odnosil sukcesy w krot- 
kofalarskiej dzialalnoSci sportowej 
(uczestnictwo w zawodach, dyplo- 
my) i konstruktorskiej (odbiorniki, 
nadajniki). 

Skonstruowa! w roku 1935pierw~ 
szy w Pol see amatorski, su perhete- 
rodynowy odbiornik krotkofalowy 
oraz w roku 1936 pie rw szy odbior- 
nik telewizyjny z tarez^ Nipkowa, 
a od styeznia 1937 r. nadawat regu- 
larne audycje telewizyjne vv syste- 
mie Bairda, ogl^dane w odlegfosci 
ponad 160km od Lwowa. 

Jako konstruktor mial na swym 
ki^ncie wiele nowatorskich rozwi<|- 


zah, w tym radiostacj^ na pasma 
56MHzi 430MHz. 

Doskonale wyposazona staeja 
krotkofalowa Jana Ziembickiego 
byla bezdyskusyjnie najlepsz^ 
w owczesnej Polsce i to dzi^ki niej 
osiqgal duze sukcesy sportowe. By! 
jedynym 7 . dworh pnkkirh krot- 
kofalowcow, ktorzy w okresie mi?- 
dzywojennym przekroczyli ma- 
giezn^ wtedy granic^ t^cznosci ze 
100 krajami. W marcu 1939 roku 
mial w swoim dzienniku zapisa- 
ne l^cznosci ze 105 krajami. Jako 
drugi polski krdtkofalowiec otrzy- 
mal w roku 1930 dyplom WAC za 
potwierdzone Iqcznosci ze staeja- 
mi amatorskimi z 6 kontynentdw. 
O jego sportowych kwalifikacjach 
swiadezyly zwyci^stwa w dwoch 
kolejnych edycjach Mi^dzynarodo- 
wych Zawodow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowc6w w roku 1933 i 1934. 
Duzym sukcesem Jana Ziembic- 
kiego, przynosz^cym tez splendor 
krotkofalowcom polskim, byto jego 
3. miejsce w mi^dzynarodowych 
zawodach zorganizowanych w 1933 
roku przez ARRL. 

Wsrod wielu krotkofalarskich 
sukcesbw sportowych Jana Ziem- 
bickiego byly mi^dzy innymi: 


m pierwsza amatorska tqcznosc 
z Oceania w lutym 1928 r. 

■ pierwsza Iqcznosc Europa - An- 
gola we wrzesniu 1928 r. 

■ pierwsze l^cznosci Polska - Su- 
matra, Persja, Abisynia w maju 
1929 r. 

■ nawi^zanie l^cznosci z 6 konty- 
nentami w ci^gu 5 godzin, w ma- 
ju 1930 r. 

Swoje doswiadezenia i wiedz^ 
przekazywat innym, publikuj^c 
mi^dzy innymi ksiqzki dla krotko- 
falowcow. W roku 1931 wspolnie 
zjozefem Bassem (SP3DA) iSta- 
nislawem Komarnickim (SP3CG) 
vvydal „Przewodnik krotkofalowca", 
w roku 1934 wspolnie z Wilenskim 
Klubem Krotkofalowcow, „Co kazdy 
krotkofalowiec wiedziec powinien". 

Do 1939 roku ukazaly si^ cztery wy- 
dania tej ksiqzki. W roku 1939 zakon- 
czyl prac^ nad polskim poradnikiem 
dla krotkofalowcow - „Encyklopedia 
fal krotkich". Niestety caly naklad 
ksi^zki zostal zniszczony w drukarni 
po wybuchu wojny w roku 1939. 

Dla miesu’cznika „Krotkofalo- 
wiec Polski" napisat w ci^gu dzie- 
si^ciu lat dzialalnosci tego pisma 
ponad 37 artykulow technicznych 
oraz 10 arlykul6w ogolnych. 

REKLAMA 


Tomau Ciepiebvdw 
SP5CCC 

Sp5ca@a5ter.pl 


PRZETWORNICE 
NAPIE=CIA iff 


RV 16 reduktor napi^cia 24/1 2V 
CB radio, uniworsalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
n iskoza ktoc e n i o wa , un i w ersa In a 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzakloceniowa, uniwersalna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izoiaeja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-2 4/1 2V 
S2eroki zakres napi$c wejsciowycn 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 pr2etwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 

Zasilacze samoc hodo we 1 2-24/1 5-25V 
uniwersalne, wymienne kohedwki 

Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 

Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54,81-850 Sopot 
(05S) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl $ 






PRZIEDSH^BIORSTWO HANDLOWE 


jEssEnsaas* 

dawniej AMAH 



iflv 

EKI3O90CI 


Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel ./fax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl, 
piotr@kabeltechnika.pl 


RWJW 




TeiegSrtner Inc. 


IoIhnson 

J Coimponents* 


VlTELEC 
Cabelcon @ 


/ KABLE KONCENTRYCZNE 
ISKRUKOVtfEdo: 

. CB-Radio, SATV, CATV, GSM, 
sieci LAN-Ethernet, sieci 
bezprzewodowych 2,4 i 6 GHz 

/ ZtACZA 

I PRZEJSCI0WKI 
KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow 
z Eiropy, USA i Tajwanu 


NOWY SERWIS INTERNET OWV 


www.kabeltechnika.pl 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE OENV 
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RADIO RETRO 


Lwowski Klub Krotkofalowcow 



RADfO This confirms oui of - 196 

at..— GMT ©<\ . Mcb. R$T - — — Remorkv. - - — ~- 


TX: 1} 3 *> to 28 Mtb; 2) 144 Mib; 3) 430 M<b, 4) 1796 Met. FIm»I *°M,. 

RXr i; DWble con«<trwi 19 hjb*t; 2) YHF 13 3) VHF-UHF unverter ♦ Nr 1, 2. 

Aulit 1) Hfii» Wir»d(i*; 2} Yerile&l */4;3) el. Co>dcp rsll.; Pombo ( lc rtll. 


AHC. OXCC _,WA2. WAS, SPI>XC.R1 50S. fltRTA.KIOO-O.OTC. WAF. WPX LF 8 A. A JD 


CHC. DD*C 
HfH. ADXC 
S 79. W'Arr 
W 3H, W2IM 

JO 1. wasm 
A l 5. KkCA 
VV2 4 WAIA 


SP6FZ 


DXRC. WBE 
WBCN. WDT 
WTRC, ZMT 
WSTX. SOP 
WAAZ. CRC 
Sx5A, f BA 
NYtA, OH A 


WAG. WAC. S6S <7, U.2I.2&W«X DUF (1.2,3. 41 R6JC a tl. SI, IV. cl«»X CCA. ClA 
WAOYU SOxCC, AC 1 5Z_ W. C*™.. 4X 4=1 6. WJ 3* *C. WVD*C. WWCNY, RSOEAA. UNARA. 
SIO-WAYlARC. WFtDXP. CpI. America, SW*. A . AWoMi.Olnowo. RCS.Tv.ms. ClM He- etc. 
f'.*» *!««: TJX C©M»»> 1934, TJX C»«>eir 1933, ST D* Mor Q ih 0 n 1V6>> e*. Secpnd pioce 
ST DX Moi«ihcm 10S9, I960. 1961 ric. Fi.st $A A*»L DX Ce"*..»933. 1960,1961; WWOXC 
I960, 1961; Covce REF I960; VKA’L Cc-.ieil I960, 1060; Red £«*>»<> to Ct>M- 1932; YL'OM 
Ctniesi I960. 19 M. 1962; WAIPC I960. 1961; etc. Second Sf: AWM« I 9 W; SAC i960; e'c. 

PST OSl OMI 

Trcwir TPAft. SP3AB , 5P1AR. Sine* 1?24. 


Juz po wojnie, wsp61nie z Irene- 
uszem Wyporskim (SP5AIW) oraz 
Zbigniewem Rybkq (SP8HR) na pi- 
sal „Histori$ krotkofalarstwa pol- 
skiego", wydanq nakladem Agencji 
Wydawniczej Ruch w roku 1970. 

Wielkq zaslugq Jana Ziembickte- 
go bylo zalozenie ogolnopolskiego 
biura QSL przy LKK. 

Prowadzit je spolecznie przez 
jedenascie lat, poczynajqc od 1u- 
tego 1928 roku, az do chwili, gdy 



SP6FZwBielawie 


vv czerwcu 1938 roku, ZG PZK prze- 
niosl je do Warszawy. Przez caly ten 
czas biuro miescito sit? w mieszka- 
niu Ziembickiego przy ulicy Bielow- 
skiego 6 we Lwowie, 

Dzialalnosc Jana Ziembickie- 
go zostaia doceniona przez inne 
przedwojenne klubv krotkofalar- 
skie. W maju 1930 r, zostal ezion- 
kiem honorowym Wilenskiego 
Klubu Krotkofalowcow, a w roku 
1937 czlonkiem honorowym Kra- 
kowskiego Klubu Krotkofalow- 
cow. Uznaniem jego zaslug dla 
kraju bylo przyznanie mu w roku 
1939 Srebrnego Krzyza Zaslugi 
za „prace w dziedzinie krotkofa- 
larstwa, w szczegdlnosci zas za 
provvadzenie Polskiego Biura QSL 
oraz dzialalnosc laboratoryjn^ i pu- 
blicystyczn^", Byt jednym z dwoch 
krotkofalowcow, ktory takie od- 
znaezenie pahstwowe otrzymali 
w okresie mi^dzywojennym. 

W okresie okupaeji Jan Ziembic- 
ki by! pracownikiem Zaktadu Fizyki 
Uniwersytetu Lwowskiego, kierow- 
nikiem warsztatow clektromedycz- 
nych okr^gu lwowskiego, pracowal 
rownoczesnie jako starszy asystent 
w Instytucic Sanitarno-Bakteriolo- 
gieznym im. prof. Weigla. 

W roku 1940 Jan Ziembicki 
wziijl slub z Elzbiet^ Rosienkiewicz 
(PL343), ktora byla jego najbliz- 
sz^ wspotpracowniczk^ w redakcji 
„KrotkofaIowca Polskiego". 

W okresie okupaeji, wykorzy- 
stujqc swojc| pozyej^ zawodow^, 
pomagal kolegom z Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow, mi^dzy in- 
nymi Janowi Switalskiemu (SP1MJ) 
oraz jego bratu Stanislawowi. Jan 
Switalski otrzymat practj na stano- 
wisku elektryka w Instytucie Sani- 
tarno-Bakteriologicznym im. prof. 
Weigla, mi mo ze jako absolwent 
Wydzialu Prawa UJK we Lwowie 
nie miat stosownych kwalifikaeji 
zawodowych. 

W Instytucie im. Weigla Jan 
Ziembicki kontynuowal badania 
nad wplywem promieniowania 
elektromagnetyeznego na mikro- 
organizmy. W tym czasie skonstru- 
owal wiele nowych urz^dzen ba- 
rf a wezyeh. 

W roku 1944 Jan Ziembicki prze- 
niosl si^ z zone] do Krakowa, gdzie 
pracowat w firmie ELIN. 

Po wyzwoleniu pracowal po- 
cz^tkowo w Pahstwowych Liniach 
Dalekosieznych, a pozniej w Pan- 
stwowym Zakladzie Robot Elek- 
trycznych w Krakowie. Poszukujqc 
mi ej sea pracy dajacego mu wi^ksze 
mozliwosci realizaeji nowych po- 
myslow, przeniosl si^ w roku 1947 
do Bielawy. Objql tam obowiqzki 


dyrektora Panstwowej Wytworni 
Urzqdzen Radiokomunikacyjnych 
(pozniej Dolnosl^skie Zaklady Wy- 
tw'orcze Urzqdzen Radiowych T-62) 
w Bielawie. 

Mial ambit ne plany rozbudowy 
zakladbw i uruchomienie produk- 
cji urzqdzeh rarUokomunikacyj- 
nych, Nie udato mu si^ zreali- 
zowac tych planow, w rezultacie 
zrezygnowai z pracy w zakladach 
T-62 i w roku 1949 zostal dorad- 
cq w Szpitalu Psychiatrycznym, 
a od chwili utworzenia Akademii 
Medycznej konsultantem. Po- 
czynajqc od roku 1952 az do kohea 
zycia byl etatowym pracownikiem 
naukowym Akademii Medycznej, 
Kontynuowal tu swoje prace nad 
wplywem promieniowania elek- 
tromagnetyeznego na organizmy 
zywe, zapoczqtkowane jeszcze 
w UJK we Lwowie. Ogromnie ak- 
tywny, nie poprzestal tylko na 
pracy w Akademii Medycznej, 
pelniqc obowi^zki konsultanta 
technicznego w wielu placowkach 
sluzby zdrowia na Doinym Slqsku 
oraz w spdldzielni TECHNCMED. 

Jan Ziembicki byl autorem wielu 
artykulow i ksiqzek, w tym „Apara- 
ty rlektromedyczne" (1952), „Elek- 
trokardiografy" (1956). 

Po otrzymaniu licencji SP6FZ 
w roku 1956 na nowo rozpoczql 
dzialalnosc konst ruktorskq i spor- 
towq. Poczynajac od 23 listopada 
1959 roku zostal czlonkiem SPDXC 
- elitarnego klubu specjalistycznego 
PZK. Jest zapisany na liscio wszech 
czasow tego klubu z numerem 
czlonkowskinT 10. 

Powojenne osiagni^cia w sporcie 
krotkofalarskim raz jeszcze potwier- 
dzity wysokie kwalifikaeje krotkofa- 
larskie i konstruktorskie Jana Ziem- 
bickiego. To dzit^kj nim by! vv scisiej 
czoldwce krotkofalowcow w kraju 
i za granica dokumentuj^c to czton- 
kostwem w lieznych klubach zagra- 
nieznych, mi^dzy innymi w DXCC, 
CHC, AHC. 

W przeszlo 80-letniej historii 
krotkofalarstwa polskiego nikt inny 
nie dokonal tak wiele dla srodowi- 
ska krotkofalarskiegn jak Jan Ziem- 
bicki. 

Jan Ziembicki zmarl vv Bielawie 
15 grudnia 1969 roku. Pochowany 
jest wraz ze swojq matkq Mariq 
(z domu Grolle) w je) rodzinnym 
grobowcu (pas 53 poludniowy, 
gr6b 9) na cmentarzu Rakowickim 
vv Krakowie, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC 
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tACZNOSC 


Pirackie radiostacje 


Cwierc wieku temu w pasmie 66-73 MHz 

Miliwatowi piraci 

13 grudnia 1981 r. z UKF-owego eteru znikty nagle wszystkie stacje. To, 
co dzialo si? w tym pasmie przez nast?pne kilka miesi?cy, mozna meta- 
forycznie okreslic jako „medialny smutek, przerywany od czasu do czasu 
krakaniem wron’\ Jakiez bylo moje zdziwienie, gdy w pewnym miejscu 
na radiowej skali odkrylem stereofonicznq stacj?, nadajqc^ dobrq muzyk? 
rozrywkow^... 


Artykul ten nie b^dzie dotyczyl 
ani problematyki poiitycznej, ani 
audycji podziemnego „Radia Soli- 
darnosc". Tematyka ta zostala juz 
chyba dose wyczerpujqco om6wio- 
na w wielu publikacjach i przedsta- 
wiona na wystawach i w muzeach. 
Chyba prawie wszyscy znaji| juz 
z fotografii lub z wystaw (np. orga- 
nizowanych przez IPN) sporej mocy 
amerykahskle przenosine nadajniki 
na pasmo OIRT oraz tropione przez 
SB niewielkie samoobslugowe sta- 
cje nadawcze, rozmieszczane na 
dachach wiezowcow. Ale byly tez 
nielegalne stacje, ktdrych „sluzby” 
zbyt gorliwie nie tropily, choc za- 
zwyczaj dobrze wiedziaty o fakeie 
ich istrtienia... 

Nie pami^tam juz dokladnie, jak 
wygl^dala UKF-owa oferta progra- 
mowa lai 1982-1983, ale pami^tam, 
ze przez nastoiatkow (do ktorych 
wtedy si^ zaliczalem) postrzegana 
byla jako smiertelnie nudna. Bye 
moze wtedy narodzilo si^ okre- 
slenie „przeg4d funeralny", ktore 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego 
(zauwazylem je niejednokrotnie na 
roznych listach dyskusyjnych i do- 
tyezy ono zazwyczaj dawniejszej 
tresci programow radiowej „jedyn- 
ki"). Pojawienie staeji nadaj^cej 
muzyk$, i do tego nieprzery wan^ 
zadnymi nudnymi przemowienia- 
mi, bylo czyms niesamowitym. Bylo 
to zupelnie tak, jakby obecnie po- 
jawita si^ w „bezplatnym" eterze 



Fob I.Prymitywny mininadajmk na pasmo UKF-0IRT, marzec 1982 



staeja, nadaj^ca dobr^ muzyk^ bez 
reklam. 

Moj kontakt z K. zacz^l si^ 
w dost nietypowy sposdb. Na wio- 
sn^ 1981 r. prowadzitem z koleg^ 
z klasy dlugie rozmowy „o niezym" 
przez radiotelefon Tukan. Moze 
ktos jeszcze pami^ta takie urz^- 
dzenie? Dla niezorientowanych 
podam, ze byl to stumiliwatowy, 
jednokanalowy, sporych rozmia- 
row radiotelefon na pasmo 27MHz 
pracuj^cy z modulacjq AM. Nagle, 
na relacji wspomnianego kolegi 
uslyszalem jakis potwornie znie- 
ksztalcony, burcz^cy gtos. Mozna 
by to okreslic jako raport 09 + 10dB 
(kompletny brak zrozumialosci, po- 
ziom sygnalu 9S+10dB). Po pol- 
godzinnych probacK nawi^zania 
kontaktu, zwiqzanych z wywrzaski- 
waniem do mikrofonu „niewyrazna 
modulacja! Prosz^ przeliterowac!" 
(do dzisiaj nie wiem, po co wrzesz- 
czalem, przeciez to druga strona 
miala niezrozumialcj modulacja) 
udalo si^ wreszeie odebrac „na- 
miary" na korespondenta. Okazalo 
si^, ze to ta sama dzielnica, tyle ze 
kilka kilometrow dalej, Przy pierw- 
szyeh odwiedzinach, K. zaprezen- 
towal mi konstrukcje elektroniezne 
swojego projektu, m.in. zrobiony 
,,na kolanie" nadajnik z chrapliw^ 
modulacja, przez ktory nawi^zal 
ze mn^ wspomnian3 f^eznosd Cie- 
kawym pomyslem byl „podrasowa- 
ny" magnetofon MK-125. 1 to niezle 
podrasowany, bo przerobiony na 
stereofoniezny (!). Do tego wzmac- 
niaez wst^pny m.cz, zostal tak prze- 
projektowany, aby uzyskac jak naj- 
wi^cej tzw. „wysokich". Efekt byl 
piorunujqcy. Przynajmniej dla nas, 
nastoiatkow. Charakterystyka cz^- 
stotliwosciowa w zakresie 10-15 kllz 
zostala podbita chyba o kilkanascie 
decybeli. Dla niektorych moze to 
wydawac si^ smieszne. Przeciez 
w wi^kszoSci wspolczesnego sprz^- 
tu audio (zwlaszcza tahszego) nie 
ma juz nawet czegos takiego, jak 
niezalezna regulacja tonow niskich 


i wysokich czy precyzyjny korektor 
grafiezny dzwi^ku. S3 rzeezy tah- 
sze niz potenejometry, a mianowi- 
cie opeje w wyswietlanym menu: 
„jazz", „rock", ^classic" itd. Prze- 
waznie producent dodaje od siebie 
niewiele zazwyczaj znacz^cy, ale 
ciesz^cy oko (i niekonieeznie ucho) 
gadzet, np. wielki zielony swiec^cy 
przyeisk z napisem „Power Bass" 
czy „Super Sound". Ale wtedy byly 
nieco inne czasy, a my bylismy nie- 
zwykle liczn^ grup^ mlodocianych 
„audiofili" o przedziwnych (jak na 
dzisiejsze kryteria) preferencjach 
cz^stotliwosciowych. Im bardziej 
syezaly wystane cierpliwie w Bo- 
misie ^kopulki" (wysokotonowy 
glosnik kopulkowy GDWK firmy 
Tonsil, ktdry, jak zreszt^ wszystko 
inne, trudno bylo gdziekolwiek ku- 
pic), tym wi^ksze uznanie wzbudzal 
11 rowiesnikow sprz^t graj^cy. 

Jakis czas po pierwszych odwie- 
dzinach u K. nasze kontakty ra- 
diowe nieco przygasly. Biegaj^c 
z Tukanem po miescie i okolicznych 
lasach, przeprowadzalem przeroz- 
ne pr6by zasi(?gu i slyszalnosci. K. 
niestety nie dorobii si^ zadnego 
urz^dzenia na pasmo 27MHz z wy~ 
razn^ modulacj^ i przestal si^ od- 
zywac, totez za pol roku prawie 
zapomnialem o jego istnieniu. 

I przy s zed 1 13 grudnia 1981 r. 
W radiowym eterze UKF - cisza. 
W telewizji zasniezony obraz ze 
sniutnym spikerem w szarym mun- 
durze na szarym tie (czarno-bialy 
telewizor) i wisz^ce w powietrzu 
kolo jego glowy rownie sm^tne jak 
on logo „dt'\ Potem program dla 
dzieci, a w nim - dwie gadaj^ce ze 
sob^... wrony. Nigdy przedtem ani 
potem nie widzialem akurat takiej 
dobranocki (bylo to cos w rodzaju 
teatrzyku kukielkowego z pacyn- 
kami) i do dzisiaj nie wiem, czy 
byl to swiadomy podtekst (tak jak 
nieco pdzniej artykul w „Dzienni- 
ku Baltyckim" na temat Amandy 
Lear, w ktorym pierwsze litery aka- 
pi tow ukladaly si^ w hasto „wro- 
na skona"), czy tylko przypadek. 
W kazdym b^dz razie smutek na 
calego, zwlaszcza dla nastolatka 
przed studniowkep Czapeczk^ z na- 
pisem „zapluty karzel reakqi" i zna- 
czek ^element antysocjalistyczny" 
(noszone nie tyle z przekonania, 
co z dzieciecej brawury - trudno 
wymaga^ uksztaltowanych przeko- 
nah politycznych od bezrozumnego 
nastolatka) trzeba bylo wyrzucic 
lub gl^boko schowac. A najgorsze 
bylo to, ze nie mozna bylo rozma- 
wiac juz przez tukany. Nieszcz^sne 
radiotelefony, kuplone z takim tru- 
dem (zezwolenie na zakup, wizyta 
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milicjanta w dgmu - czy ktos to 
dzisiaj zrozumie?) trzeba bylo od- 
dac do PIR-u, praktycznie bez gwa- 
rancji otrzymania z powrotem. Nie 
bylem na tyle odwazny i bezczelny, 
aby oswiadczyc, ze mi si? utopily 
lab zgubily, ale wylutowalem z nich 
kwarce. Nastal star* wojermy. 

Studniowka do godziny 20.30, 
grzej^cy sie przy koksownikach 
funkcjonariusze ZOMO na kazdym 
wi?kszym skrzyzowaniu, przejez- 
dzaji|ce pod oknami dlugie milicyj- 
ne konwoje. I kompletna blokada 
informa cyjna. Uruchomiono wtedy 
rhyba wszystkie mozliwe radiosta- 
cje zagluszaj^ce, w tym przenosne, 
a ich dzialanie by to przez pewien 
czas niezwykle skuteczne. Posiada- 
lem wtedy dose dobry jak na owe 
ezasy odbiornik radiokomimikacyj- 
ny Panasonic DR-4900 i co£ w ro- 
dzaju prymitywnej instalacji do 
odbioru zbiorezego (polecam cieka- 
wy artykul na ten temat w „Swiede 
Radio"' nr 2/2004), sktadaj^cej si? 
z dwoch mechanicznie przet^cza- 
nych, prostopadtych wzgl?dem sie- 
bie anten drutowych. Pomimo to, 
oprocz pojedynezyeh slow, z pol- 
skoj?zycznego programu staeji RVVE 
nie udawato mi si? praktycznie nic 
odebrac Ilez mozna byto sluchac 
komunikatow, zaczynaj^cych si? 
od /The martial law in Poland../' 
nie rozumiej^c angielskiego na tyle, 
zeby przyswoic wi?cej informaeji. 
Slucha£ nie bylo czego, ogl^dac 
tym bardziej, a pogadac przez radio 
- nie ma mnwy. Po pewnym czasie 
oficjalne staeje radiowe UKF zacz?~ 
ly powoli si? pojawiac. Ale w po- 
rownaniu z okresem sprzed ich wy~ 
l^czenia, byto to zupetne dno. Totez 
wielkie byto moje zdziwienie, gdy 
pewnego dnia na cz?stotliwosci 
ok. 67 MHz usfys 2 alem nieslyszan^ 
dawno muzyk? rozry wkow^ ; wiel- 
ilosciq wysokich tonow. I to non 
stop w stereo (nawet 10 lat pdzniej 
nie wszystkie staeje radiowe dawa- 
ly shichaczom taki luksus - przy- 
kladem niech b?dzie Program III PR 
nadawany z Chwaszczyna, ktory 
malo, ze by! nadawany w mono, 
to przez dlugie lata pasmo cz?sto- 
tliwosci akustycznych mial ograni- 
czone do 7kHz). Przez trzy godziny 
zadnej „wrony". Tylko muzyka, 
i to niezla. Zacz^tem codziennie 
stuchad tej rozgtosni, ktora w koh- 
cu „przem6wila"\ Okazalo si?, ze 
jest to „pirat", rozmawiaj^cy w du- 
pleksie z drugim sobie podobnym 
osobnikiem, ktdrego sygnal tez zna~ 
laztem na skali, kilka megahercow 
wyzej. Tamten by! duzo bardziej 
leniwy, bo muzyki puszezad nie 
chcial, tylko „pogadywal". Potem 



Fot. 2. Druga wersja nadajnika UKF-FM - 1983 r. 


pokazal si? trzeci, tez niech?tny do 
puszczania muzyki. Dalem sobie 
spokoj ze sluchaniem glupawych 
zazwyczaj pogaw?dek i przelqczy- 
tem si? z powrotem na „g!6wn<j" 
rozglosni?. Cos jednak nie dawalo 
mi spokoju. Glos „pirata" z tej roz- 
gtosni. W pewnym momencie sko- 
jarzylem ~ przeciez to K., muzyka 
leci pewnie zjego podrasowane- 
go MK-125, a nadajnik sam sobie 
zrobil Wizyta u niego potwierdzi- 
la moje przypuszczenia. Zeby nie 
bye gorszym, skonstruowalem na 
podstawie zdobytego gdzies sche- 
matu moj pierwszy mininadajnik 
na pasmo UKF-OIRT (fot. 1). Wy- 
starezy spojrzec na schemai, aby 
stwierdzic, ze byfa to konstrukeja, 
przeznaczona do nadawania raezej 
emisj$ AM niz FM, choc w praktyce 
generowala i jedno, i drugie. De~ 
wiaeja byia wystarczaj^co szeroka, 
pasozytnicza modulacja amplitudy 
nie przeszkadzata w odbiorze nada- 
wanego sygnatu, miliwatowa mo c 
urz^dzenia nie powodowala wi?k- 
szyeh „spustoszen" w pasmie OIRT 
w okolicy, czegdz chciec wi?cej? K. 
poradzil mi, aby w celu zwi?kszenia 
za$i?gu zastosovvac cwiercfalow^ 
anten^ i postawic j$ na dachu, tak 
jak on to juz wczesniej u czy nil Do 
budowy naszyeh anten posluzy- 
ty ogolnie dost^pne i tanie prety 
do anten samochodowych, dopa- 
sowane do praey w pasmie 66-73 
MHz. Montuj^c mininadajnik z fot. 
1. do radiodbiornika ^Asia"' (MOT- 
-757, prod. Eltra), skonstruowalem 
^transceiver dupleksowy", ktdrego 
zasi^g w Iqcznosci z anten^j bazo- 
nie przekraczal 50m, totez jego 
zastosowanie ograniezylo si^ (na 
szcz^scie) do kilku prob t^cznosci 
na mat^ odlegtosc. Kilka nast^p- 
nych nadajniczkow porozdawalem 
kolegom z klasy, zalqczaj^c instruk- 
cj^ montazu ewentualnej anteny 
i gniazda mikrofonowego. Brzmi 


to nieciekawie - piractwo i nama- 
wianie do piractwa, ale na szcz^scie 
okazalo si^, ze tylko jeden kole- 
ga zainteresowal si? tym na serio, 
Zacz^l odtwarzac r6zne nagiania 
i bez przerwy gadat i spiewal do 
mikrofonu. Fo kilku tvgodniach, 
nieco przerazony jego ^ekspresjq", 
zabralem mu nadajniczek pod pre- 
tekstem, ze jest mi potrzebny. 


Nowy nadajnik 
i koder slereofoniczny 

Przy ktdrejs z rz?du wizyeie u K. 
poprositem go, aby udost?pnil mi 
schemat nadajnika, ktorego uzywa. 
Byla to konstrukeja nieco dosko- 
nalsza niz poprzednia (fot. 2). Nie 
bylo juz pasozytniczej modulacji 
amplitudy, a modulacja cz?stotliwo- 
^ci zostala zreaiizowana za pomoc^ 
diody pojemnosciowej. Po zmon- 
towantu i uruchomieniu nadajnika 
bylem wielce zdziwiony, ze moj 
sygnal nie jest stereofoniezny (sic!). 
Dowiedziatem si?, ze do nadawania 
w stereo niezb?dny jest koder, kt6ry 
mozna zrobic z dekodcra stereo- 
fonieznego, ale tylko z archaicznej 
wersji, zbudowanej na tranzysto- 
rach, gdyz zaden scatony dekoder 
(nawet 601") si? do tego nie na- 
daje. Przypadek sprawil, ze mialem 
akurat takq plytk? (fot 3). Nadajnik 
wraz z koderem zostal wbudowany 
w plastikowq obudow?, zawiera- 
dodatkowo przedwzmacniacz 
m.cz., potenejometry regulacji sity 
gtosu w obu kanatach oraz niezb?d- 
ne gniazda. Przez wiele miesi?cy 
to „ministudio" nadawcze, w pol^- 
czeniu z magnetofonem M2405S, 
dzialalo rownolegle do rozgtosni" 
K., ale nikt nie potrafil pobic „mi- 
strza" w dlugosci czasu antenowe- 
go, jakosci repertuaru muzyeznego 
(tego po prostu chcialo si? sluchac!), 
a przede wszystkim w podbiciu wy- 
sokich tonow w nadawanym sygna- 


Obecn^ problemem 
nie jest uruchomieme 
wtosnego nadofnika 
UKF, lea odpowiedi 
na pytanie: Jak ittugo 
takie nadawanle moie 
potman no jokitb zasa- 
dach ma odbywac? 
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le. To ostatnie, w polqczeniu z. niero 
zwi^kszonq dewiacjq cz^stotliwosci, 
powodowalo, ze sygnal wyroznial 
siq znakomide wsrod wszystkich 
pozostalych stacji w zakresie 66- 
-73MHz. Gdy wiele lat po£niej jed- 
naz komercyjnych rozglosni zasto- 
sowala jako pierwsza w Trojmiesde 
profesjonalne urzqdzenie do „pod- 
bijania" dzwi^ku, znacznie wyroz- 
niala si^ sposrod pozostalych stacji 
glosnosciq i barwq tonu. Mimo tego 
sluchanie zadnej UKF-owej stacji 
radiowej nie sprawilo mi juz nigdy 
tyle frajdy, co muzyka z „audycji" 
JfC, nadawana w latach 1982-83. 


Sontiaz opinii pubtioznej 

Czy odpowiednie sluzby wie- 
dziaiy o tych nadajniczkach i ich 
wiascicielach? Jestem przekonany, 
ze tak i to z detalamL K. opowiadal 
mi kiedys, ze wyszedl jak eodzien- 
nie z domu po zakupy na pobliski 
placyk, zostawiajqc wlqczony na~ 
dajnik. Na placyku stal milicyjny 
gazik z wlqczonym radioodbiorni- 
kiem, nastawionym na pelny regu- 
lator. Na jakq stacji? Wiadomo, na 

z najlepszq muzykq. Czy muzyka 
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Fot 4 . Fragment jednego t listow stochaczy do rozglosni K. - 1982 r. 


sip podobaln? Tez pytanie! Wystar- 
czylo tylko spojrzec na rozjasnione 
promiennym usmiechem, poczciwe 
oblicze funkcjonariusza Milicji Oby- 
watelskiej, siedzqcego za kierow- 
nicq i wybijajqcego sluzbowq paika 
rytm melody jnej piosenki... 

"...he's such a Casanova 
if you meet the man 
do you remember then 
keep away from the sofa ... " 

Widac byto wyraznie, ze tresc 
merytoryczna nadawanego pro- 
gramu spotyka si^ z peinq akcep- 
tacjq „wladzy ?/ , przynajmniej na 
najnizszych szczeblach milicyjnej 
hierarchii stuzbowej. Nie uspoko- 
ilo to jednak K., ktory przerazony 
pobiegl do domu i wylqczyl natych- 
miast nadajnik, Jednak wylqczenie 
nie trwalo dlugo. Wkrotce potem 
w eterze znow pojawila si^ skocz- 
na, rozrywkowa muzyka w stereo. 
Wydaje si^, ze jako nastolatkowie 
odstawiajqcy piratow mieli^my wip- 
cej szcz^scia niz rozumu, W mysl 
przepisow stanu wojennego od- 
powiednie sluzby mogty przeciez 
robic, co chcialy, A odbitoby si^ to 
przede wszystkim na naszych ro- 
dzicach, ktorych na pewno surowo 
by ukarano. My^l^, ze przyczynq 
nieingerencji ^wladzy'" w nasze po- 
czynania bylo gldwnie to, ze: 
m nasze audycje uznane zostaly za 
„ideologicznie nieszkodliwe" 

■ „zachodnia" muzyka rozrywko- 
wa nie by la w Polsce chroniona 
takimi jak obecnie przepisami 
o prawach autorskich 
M mile, wpadajqce w ucho nagra- 
nia (ktorych w pewnym okresie 
nie mozna bylo znalezc w ofercie 
panstwowej radiofonii) podoba- 
ly si^ funkcjonariuszom (swiad- 
czy o tym m in. podany powyzej 
przyklad) 

Rozgtosnia K. miala zapewmonq 
jednq rzecz, o ktdra bijq si<£ dzisiaj 
wszystkie bez wyjqtku stacje komer- 
cyjne. Byta to tzw. ,.stuchalnosc\ K. 
chdal jq sprawdzic i oglostl, ze listy 
do jego „rozgtosni" mozna naklejac 
na pobliskq budk$ telefonicznq. 


Budka jak budka, taka tradycyjna, 
zielona, automat notorycznie bez 
sluchawki, ale zostalo w niej troch^ 
szyb i gdy wybral si^ tam za par<? 
dni, przez kilkanascie minut odkle- 
jat listy, adresowane do „rozgtosni". 
Jeden z nich jest pokazany na fot 4. 

Biorqc pod uwag<? prosby slu- 
chaczy o podanie numeru telefo- 
nu i bojqc siq jednoczesnie podac 
wlasny numer, K. wymyslil rzecz 
nast^pujqcq: majqc dost^p do pary 
przewodow, biegnqcej do sqsied- 
niej posesji, wykorzystal dluzszq 
nieobecno^c jej wlasciciela i podal 
w eterze jego numer telefonu (nie- 
wiele zresztq rozniqcy si^ od wta^ci- 
wego). W chwil^ potem podlqczony 
„po piracku" telefon na tej lirtii za- 
czql bez przerwy dzwonte. Po paru 
godzinach nieustannego dzwonie- 
nia przerazony K., obserwujqc tak 
gwaltowny efekt swoich figli, za- 
blokowal lini^ na okres paru dni, 
zwiernjqc przowody. FcSzniej juz byl 
spokoj. Poza podanymi powyzej 
probami zbadania „spolecznego 
oddzwi?ku v swoich programow, K. 
przeprowadzal jeszcze jeden rodzaj 
„sondazu". Poniewaz nie obowiqzy- 
waia go zadna ramowka programo- 
wa, odtwarzal muzyk^ do poznych 
godzin nocnych. Zakohczenie pro- 
gramu nie bylo sygnalizowane wy- 
ciszeniem nagrania, sygnalem czy 
tez zapowiedziq. Obserwujqc przez 
dluzszy czas swiatla w oknach swo- 
jej dzielnicy, K. wylqczal nadajnik 
i patrzyl, co si^ dzieje. Okazywalo 
si^, ze najwi^cej ^wiatel gasto wla- 
^nie po ukohrzeniu jego „andycji". 
Takiej sluchalnosci (przewyzszajq- 
cej, jak sqdz^ 50% sluchaczy, b^dq- 
cych w zasi^gu odbioru) moglaby 
mu pozazdroscif obecnie niejedna 
profesjonalnie wyposazona stacja 
komercyjna. A przeciez wyposaze- 
niem stacji K. byl tylko marny (choc 
„podrasowany") magnetofon kase- 
towy MK-125, prymitywny koder 
stereo i kilkudziesi^ciomiliwatowy 
nadajnik UKF wlasnej konstruk- 
cji... 

Gustaw-7 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z SP8HKT 


YI9KT nadaje z Iraku 


Ryszard SP8HKT ponownie przebywa w Iraku w ramach Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego. Od sierpnia 2006 jest aktywny krotkofaiarsko 
pod znakiem YI9KT. Warto zwrocic uwag§ na pasmach i zaliczyc z nim 
tqcznosc, bowiem b§dzie aktywny prawdopodobnie tylko do potowy 
stycznia 2007 roku. 




Red.: Kiedy dotarles do Iraku 
i czym zajmujesz si^ w wojsku? 
SP8HKT: Do Republiki Iraku udalo 
mi si^ przyjechac ponownie w dniu 
21.07.2006 roku w ramach Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w skfa- 
dzie mi^dzynarodowych sil stabi- 
lizacyjnych. Podobnie jak w czasie 
poprzedniego pobyhi w Traku (1i- 
piec 2004 roku - luty 2005 roku) 
zajmuj$ si$ naprawq sprz^tu elek- 
tronicznego. 

Red.: Czy miales duze trudnosci 
w uruchomieniu radiostacji ama- 
torskiej z tego dose egzotycznego 
i niebezpiecznego kraju, jakim jest 
Irak? 

SP8HKT: Kilka dni po przybyciu 
rozpocz^lem starania o uzyskanie 
zgody od wladz wojskowych na 
prac$ radioamatorsk^ z terenu bazy 
Diwanija. Licencj^ uprawniajqc^ do 
pracy z terenu Iraku pod znakiem 
YI9KT posiadalem juz wczesniej, po- 
niewaz zostala wydana w maju 2004 
roku na okres 5 lat. W mi^dzy czasie 
w chwilach wolnych rozglqdalem sie 


za pomieszczeniem, gdzie moglbym 
umiesdc swoj$ stacj^. Duzo pomagal 
mi Rajmund SP1RKB, ktory przeby- 
wal juz w Iraku od ponad poltora 
miesiqca i byl aktywny pod znakiem 
YI9RKB. Obaj mielismy duzo wcze- 
£niej kontakt telefoniczny oraz e- 
-mailowy. W poszukiwaniach napo- 
tkalem szereg trudnosd, bo obszar 
bazy jest niewielki i nasycony rozny- 
mi urzqdzeniami elektronicznymi, 
co nie bardzo wspolgralo z dzia- 
lainoscic| radioamatorsk^, ponad to 
potrzeba troche wolnego miejsca na 
rozwini^cie anten. Byla to w moim 
przypadku chyba najtrudniejsza 
kwestia. Ostatecznie w pierwszych 
dniach sierpnia dzi^ki wyrozumiato- 
sri przetozonych otrzymalem zgode 


na prace radioamatorsk^, ale da- 
lej nie mialem odpowiedniego po- 
mieszczenia. Dzi^ki uprzejmosd 
jednego zkolegow, ktory wykazal 
daleko id^ce zrozumienie dla na- 
szego hobby, dostalem kqdk wpo- 
mieszczeniu silowni. Pomieszczenie 
jest zamykane, ma klimatyzacje, lezy 
troch^ na uboczu bazy i co najwaz- 
niejsze, w poblizu sg wzgl^dnie do- 
bre warunki na montaz anten. Oczy- 
wi£cie nie mozna tego porownywac 
do typowydi ekspedycji DX-owych, 
ktore dysponujq sporym terenem 
i rozwijajq dowolne anteny. 

Red.: Jakim dysponujesz sprz^tem 
na pasma amatorskie, jesli chodzi 
o transceiver i anteny? 

SP8HKT: Moje skromne wyposa- 
zenie to transceiver Icom IC-735, 
zasilaez PS-55, skrzynka antenowa 
MFJ-949 E. Anteny to vertical sied- 
miopasmowy GP-7 na pasma 40m 
-10m oraz delta loop 85m na pasma 
(80m, 40m). Obecnie antena vertical 
GP-7 umieszczona jest na maszde 
wysokosd 5 m, na 5-metrowej przy- 
budowce, mniej wi^cej 10m nad zie- 
mia, natomiast antena delta loop za- 
wieszona jest pod skosem w stosun- 
ku do ziemi na wysokosd ok. 8,5m 
do wysokosd 4m, takq tylko niestety 
mialem mozliwosc. Prac$ w eterze 
rozpocz^lem w dniu 05.08.2006 roku 
l^cznoScia zjerzym SP8TK. Antena 
vertical sprawuje sie znakomicie 
zarowno w l^cznosciach z Europe 
ok. 4000km, jak rowniez z innymi 
kontynentami. Antena delta loop 
stroi si$ bardzo ladnie SWR 1,15 na 
pocz^tku pasma 80-metrowego, ale 
co dekawe skuteezniej pracuje w pa- 
smie 40-metrowym pomimo dosyc 
wysokiego SWR. Aby nieco lepiej 
slyszec na dolnydr pasmach podezas 
prowadzenia IqcznoSd, zmajstrowa- 
lem sobie w wolnych chwilach ante- 
n^ odbiorezej wedlug projektu K9AY. 
Antena posiada dwie ramki przel^- 
czane przekaznikiem w kierunkach 
Europa-Ameryka Polnocna, Japonia 
-Daleki Wschod. 

Red.: Jak widac, kjczysz prac^ za- 
wodowq z dose niebezpiecznego 
kraju z uprawianiem hobby. 

Kiedy jestes aktywny na pasmach? 
SP8HKT: Niestety, czasu na dzia- 
lalnosc radioamatorskej nie mam 
wiele. 
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Rajmund YI9RKB oraz Ryszard YI9KT w Diwaniji 


j q mi wlasciwie tylko pasma 30m, 
40m, 80m. Ostatnio obserwujq zja- 
wisko bardzo wczesnego zamkniq- 
cia pasma 30m, okolo godzinq po 
zachodzie slonca. P6zniej slychac 
staqe z Europy, ale moje sygnaly 
nie sq odbierane. Czasami bywa 
i tak, ze wieczorem ja slyszq slabo 
swoich korespondentow, natomiast 
w Europie odbierane $3 moje sy- 
gnaly bardzo dobrze. Od czasu do 
czasu slucham tez w pa£mie 160m, 
ale na razie warunki propagacyjne 
tarn panujqce, nie sq dogodne do 
dalekich Iqcznosci. Mam juz wy- 
konanq antenq inverted V 2 x 39m, 
ktorq mam zamiar niebawem za- 
wiesic, niestety niezbyt wysoko, 
okolo 9-10m nad ziemiq. Wielu krot- 
kofalowcdw jest zainteresowanych, 
wlaSnie mozliwosciq nawiqzania 
Iqcznosci w tym pasmie. 


Moja aktywnoSc na pasmach odby- 
wa siq w tzw. czasie wolnym. Prak- 
tycznie wyglqda to tak, ze przewaz- 
nie udaje mi siq wygospodarowac 
okolo godziny w czasie przerwy 
obiadowej oraz na kolacjq (10-11 
GMT, 14-15.30 GMT). Po godzinie 
20.30 czasu lokalnego mam dopie- 
ro trochq czasu dla siebie i wtedy 
mogq trochq podzialac w eterze 
przewaznie do polnocy (17.30-21.00 
GMT). Roznica do czasu polskiego 
wynosi + 2 godziny, a do czasu 
GMT + 3 godziny. 

Przy okazji wypada podac, ze Raj- 
mundowi SP1RKB (YI9RKB) w dniu 
11.09.2006 wygasla waznosc pol- 
rocznej licencji i jak do tej pory Mi- 
nisterstwo Komunikacji Republiki 
Iraku nie przedluzylo jej waznoSci 
pomimo wielu proSb i ponaglen. 

Red.: Oprocz roznicy czasu jak 
duzy wplyw na Iqcznosci ma aktu- 
alnie propagacja czy odleglosc? 
SP8HKT: Propagacja w okresie mo- 
jego pobytu w Iraku na pasmach 
amatorskich niestety nie jest najlep- 
sza, ze wzglqdu na minimum ak- 
tywnosci Slonca w cyklu 11-letnim. 
Tutaj dodatkowo dochodzi jeszcze 
odleglos£ ok. 3500 - 5000km do mo- 
ich najblizszych korespondentow 
w Europie. AktywnoSc stacji z rejo- 
nu Bliskiego Wschodu jest znikoma, 
mam moze kilkanaScie IqcznoSci 
z tymi stacjami. Pasma 10m, 12m 
S3 prawie martwe, udalo mi siq 
natrafic na kilka otwarc propaga- 
cyjnych i przeprowadzic kilkaset 
Iqcznosci do polowy pazdziernika. 
Czasami otwierajq siq te pasma i jest 
propagacja wzdluz rownika lub na 
poludnie, ale nie ma tarn za wiele 
aktywnych stacji. Pasma 17m, 15m 
w sierpniu i do polowy wrzeSnia 


aktywne sporadycznie, aktualnie 
czynne coraz czqsciej i coraz dluzej. 
Wiqkszosc Iqcznosci, jakie do tej 
pory przeprowadzilem, sq w pa- 
smach 20m, 30m, trochq w pasmie 
40m, gdzie czqsto o tej porze roku 
w Iraku pojawia siq duzy poziom 
szumdw i trzaskdw, czasami nawet 
na poziomie S-9. Podobnie sprawa 
wyglqda w paSmie 80m, gdzie an- 
tenq mam zawieszonq dopiero od 
20 wrzesnia. Sygnaly stacji sq slabe 
i duze tlo szumdw, co powoduje 
przy duzej liczbie stacji wolajqcych 
zlewane siq sygnalow i utrudniony 
odbior. Bywajq dni dobrych otwarc 
propagacyjnych na Europe, czasami 
w kierunku Dalekiego Wschodu 
i wtedy praca jest czystq przyjem- 
nosciq. My siq, ze obecny stan pro- 
pagacji w pazdzierniku jest okre- 
sem przejsciowym. 

Martwi mnie fakt, ze propagacja na 
wyzszych pasmach, jezeli jest, to 
wystqpuje w godzinach mojej pracy 
zawodowej. Wieczorem pozosta- 


Red.: A jak oceniasz zdyscyplino- 
wanie krotkofalowcow podczas 
zaliczania bqdz co bqdz stacji DX- 
-owej? 

SP8HKT: Duzq bolqczkq operato- 
row pracujqcych z stacjami z Euro- 
py jest brak przestrzegania przepi- 
sow korespondencji, wlasciwego 
sluchania, co nadaje odlegly kore- 
spondent, komu odpowiada i co 
podaje. Prowadzi to do niepotrzeb- 
nego zamieszania i utrudnia odbidr 
pozostalym chqtnym do nawiqzania 
Iqcznosci. Cale szczqScie, ze dotyczy 
to w niewielkim stopniu stacji pol- 
skich. 

Red.: lie juz przeprowadziles Iqcz- 
nosci i z ktorq stacjq bylo ich naj- 
wiqcej? 

SP8HKT: Do chwili obecnej, czyli 
polowy pazdziernika, przeprowa- 
dzilem juz ponad 15.000 Iqczno- 
Sci z wieloma krajami swiata na 
wszystkich kontynentach. Trudno 
mi wytypowad jednq stacjq. Prze- 



Babilon - ruiny pafacow 
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prowadzam najwi^cej Iqcznosci 
z stacjami z Europy, ze wzgledu na 
nieodlegle polozenie geograficzne, 
jak rowniez ze wzgledu na ogrorn- 
ne ilosci ch^tnych do przeprowa- 
dzenia polqczert. W dalszej kolejno- 
sci, mozna by sklasyfikowac stacje 
z Dalekiego Wschodu, a szczegdl- 
nie zjaponii, oraz stacje zAmeryki 
Polnocnej. Podobnie jak poprzed- 
nio 80% Iqcznosci przeprowadzam 
telegrafiq, ale dose czesto mozna 
mnie uslyszed rowniez na fonii. 
OczywiScie zawsze bardzo chqtnie 
pracuj^ ze stacjami polskimi i sta- 
ram si$ im odpowiadac w pierwszej 
kolejno§ci. Zwracam tez uwage na 
korespondentow, pracujqcych malq 
mocq QRP, bo czesto odebranie ich 
slabych sygnalow stanowi dla mnie 
swoiste wyzwanie. Sam tez czasami 
pracujq malq mocq. 

Red.: Jak Tadzisz snbie z klimatem 
(temperatura, wilgotnosc, teren)? 


SP8HKT: Miasto Diwanija polozone 
jest okolo 250km na poludnie od 
stolicy Iraku Bagdadu, na skraju 
tzw. strefy zielonej, czyli obszaru 
pomiqdzy rzekami Tygrys i Eufrat. 
Tereny te sq nawadniane i pokryte 
jak na warunki irackie bujnq ro- 
61inno6ciq. Niedaleko za miastem 
w kierunku poludniowym, zaezyna 
si$ teren pustynny, ktory ciqgnie 
siq niemalie az do Zatoki Perskiej. 
Podobnie w kierunku zachodnim, 
pustynia rozposciera si^ az do 
Morza Czerwonego. Temperatu- 
ry w okresie pory suchej oscylujq 
w granicach 49-53°C w eieniu, przy 
wilgotnosci okolo 10-20%, obecnie 
w polowie pazdziernika wynoszq 
35-39°Q Roslinnosc w pordwnaniu 
z Babilonem, gdzie wczesniej bylem 
jest raezej uboga. W okolicy mozna 
zaobserwowac glownie palmy. IloSc 
opaddw na tym terenie od styeznia 
do listopada jest svmboliczna lub 
jej brak. 



Babilon - zrekonstruowany fragment murow obronnych 


Red.: Czy miales mozliwosc podzi- 
wiac zabytki Iraku? 

SP8HKT: Tak. Podczas pobytu w III 
zmianie PKW w Republice Iraku, 
mialem mozliwosd zwiedzania za- 
bytkow Babilonu oraz podziwiania 
sladow dawnej 3wietnosci staro- 
zytnej cywilizacji Sumer6w. Okres 
powstania tej cywilizacji datuje siq 
na okolo 4000 lat p.n.e. 

Kompleks zabytkow Babilonu moz- 
na podzielic na rekonstrukcje daw- 
nych murow obronnych i pala- 
cow oraz ruiny, wykopaliska czesto 
odkrywane spod grubej warstwy 
piasku, naniesionego przez wia- 



pggggl 

wSm 









Ur 

’ ' ‘j 


Babilon - zrekonstruowana Brama Isztar 



try pustymie przez wiele wiekow. 
Podczas mo j ego obecnego pobytu, 
ze wzgledu na zlozonq sytuacj^ 
w regionie, jakiekolwiek zwiedza- 
nie czy dalsze wyjazdy sq raezej 
niemozliwe. 


Red.: Kiedy wracasz i jak wyglqda 
sprawa z kartami QSL, na ktore 
z pewnosciq oczekuje wielu kole- 
g6w nie tylko w kraju? 

SP8HKT: Jezeli wszystko si<? szcz^- 
sliwie dla mnie ulozy, to pobyt moj 
potrwa do okolo potowy styeznia 
przyszlego roku. Wysylanie kart 
QSL, potwierdzajqcych przepro- 
wadzone IqcznoSci, dzi^ki pomocy 
mojego dzielnego pomocnika QSL 
managera, rozpoczn^ na poczqtku 
lutego. 

Z tego wzgledu mam gorqcq prosb^ 
do wszystkich kolegow i koleza- 
nek pragnqcych uzyskad kart^ QSL 
za prace YI9KT, o przeslanie jed- 
nej karty potwierdzajqcej wszyst- 
kie Iqcznosci, co bardzo ulatwi mi 
pozniej pracq, przy sprawdzaniu 
w logu i wypisywaniu potwierdzen 
(prosz^ o przeslanie na adres domo- 
wy na moj znak SP8HKT). 

Na zakonezenie pragnq bardzo ser- 
deeznie pozdrowic i podziqkowac 
za liezne zyezenia i pozdrowienia, 
jakie otrzymuj^ oraz zaprosic do 
IqcznoSci z mojq staejq. 

Red. Bardzo dzi^kuj^ ze znalazles 
chwil^ czasu na udzielenie odpo- 
wiedzi na pytania interesujqce nie 
tylko Czytelnikow Swiata Radio. 

Z okazji swiqt Bozego Narodzenia 
i Nowego Roku przesylam naj- 
lepsze zyezenia od redakcji i Czy- 
telnikow oraz zyczq szczqsliwego 
powrotu do kraju. 

Z Ryszardem SP8HKT rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Sukces przenosnego oscyloskopu HPS10 przyczynif 
si^ do stworzenia limitowanej edycji HPS10SE. 
Nowoczesny wyswietlacz graficzny, duza 
czutcsc, wielofunkcyjnosc oraz niska cena 
tego modelu zapewnity roznorodnosc 
jego zastosowan. Moze on bye z pow- 
odzeniem uzywany do pomiarow we wszel- 
H kiego rodzaju urz^dzeniach 
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llw'© cyfrowych, czujnikach, diagnostyce 
samochodowej, itd. Zastosowanie 20MHz 
procesora RISC pozwolilo na zautomatyzowanie 
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TEST 


Transceivery UKF 


Uruchomienie gtosu cyfrowego i modufu danych 


Modut gtosu cyfrowego UT-1 1 8 (2) 


W SR11/06 zostaty zamieszczone sposoby 
montowania i sprawdzania modutu 
UT 118. W tym odcinku opisano 
uruchomienie modu cyfrowego. 


Najpierw nalezy modut aktywo- 
wac i mozna to zrobic z mikrofonu 
przez polecenie BANK/OPTION. 
Na wyswietlaczu, nad odczytem 
cz^stotliwosci, pojawi si^ slowo DI- 
GITAL. Teraz mozna wprowadzic 
dodatkowe funkcje za pomoc^ albo 
przycisku BANK/OPTION, albo SET 
i MONI oraz galkq strojenia DIAL. 

Nastawianie 

Jednq z pierwszych funkcji cy- 
frowych opisanych w podr^czniku 
jest ustawienie mYC (moj znak - my 
call). Na pierwszy rzut oka wydaje 
siq, ze wymaga to naciSnif^eia kilku 
przyciskow. Stwierdzilem jednak, ze 
nic jest to tak proste. Na przyklad dla 
nastawienia mYC naciskasz BANK/ 
OPTION przez 1 sekund^, a nastqp- 
nie ponownie (lub przycisk V/MHZ) 
w celu wybrania modu mYC. 

Nast^pnie obracasz galkq DIAL 
w celu ustawienia odpowiedniego 
kanalu i naciskasz albo przycisk 
SET albo MONI. Ponownie nacisnij 
ktorys z tych przyciskow, by po- 
wrocic do programowania znaku 
wywolawczego. Teraz mozesz uzyc 
galki DIAL do wybrania pierwszego 
znaku ze znaku wywolawczego 
(call). W celu przesuni^cia kursora 
na nast^pny znak, naciSnij przycisk 
SET lub MONI, w zaleznosci od 
lego, czy chcesz przesunqc siq w r le~ 
wo czy w prawo. 



Autor opisu badan IC-2200H, Joe Carcia NJ1Q, podczas testowania 
moduli] gtosu cyfrowego i danych UT-1 18 


W Itslopndowym QST 
2 2004 opublikowany 
zostd przeglqd Itom 
IC-2200H. Wtedy 
slwterdzilismy, ze znajdu- 
|e sif w nim mlepce dla 
jeszae niedosl?pnego 
moduli) UH 18 dlo gtosu 
cyfrow&go i danych. Po 
pojawieniu si? UT-1 18 
olrzynrdismy dwie sztuki 
i zainstalovralismy je 
wtymze IC-2200H oraz 
w bm IC-V82, r?cznym 
transcc iverze dla posma 
2m, co jesl opisane 
w ireiym miejscu tego 
numer u QST. 


W transceiverze znajduje si^ 
takze cyfrowy mod Komunikacji 
w Zagrozeniu (Emergency Com- 
munications), lecz nie ma potrzeby 
wstawiania znaku wywolawczego 
w tym modzie. Funkcje tq mozna 
aktywowac gdy jest potrzebna. 

Co robisz wiQC z tym zespotem? 

Modul cyfrowy Icom UT-1 IS po- 
zwala na prac^ cyfrowq w formacie 
D-STAR. Za jego posrednictwem 
mozna komunikowac siq gtosem cy- 
frowy m; przekazywad teksty; wy- 
wotanie cyfrowe, cyfrowe przelq- 
czanie ktore pozwala na wtrqcenie 
siq (breaking) do rozmowy dwoch 
stacji; cyfrowe blokowanie (squ- 
elch) znaku wywolawczego/kodu; 
powolne przesyianie danych mi^- 
dzy GPS i PC. Praca z GPS pozwala 
radiu na przyj^cie danych z GPS 
w formacie standardowym. Za po- 
mocq tej funkcji radio moze nadac 
i odebrac informacje o aktualnym 
potozeniu w postaci dfugosci i sze- 
roko^ci geograficznej. 

Obstuga GPS dziala w obu kie- 
runkach. Moze ono bye nastawio- 
ne nie tylko dla nadania wlasnego 
potozenia, lecz takze dla odebrania 
potozenia od mnej stacji, stosujqcej 
kompatybilny modut cyfrowy. 

Kilka slow na temat przesytania 
komunikatow tekstowych i pracy 
GPS. Mozesz wysylac komunikat 
GPS (za posrednictwem schematu 
Text Messaging). W pierwszej chwi- 
Ii mozna spodziewac si^, ze to moze 
wspomagac Amatorski System Ra- 
portowania Polozenia (Amateur 
Position Reporting System - APRS). 
Tak jednak nie jest Zjednego po- 
wodu, gdyz transmisja jest cyfrowa. 
Jesli b^dziesz monitorowaf transmit 
s\q APRS, to uslyszysz paezki (bur- 
sts) pakietow lub sygnai analogowy. 
W dodatku APRS ma inny format, 
rozpoznawany przez staeje APRS 
niezaleznie od oprogramowania 
APRS. 

W modzie pracy GPS nadajesz 
cyfrowo swoje polozenie i, jesli 
jest aktywowane, komunikat tek- 
stowy. To tyle. Nie nadajesz ikony 
stacji nadawczej, swojego QTH, 
poza danymi GPS, tekstu bikonu 
lub czegos podobnego zwiqzane- 
go z APRS. Je&li chcesz pracowac 
z APRS, to musisz doczepic si^ do 
strony analogowej radia i skorzy- 


sta<5 z TNC i odpowiedniego opro- 
gramowania APRS. 

Czy to wszystkie nastawienia? 

Jesli b^dziesz czytal rozdzialy 
obslugi cyfrowej w podr^ezniku, 
stwierdzisz, ze jest tam bardzo malo 
nastawieh. Stwierdzilismy, ze dla 
podstawowych badan, nastawienia 
domyslne pracujq dobrze, Na przy- 
klad gdy wykonywalismy proby 
glosu cyfrowego, IC-V82 nie mial 
wstawionego mYC, lecz mimo tego 
mozna bylo wzajemnie rozmawiac. 
Nast^pnie wstawifem mYC do 1C- 
-2200H. Podczas komunikowania 
siq z V82, pokazal on moj znak wy- 
wotawezy na wyswietlaczu. Oczv- 
wiscie, ze dla norma Inej pracy po- 
winienes prawidlowo wstawic znak 
wywolawczy w swojej stacji. 

Co byto najpierw sprawdzane? 

Najpierw sprawdzilem, jak dzia- 
la wolne przesyianie danych. Po- 
Swi^rilem maly kabelek szeregowy 
(DB-9) i wstawileni wtyk danych. 
Stosujqc podstawow r y program ter- 
minala, byiem w stanie przesylac 
dane do 2200H. Teraz je^li sprobo- 
wales monitorowac swoj sygnai 
w normalnym odbiorrviku 2-me- 
trowym, to uslyszales tylko silny 
szum. 

Zaldadajqc, ze parametry PC sq 
prawidlowe (i szczegoty podane 
w podr^ezniku), to po przestawie- 
niu radia na mod cyfrowy powinie- 
nes zobaezye na ekranie program 
terminals, Ver 03 .^IlC i skuva RE- 
ADY! 

Za pomocq IC-V82 dofqczonego 
do drugiego PC, Dan Henderson, 
N1ND, testujqcy V82 i ja moglismy 
przesylac komunikaty w obu kie- 
runkach. Ochlon^lismy dopiero, 
gdy zobaezylismy potrzeby kasowa- 
nia (backspace), gdy ktos z nas zro- 
bil blqd w pisaniu. Radio musialo 
zakohezye swoje nadawanie zanim 
mogio przelqczyc na odbior tek- 
stu drugiej stacji. 

Rozpocz^lismy proby cyfrowego 
audio. Zgodnie z oczekiwaniami, 
audio brzmialo nieco jak glos robota 
(jest on takze cyfrowy). Mozna bylo 
z tatwosciq zrozumie£, co druga 
staeja mowila. Lecz wystqpowala 
wyrazna roznica mi^dzv audio cy- 
frowym i analogowym. 

Nast^pnie sprawdzilismy, czy 
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mozna jednoczesnie przesytac gtos 
i pi sac. Poza problemem wieloczyn- 
nosciowego dzialania nie bylo pro- 
blemu z nadawaniem tekstu pod- 
czas ntowienia. Nie obserwowalo 
si^ degradacji ani tekstu ani glosu. 

Jak to jest przy wykorzystywaniu 
przemiennikow analogowych? 

Sprz^t D-STAR nie jest przezna- 
czony do pracy przez zwyczajne 
analogowe przemienniki. Oczywi- 
scie mozesz swojq stacje przelqczyc 
z powrotem do pracy analogowej 
i h^dzie ona prarowata tak jak irmp 
radia, z wykorzystaniem CTCSS 
lub DCS. W opracowaniu jest now a 
generacja D-STAR zgodna z prze- 
miennikami i po jej w prowad zeniu 
praca cyfrowa wyjdzie poza ramy 
pracy simpleksowej . 

Bt^d^c amatorami, nie moglismy 
nie zbadar, jaka jest tego przyczy- 
na. Zgodnie z przewidywaniami, 
sygnat przechodzqcy przez prze- 
miennik przestawal bye odbierany, 
gdyz nie m6gl bye zdekodowany, 
prawdopodobnie z powodu prze- 
chodzenia przez preemfaz^ i deem- 



ModuUTMIB cyfrowego kodowania zain- 
stalowany w IC-V82 


Operoting with the kom 
UT 119 Digital Voice 
and Data Unit; JoeCarcia 
NJ1Q,W1 AW Station 
Manager, Q5T, June 
2005, strona 70-71 

lowa£ dwupasmowe (crossband) 
przemienniki eyfrowe do cyfro- 
vvej komunikaeji w zagrozeniach 
(emergency) do czasu modemizaeji 
przemiennikow, tak aby wspolpra- 
cowaty z D-STAR. 

Czym wyroznia si? D-STAR? 

D-STAR oferuje wide mazliwasci 
dla rozwoju komunikaeji cyfrowej. 

W czasach gdy „mala szybkosc" da- 
nych 9600kb/s jest dost^pna w r^cz- 
nych radiotelefonach 2m i duza 
szybkosc 128 kb/s na 1296MHz 
i wyzszyeh, mozliwe b^dzie wspo- 
maganie komunikaeji cyfrowej dla 
ARES i innych funkcji, znaeznie 
szybszych niz komunikaeja mi^dzy 
klawiaturami. Z zainteresowaniem 
b^dziemy obserwowali dalszy roz- 
woj cyfrywacji w radiokomunikaeji. 

Joe Carcia NJ1Q 
z QST 6/2005 tlumaczyl 
Zdzistaw Biehkowski SP6LB 


faz$ w systemach analogowych. Po- 
niewaz przewiduje sie wstawianie 
UT-118 w nowoczesnych radiach 
VHF i (JHF Icom, to wydaje si$, ze 
przy mozliwosci pracy dwupasmo- 
j bedzie mozna doraznie insta- 



za darmo lub potdarmo 


za pierwsze trzy miesiqce 
prenumeraty nie musisz ptacic! 




po roku prenumeraty 
dostaniesz 2 numery gratis, 
po dwoch - 3 numery... 
i w ten sposob po kilku latach 
nawet pot prenumeraty 
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tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostgp do specjalnego serwisu w 
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PREZENTACJfl 


Radiotelefony profesjonalne VHF-UHF 


Nowe radiostacje z Radmoru 


Radmor dla wojska 


Mozliwosci operacyjne radiostacji R3505: 

H konfigurowanie radiostacji za pomoc^ klawiatury 
lub programatora 

■ powielanie konfiguracji pomi^dzy radiostacjami 

■ automatyczne wysylanie pozycji geograficznej 

■ identyfikacja korespondenta 

■ wywolanie selektywne indywidualne i grupowe 

■ transmisja krbtkich komunikatow 

■ zdalne sterowanie radiostacji z zewn^trznego ter- 
minala 

■ tworzenie zestawow retransmisyjnych 

Podstawowe systemy pracy: 

■ analogowe systemy radiokomunikacyjne zmodu* 
lacji FM i AM 

■ system z rozpraszaniem widma 

■ systemy ze zwielokrotnieniem czasowym 

■ systemy z sygnalizacja Sell Call, CTCSS DTMF 

■ odbi6r informacji GPS 

Rodzaje tqcznosci radiowej: 

■ foniczna analogowa 

■ foniczna cyfrowa (jawna, kodowana) 

■ transmisja danych (do 64kbit/s) 

■ wspblpraca z zewn^trznymi urzqdzeniaini analogo- 
wymi i cyfrowymi (modemy, terminate danych itp.) 

Podstawowe parametry techniczne: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 20-520 MHz 

- 25-88 (108) MHz (l^czno^ taktyczna liqdowa) 

- 108-156 hiHz (ticznoSd cywilna lotnicza) 
-136-174 MHz (l^czhbs£ Iqdowa i morska) 

- 225-400 MHz (l^cznosc lotnicza wojskowa) 

- 400-512 MHz (tgcznosc Iqdowa) 

■ odst^p kanatowy: 6,25; 8,33; 10; 12,5; 25 kHz 

■ tryb pracy: simpleks, duosimpleks 

■ transmisja mowy: analogowa, cyfrowa CVSD 16kb 
(opcja: vocoder 2,4kb) 

K transmisja danych: do 64kb (opcja: transmisje sze- 
rokopasmowe) ■ 

■ moc nadajnika: do 5W 

9 czutosc odbiornika: -113dB dla F3E (20dB SIN AD) 

■ blokada szumu: szum, ton 150Hz 

■ moc mxz.: 400m W 

■ masa z akumulatorem: 9O0g 

m wymiary: 206x80x40mm > 

■ czias. .praty : min 1 0 godz, (1:1:8) . • 



R3505 - jedna 
radiostacja dla wieiu stuzb 

Obecnie w wojsku wykorzy sty- 
wane 5^ przede wszystkim radiosta- 
cje w^skopasmowe przeznaczone 
do pracy w pasmie cz^stotliwoSci 
przydzielonym okreslonej sluzbie. 
I tak na przyklad pasmo od 30 do 
88 MHz zarezerwowane jest dla 
taktycznej tqcznosci l^dowej, zakres 
od 225 do 400 MHz - dla stuzb Iot- 
niczych, Pasmo od 1,5 do 30 MHz 
wykorzystuji te sluzby, ktore po- 
trzebuji dalekosi^inej I^cznosci na 
falach krdtkich Tak wi^c do utrzy- 
mania l^cznosci z roznymi stuzba- 
mi nalezy dysponowac wieloma 
urz^dzeniami. JeSIi dodamy do tego 
potrzeb^ nawi^zania Iqcznosci np. 
z policji czy strain pozarnq, ktore 
posiadaji srodki l^cznosci pracujqce 
w paSmie 160 MHz, to powstaje 
ratkiem pokazne centrum Igczno- 
&cl z wieloma roznymi radiotele- 
fonami. Dobro, jakim jest widmo 
cz^stotliwosci, zostalo podzielone 
pomi^dzy uzytkownikow, a w slad 
za tym producenci tworzyli urz$- 
dzenia radio we na konkretne pa- 
sma. Obecnie, gdy tak wazna jest 
wspolprara rnznych shizb w sytu- 
acjach kryzysowych, roznorodnosc 
sprz^tu tqcznosci jest elementem 
utrudniajicym wspoldzialanie. 

Post^p technologiczny, umozli- 
wiajicy cyfrow^ obrobk^ sygnalow, 
spowodowal, ze zacz^to konstru- 
owad urz^dzenia radiokomunika- 
cyjne integruj^ce wiele rodzajdw 
modulacji i protokotow transmisji. 
Powstaji szerokopasmowe urz$- 
dzenia, ktore mogi zastqpic szereg 
radiotelefonow starszej generacji. 
W niektorych armiach swiata wdra- 
zane obecnie programy wymiany 
dotychczasowego sprz^tu t^cznosci 
i zast^powania go nownrzesnymi, 
cyfrowymi urzqdzeniami zdolny- 
mi pracowac w szerokim pasmie 
i z roznymi rodzajami modulacji. 

RADMOR sledzac tendencje roz- 
woju swiatowej radiokomunikacji, 
opracowal radiostacji wielosyste- 
movva R3505. Ma ana techniczne 
mozliwosci wspotpracy z systema- 
mi radiokomunikacyjnymi dziatajcp 
cymi w roznych standard ach. Nale- 
zy do grupy tzw. urzadzeh progra- 
mowalnych SDR (z ang. Software 
Defined Radio). Zmiana w budowie 



tego typu sprzitu polega przede 
wszystkim na zastipieniu specja- 
lizowanych uktadow nadawczo- 
-odbiorczych ukladami mozliwie 
uniwersalnymi. Cz^sc radiowa jest 
sprowadzana do niezbidnego mini- 
mum. Pozostate elementy to gtow- 
nie szerokopasmowe przetworniki 
analogowo-cyfrowe i eyfrowo-ana- 
logowe oraz procesory sygnalowe. 
To whisnie one \v sposob progra- 
mowy realizujq funkcje nadawczo- 
-odbiorcze. Niezwykle waznq zalet^ 
tej koncepcji jest mozliwosc unowo- 
czesniania i modyfikacji urzgdzenia 
bez koniecznosci wymiany blokow, 
a jedynie przez wymiany oprogra- 
mowania. Jest to przelom w dotych- 
czasowym podejsciu do architektu- 
ry urzadzeh licznosci radio wej, 

W przeciwienstwie do systemow 
konwencjonalnych radiostacje kla- 
sy SDR pracuji w szerokim pasmie 
ezislotliwosci. Oferuja wiele rodza- 
jow modulacji i funkcji uzytkowych 
oraz duzi pr^dkosc transmisji da- 
nych. Podstawowe zaletg radiosta- 
cji SDR jest mozliwosc zastqpienia 
przez jedno urzcjdzenie szeregu 
klasycznych radiostacji uzywanych 
przez rozne sluzby. Oprbcz tego 
zmniejszenie roznorodnosci srod- 
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kow lacznosci obniza koszty utrzy- 
mania sprz^tu. 

Juz wkrotce radiostacja R3505 
bqdzie przekazana do testdw uzyt- 
kowych, mamy nadzieje, ze spotka 
si^ z dobrym przyjqciem uzytkow- 
nikdw i z czasem stanie si^ podsta- 
wowym srodkiem tqcznoSci stoso- 
wanym w naszej armii. 

R35010 — nie tylko 
dla oddziatow specjalnych 

Wspolczesne armie wykonujq 
swoje zadania w roznych warun- 
kach, w zmieniajqcym si$ otoczeniu 
i o kazdej porze dnia i nocy. Jed- 
nym z warunkow powodzenia pro- 
wadzonej operacji jest posiadanie 
niezawodnej Iqcznosci. W nowocze- 
snych armiach obserwuje si^ ten- 
dencje do zapewnienia Iqcznosci ra- 
diowej z kazdym zolnierzem w ra- 
marb pododdzialu, a jeszcze kilka 
lat temu radiostacja dysponowali 
tylko dowodcy. Obecnie zachodzi 
potrzeba nawiqzywania Iqcznosci 
radiowej z zolnierzami najnizszego 
nawet szczebla. Z uwagi na duzq 
iloSc sprz^tu, ktory nosi ze sobq 
zolnierz, dodatkowe obarczanie go 
radiostacja nawet dor^cznq, nie 
zawsze jest mozliwe. Szczegdlnie 
czlonkowie oddzialow specjalnych, 
ktorzy muszq skoncentrowac si^ na 
wykonywanym zadaniu, nie mogq 
bye wyposazani w ci^zki sprz^t wy- 
magajqcym skupienia uwagi na 
jego obsludze. 

Dzitjki nieustannemu rozwojnwi 
nowoczesnych technik przesylania 



informaeji oraz miniaturyzaeji moz- 
liwe bylo skonstruowanie radio- 
staeji przeznaczonych dla kazdego 
zolnierza. Urzqdzenia, o ktorych 
mowa, to radiostaeje osobiste nale- 
zqce do grupy PRR (z ang. Personal 
Role Radio). Sq to niewielkie i bar- 
dzo lekkie urzqdzenia. Nieskom- 
plikowana obsluga i niezawodnosc 
umozliwiajq utrzymanie Iqcznosci 
mi^dzy wszystkimi czlonkami gru- 
py wykonujqcej zadanie. Wypo- 
sazenie kazdego zolnierza w taki 
sprz^t jest tym bardziej mozliwe, 
ze urzqdzenia te sq znaeznie tahsze 
od wykorzystywanych dotychczas 
radiostaeji. 

RADMOR dolqczyl do elitarne- 
go grona producentow Personal 
Role Radio. Skonstruowane przez 
naszyeh inzynierow urzqdzenie 
R35010 to radiostacja wielkosci 
portfela. Mimo niepozornych roz- 
miarow spelnia wysokie wyma- 
gania srodowiskowe i zapewnia 
poufnosc przekazu informaeji. Na- 
sza radiostacja to jedyne, z dost^p- 
nych obecnie urzqdzen, ktdre po- 
siada bezprzewodowq sluchawk^. 
Dzi^ki bezprzewodowej sluchawce 
i bezprzewodowemu przyeiskowi 
nadawanie-odbior (PTT) radiostacja 
moze bye noszona w dowolnym 
miejscu na umundurowaniu. Przy- 
cisk PTT mozna umiescic w do- 
godnym miejscu np. na kolbie ka- 
rabinu, dokladnie pod palcem, co 
pozwala nawiqzywac IqcznoSc bez 
odrywania rqk od broni. Radiosta- 
cja moze pracowac w trybie kon- 
ferencyjnym; nadajnik zalqczany 
glosem umozliwia grupie zolnierzy 
swobodnq rozmow^ bez potrzeby 
uzywania przydsku PTT. 

Radiostacja R35010pracujew sys- 
temie rozpraszania widma metodq 
sekwencyjnq (DSSS) z nadawaniem 
impulsowym. W znaeznym stopniu 
utrudnia to zidentyfikowanie same- 
go faktu nadawania. Zastosowano 
tez unikalny, b^dqcy wlasnym opra- 
cowaniem, protokol komunikacyj- 
ny, ktory dodatkowo skuteeznie 
zabezpiecza przed podsluchem. 
System rozpraszania widma zapew- 
nia mozliwosc pracy wielu radiosta- 
eji wjednym pasmie czqstotliwosci. 
Lqcznosc mogq nawiqzac i utrzy- 
mac tylko te radiostaeje, ktore majq 
ten sam kod rozpraszajqcy. Dzieki 
temu systemowi radiostacja jest od- 
porna na zaklocenia i zagluszanie, 
poniewaz sygnaly niepozqdane sq 
przez odbiornik traktowane jako 
obce i rozpraszane. 

Transmisja odbywa si^ w spo- 
sob cyfrowy i dlatego dodatkowo 
zastosowano szyfrowanie sygnalu 



Podstawowe cechy funkejonaine R 35010: 

■ transmisja mowy jawna i szyfrowana 

■ transmisja danych z szybkosciq do 9,6 kb/s 

■ bezprzewodowa sluchawka 

■ bezprzewodowy przyeisk PTT 

■ praca w trybie simpleksowym 

■ praca w trybie konferencyjnym (duplex TDMA, 4 
szczeliny) 

■ mozliwoSc wlqczania nadawania glosem 

■ mozliwosc pracy dor^eznej 

■ gniazdo akcesoriow 

Dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosd: 2405-2480 MHz 

■ system pracy: DSSS 

■ liezba kanalow pracy: 16 

■ rodzaj modulacji: O-QPSK 

■ moc nadajnika: lOOmW 

■ czas nadawania: 3,6ms 

■ cz^stosc nadawania: co 32ms 


nadawanego. Dzieki takiemu roz- 
wiqzaniu bezprzewodowy przyeisk 
PTT dziala tylko z wlasnym zespo- 
lem nadawczo-odbiorczym i nie 
mozna wlqczyc nim nadawania 
w innej radiostaeji. W przypadku 
zagubienia PTT nast^pny jest pro- 
gramowany do indywidualnego 
uzyeia. Radiostacja moze bye zasi- 
Iana ze zwyklych baterii R6, ktore 
wystarezajq na 24 godziny pracy. 

Radiostacja moze bye podlqczona 
do sieci interkomowej w pojezdzie 
jako punkt dost^powy. 

R35010 to radiostacja, ktora po- 
winna zaspokoic potrzebe wymiany 
informaeji pomi^dzy wszystkimi 
zolnierzami druzyny, zespolu bo- 
jowego czy oddzialu specjalnego. 
tqcznosd radiowa pozwoli zastq- 
pic porozumiewanie si^ czlonkow 
grupy za pomocq gestow. Mamy 
nadzieje, ze wkrotce nasi zolnierze 
b^dq wyposazeni w radmorowskie 
radiostaeje osobiste. 

Marek Mazurkiewicz 

www.rodmor.com.pl 
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Dyplomy krajowe 


„Korona Gor Polski", „Bieszczady", „Szczyty Gorskie - QRV" 


Dyplomy gorskie 



„Korona Gor Polski” 

Organizatorem dyplomu KGP 
jest Akademicki Klub Radiowo-Tu- 
rystyczny JRyjek" SP9KGP Dyplom 
ma na celu popularyzacj^ wsrod 
krotkofalowcow prawdziwej ak- 
tywnej turystyki gdrskiej, obejmujq- 
cej wszystkie polskie pasma gorskie 
oraz popularyzaej^ krotknfalarstwa 
i radiofc|cznosci w§rod ogolu tury- 
stycznej brad. 
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Ruriawiftn 

G6ry Bialskie 

1112 

J080LF 

KGP 12 

Oriica 

Gdry Or ickie 

1084 

J080E! 

KGP 13 

Wysoka 

Pieniny 

1050 

KN09GJ 

KGP 14 

Wielka Sowa 

Gbry Sowie 

1015 

J080FG 

KGP 15 

Lackowa 

Beskid Niski 

997 

KN09NK 

KGP 16 

Kowadlo 

Gory Hole 

989 

J080MG 

KGP 17 

Jagodna 

G6ry Byst r zyckie 

977 

J080GG 

KGP 18 

Skafnik 

Rudawy Jano- 
wicke 

945 

JO70WT 

KGP 19 

Waligdra 

GOryKamienne 936 : JQ80DG | 

KGP 20 | 

Czupei 

Beskid Maly 933 

JN990S 

KGP 21 

Szczeliniec 

Wielki 

Gory Stoiowe 

919 

J080EI 

KGP 22 

Lubomir 

Beskid Makowski 

912 

KN09AS 

KGP 23 

Biskupia Kopa 

Gdry Opawskie 889 

J080RG 

KGP 24 

Borowa 

Gory Watjrzy- 853 

skie 

J 080 DR 

KGP 25 

Klodzka Gora 

Gory Bardzkie 765 

J080JK 

KGP 26 

Skopiec 

Gory Kac2awskie 

724 

J070WW 

KGP 27 

Sl^za 

Masyw Slqzy 

718 

J080IU 

KGP 28 

tysica 

G6ry Swi^to- 
krzyskie 

612 

KOOOKV 


Menedzerem dyplomu jest Jakub 
Milczarek SQ7HJL 

Do zdobywania dyplomu zapra- 
sza si$ wszystkie stacje indywidual- 
ne i klubowe, 

Pxzy prowadzeniu tqczno^ci nie 
ma ograniczen co do pasma ani 
rodzaju emisji. Nie ma rowniez 
sztywno okreslonych ram czaso- 
wych. 

t^cznosd przez przemienniki 
naziemne jak i satelitarne s<\. zali- 
czane* 

Na Korony G6r Polski skiada si$ 
28 szczytow (wymienionych w ta- 
beli na koncu regulaminu). 

Dyplom przyznawany jest 
w dwoch kategoriach: 
u dyplom krdtkofalarski „Korona 
G6r Polski' 7 - za l^cznosd ze sta- 
cjami nadaj^cymi ze szczytow 
z listy Korony G6r Polski; 

■ dyplom krdtkofalarski „Korona 
Gor Polski - W^drowiec" - dla 
operatorow nadaj£|cych ze szczy- 
t6w nalezacych do Korony Gor 
Polski. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest przeprowadzenie odpowied- 
niej liczby Iqcznosci ze stacjami 
nadaj^cymi ze szczytow nalez^- 
cyrh do KGP lub praca operator- 
ska z odpowiedniej liczby szczy- 
tow, 

■ JKorona Gor Polski": 
klasa III - 10 szczyt6w 
klasa II - 20 szczytow 
klasa 1-28 szczytow* 

■ „Korona Gor Polski - W^drowiec" 
klasa III - 10 szczytow 

klasa II - 20 szczytow 
klasa I - 28 szczytow 
Dodatkowym wymaganiem do 
uzyskania najwyzszej klasy (kl. I) 
dyplomu krotkofalarskiego „Korona 
G6r Polski" jest potwierdzenie co 
najmniej jednej l^cznosci ze sta- 
cj^ klubow^ organ izatora, stacje 
zdobywcy Dyplomu „Korona Gor 
Polski - W^drowiec" najwyzszej 
klasy (kl. I) lub z jednym z czlon- 
kow klubu. 

Aktualna lista czlonkow na 
dzien 1.11.2006: SQ7HJI, SQ9MCK, 
SQ7GDT, SQ7HJX SQ9MI, SQ8ISJ, 
SP7FOY, SQ7HJQ, SQ5EBM, 
SP5QWE i SQ51ZM. 

Dyplom krotkotalarski „Korona 
Gor Polski" jest rowniez dost^pny 
dla nasluchowcow na warunkach 
jak dla nadawcow. 


Koszt dyplomu (poligrafia i uslu- 
gi pocztowe) wynosi 15 zl (dla stacji 
zagranicznych 5 euro). 

Dodatkowe informacje i list^ do- 
tychczasowych zdobywcow dy- 
plomu mozna odnalezd na stronie 
internetowej Klub SP9KGP: http:// 
www.sp9kgp.qrz.pl. 

Zgtoszenia nalezy przesytac na 
standardowym zgloszeniu PZK 
(z kopi$ dowodu wptaty) z do- 
piskiem „Dyplom Krotkof alar ski 
KGP" na adres: Jakub Milczarek ul. 
Urz^dnicza 14 m. 3, 30-051 Krakow, 
Wplata na konto z dopiskiem 
„ Dyplom Krotkotalarski KGP" i po 
daniem znaku. Nr konta: 22 1140 
2004 0000 3102 1823 1294, BRE SA 

- WBE/Lodz 

„Szczyty Gorskie - QRV" 

Celem dyplomu wydawane- 
go przez Michala SP2SC i Dorot^ 
SP2QBA jest popularyzacja picszcj 
turystyki gorskiej wsrod krotkofa- 
lowcdw. 

Aby uzyskac dyplom, nalezy 
uzbierac (minimum): 

- 150 punktow podczas minimum 
5 wypraw gorskich (dyplom „po- 
pularny" ) 

- 300 punktdw podczas minimum 
10 wypraw gorskich (dyplom 
„maly" ) 

- 600 punktow podczas minimum 
15 wypraw gorskich (dyplom 
„duzy" ) 

- 1000 punktow podczas minimum 
20 wypraw gorskich (dyplom „za 
wytrwaloSd" ) 

Wyzej wymienione wyprawy 
powinny odbyc si^ w cifjgu jedne- 
go roku. Przedluzenie okresu wy- 
praw do nast^pnego roku powoduje 
przejScie o klas^ nizej (np. z klasy 
„malej" na „popularn^"). Mozliwe 
jest zdobycie wi^cej niz jednego dy- 
plomu (np. najpierw „popularnego", 
a potem „duzego"), z tym ze punkty 
zdobyte do poprzedniego dyplomu 
nie sumujs si$ do nast^pnego. 

Uwaga: Liczq si^ tylko bjcznosci 
ze szczytow, na ktore jedyn^ moz- 
liwosci^ dostania si^ dla turysty jest 
w^drowka piesza! 

Punktacja: Za kazde QSO prze- 
prowadzone ze szczyiu nalezy si^ 2 
punkty do dyplomu „Szczyty Gor- 
skie-- QRV" 

Premie: dla posiadaczy Gorskiej 
Odznaki Turystycznej: popular- 
na - 20 pkt., mala - 40 pkt, duza 

- 60 pkt., „za wytrwalosc" - 100 
pkt., przodownicy turystyki gor- 
skiej PTTK i przewodnicy gorscy 
- 100 pkt. 

Liczba l^cznosci niezb^dnych 
do zdobycia dyplomu zostala obli- 
czona na podstawie praktycznych 
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doswiadczeh organizatorow ak- 
cji dyplomowej „Szczyty Gorskie" 
(szczegofowy opis w 6/2004, str 
43-48, $R 7/2004, str. 44-47, $R 8/ 
2004, str. 44-47). 

Koszt dyplomu wynosi 10 zl (dla 
stacji zagranicznych 8 IRC). Zglo- 
szenia na dyplom prosimy przesy- 
lac na adres: SP2SC, skr. poczt. 75, 
83-400 Koscierzyna 1. 

„Bieszczady” 

Dyplom wydawany jest puzez 
Harcerski Klub L^cznoSci „Gqbka" 
SP8ZKX w Ustrzykach Dolnych. 

Celem dyplomu jest populaiyza- 
cja Bieszczadow, ich walorow przy- 
rodniczych i turystycznych oraz 
wiedzy o historii i tradycji. 

Dyplom przyznawany jest za 
Iqcznosci (QSO i SWL), przeprowa- 
dzone po 1 stycznia 1995 r. zar6wno 
przez krotkofalowcow z SR jak tez 
zagranicznych, po spelnieniu wa- 


runkow regulaminowych. 

Niniejsza wersja regulaminu za- 
twierdzona zostala w dniu 15 maja 
2006 r. 

Wydawcq dyplomu jest phm. 
Jerzy G^BKA, SP8AQA. Funkcje 
Award Managera pelni hm, Woj- 
ciech W. Gelo, Sr8MI 

Do dyplomu zalicza si^ Iqcznosci 
przeprowadzone na wszystkich 
pasmach KF i UKF, wszystkimi ro- 
dzajami emisji. Z samq stacjq za- 
licza si^ tylko jedno QSO lub SWL 
w danym pasmie lub emisji. 

Dyplom przyznawany jest za 
zdobycie 100 punktdw za QSO lub 
SWL, przez staqe z SP, lub 70 punk- 
tow przez stacje zagraniczne. 
Punktacja za l^cznosci: 

- ze stacjq klubowq SP8ZIY, 
SP8ZKX lub (SP0BBL, SP0BAL) 
z jej stalego QTH: 15 pkt., 

- j. w. , lecz pracujqcq z terenowego 
QTH: 20 pkt., 

- ze stacjq - posiadaczem Dyplomu 
„Bieszczady: 10 pkt, 

- ze stacjq Idubow^ ZHP w Biesz- 
czadach: 10 pkt., 

- z innq stacjq klubowq w Bieszcza- 
dach: 5 pkt., 

- cztonkiem HKL „Gqbka" lub 
„Bieszczady": 5 pkt., 

- ze stacje nadajqcq z terenu Biesz- 
czadzkiego Parku Narodowego 
oraz z bylych lotnisk szybowco- 
wych tj. Bezmiechowa - Slonne 
i Ustianowa - Zukow: 5 pkt., 

- za Iqcznosc ze stacjq nadajqcq 
z terenu gminy Zagorz: 3 pkt., 

- ze stacjami pracuj^cymi z tere- 
now povviatbvv: bieszczadzkiego, 
w Ustrzykach Dolnych i leskiego: 
3 pkt.. 



Wymagana jest obowiqzko- 
wa Iqcznosc ze stacje SP8ZKX lub 
SP8ZIY- (SP0BAL), 

Zgloszenia wraz z dowodem 
wplaty,nalezy wyslac na adres: Je- 
rzy Gqhka SP8AQA, 38-700 Ustrzyki 
Dolne P O. Box 35 (wyci^gi z logow) 
+ wymagana oplala. 

Oplata za dyplom wynosi: 

- dla stacji zSP - 10,00 zl wznacz- 
kach pocztowych 

- dla stacji zagranicznych -10 IRC, 
7 USD lub 5 euro 

W szczegolnie uzasadnionych 
przypadkach, a przede wszystkim 
za popularyzacj^ dyplomu oraz 
aktywnosc stacji przyznajqcych 
punkty przewidziane regulaminem 

- Zarzqd HKL „Bieszczady" z wla- 
snej inicjatywy przyznawac b^dzie 
dyplom bezplatnie. 

Czlonkowie Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcdw (LKK) otrzymujq 
dyplom bezplatnie. 

Ostateczna interpretacja regu- 
laminu przysluguje Award Mana- 
gerowi. 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszych pism? 

To znaczy, ze jestes juz CzJonkiem Klubu AVT Uprawnionym do comiesiecznecfo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytuldw moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytuldw ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz ztozyc bezptatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeiuj! Zajrzyj na str. 58 
lub skontaktuj si§ z Dzlalem Prenumeraty: 
tel. 022 5689922, e-mail prenumerata@avt.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W ostatni weekend pazdziernika wielu krotkofalowcow uczestniczyto w fonicznych zawodach CQ WW 
DX Contest oraz w II zawodach eXterme CW World-Wide Contest (CW/40m). 

Zwolennicy aktywnosci nie tylko eterowej wykorzystali taskawq pogodQ na wypady z radiem w gory oraz 
na zamki, zapewniajqc kolegom mozliwosc zdobycia atrakcyjnych dyplombw. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Moment ogtoszenia wynikbw SP DX Contest 2006 podczas Zjazdu 
SPDXC w Jaszkowie 


Echa SP DX Contest 2006 

Podczas tegorocznego Zjazdu 
SPDXC w Jaszkowie zostaly przed- 
stawione wyniki SP DX Contest 
za rok 2006. Komisja zawodbw 
podzi^kowala wszystkim uczest- 
nikora za duz^ aktywnoSd, przez 
co zawody wciqz sq bardzo popu- 
larne, mimo ze sq one typu „single 
country”. 

W tegorocznych SP DX Contest 
wystartowalo 688 polskich stacji 
(liczba wskazuje na stacje SP, ktdre 
nadeslaly log), a wyniki publikuje- 
my w dziale Zawody. 

Wsrdd stacji polskich najpopu- 
larniejsze byly w tym roku kate- 
gorie foniczne: SO AB PHONE LP 
(106 stacji) oraz SO 20M PHONE 
(54 stacje). SpoSrod 1566 stacji, 
ktdre nadeslaly dzienniki, 173 sta- 
cje wyslaly dziennik w postaci pa- 
pierowej. Komisja zwraca uwagq 



SP9PGB/9 nadaje ze schroniska 


na fakt, ze niektore z tych dzien- 
nikdw byly bardzo nieczytelne, 
a inne byly slabej jakolci kopiami 
ksero. Niektore logi byly papiero- 
wym wydrukiem plikow wygene- 
rowanych przez programy kompu- 
terowe (byly przepisywane przez 
czlonkow komisji zawodow). 

Wiqcej informacji na stronie 
www.contest.spdxc.org.pl. 

SP9PGB 

Na temat udzialu KL Babio- 
gorskiej Grupy Krdtkofalowcow 
SP9PGB w „Jubileuszu 100-lecia 
Schroniska Zapalowicza” juz pi- 
sano wiele. Warto jednak przypo- 
mnied tq piqknq akcjq. 

Praca stacji terenowych BGK 
wraz ze stacjq okolicznosciowq 
SN100SZ wchodzila w sklad jubi- 
leuszowej akcji dyplomowej. Przy- 
znawano punkty-QSO do okolicz- 
nosciowego dyplomu Jubileusz 
100-lecia Schroniska Zapalowi- 
cza” oraz do dyplomu „Babia Gora 
Award”. 

Pracowata radiostacja SP9PGB/ 
p/9 z terenu Schroniska PTTK 
im H. Zapalowicza na wysokoSci 
1180m n.p.m. oraz prowadzone 
byly rdwniez IqcznoSci pod zna- 
kami indywidualnymi: SP9MRY/9 
i SP9DF/9. 

Radiostacja BGK byla zainsta- 
lowana w jednej z chat babiogdr- 
skich, w ktdrej mieSci siq Muzeum 
Turystyki Gdrskiej 

Prezes KL BGK SP9PGB Stani- 
slaw Zadora SP9MRY sklada ser- 
decznie podziqkowania wszystkim, 
ktdrzy przyjechali mimo trudnej 
drogi, byli na glownych obchodach 
jubileuszowych i brali udzial w re- 
alizacji IqcznoSci. 

SP9KGP 

Zostal powolanv do zycia Aka- 
demicki Klub Radiowo-Turystycz- 
ny „Ryjek” SP9KGP. Siedzibq klubu 
jest Schronisko PTTK na Luboniu 
Wielkim 1022m n.p.m, (34 - 701 
Rabka, Zaryte 165, Loc. JN99XP). 

Klub powstal dla studentdw 
zainteresowanych szeroko pojqtq 
turystykq oraz dla maniakdw krot- 
kofalowcow. Oczywiscie najlepsze 
polqczenie to osoby zainteresowa- 



ne obiema dziedzinami zwiqzany- 
mi z klubem (chqtnie przyjmuje siq 
rowniez podroznikow niezaintere- 
snwanych radiem). 

Klub organizuje wyprawy g6r- 
skie z radiem. Zajmuje siq prowa- 
dzeniem i propagowaniem trzech 
dyplomow kr6tkofalarskich: Koro- 
na Gor Polski (KGP), Korona Gor 
Europy (KGE) oraz 4 Strony Pol- 
ski + (4SP+). Klubowicze buszujq 
rowniez z radiem po zamkach, prd- 
bujqc zdobyd dyplom krotkofalar- 
ski „Zamki w Polsce”. W planach 
jest rowniez przygotowywanie za- 
interesowanych do egzaminow na 
uprawnienia panstwowe zardwno 
kat. II, jak i kat. I. 

Klub prowadzi ogdlnodostqpny 
pokdj krdtkofalarski w Schronisku 
PTTK na Luboniu Wielkim 1022 
m n.p.m. 

Dane kontaktowe (www.sp9kgp. 
qrz.pl, e-mail: sp9kgp@tlen.pl): 
Kanal klubowy - 144.625MHz; Ka- 
nal wywolah do Dyplomu SP9KGP 
- 145.550MHz; Prezes: Jakub M. 
Milczarek SQ7HJI; 

Wiceprezes: Malgorzata M. Zaitz 
SQ9MCK; 

Kierownik radiostacji: Jakub M. 
Milczarek SQ7HJI (adres do kore- 
spondencji: ul. Urzqdnicza 14 m.3, 
30-051 Krakow). 



Instalacje Akademickiego Klubu Radlowo- 
-Turystycznego „Ryjek" SP9KGP 
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W dniach 29 wrzesnia - 1 paz- 
dziernika 2006 czlonkowie Aka- 
demickiego Klubu Radiowo-Tu- 
rystycznego „Ryjek” SP9KGP roz- 
pocz^li instalacje anten w nowej 
siedzibie klubu - w bacowce przy 
Schronisku PTTK Lubon Wielki 
1022m n.p.m. w Beskidzie Wy- 
spowym. Siedziba Klubu („pok6j 
krdtkofalarski”) dost^pna jest dla 
wszystkich krotkofalowcdw za- 
interesowanych wypoczynkiem 
w gdrach polqczonym z praca v ra- 
diowq. Obecnie dost^pne sq ante- 
ny na: 2m, 2m/70cm, 80m i 20m. 
W przyszlosci bgdzie zainstalowa- 
ne 2r6dlo prqdu 12V i 24V, obecnie 
dost^pne jest tylko sieciowe 230V. 

Zapraszamy na Lubon Wielki do 
naszej siedziby! Wi^cej informacji 
na stronie internetowej. 



Ogolnopolskie spotkanie listy dyskusyjnej 
NAStUCHY 

W siedzibie Klubu SP9KGP na 
Luboniu Wielkim 1022m n.p.m., 
w dniach 19-22 pazdziernika 2006 
odbylo siq ogdlnopolskie spotkanie 
czlonkbw listy dyskusyjnej NA- 
StUCHY. Radiowcy obecni na spo- 
tkaniu, poza jednq osobq, obok 
zainteresowania nasluchami sq 
rdwniez aktywnymi krolkofalow- 
cami. W trakcie spotkania wymie- 
niono bardzo duzo doswiadczen 
radiowych, odbyly siq trzy mini- 
szkolenia i uruchomiono po raz 
pierwszy radiostacje klubowq pod 
znakiem SP9KGP. 

Wyprawy SP9KGP 

W dniach od 29 pazdziernika do 
3 listopada odbyla siq jedna z naj- 
owocniejszych dyplomowo wypraw 
Akademickiego Klubu Radiowo- 
-Thryslycznego „Ryjek” SP9KGP (Bi- 
skupia Kopa, Kowadto, Rudawiec, 
Snieznik, Jagodna, Orlica, Szczeli- 
niec Wielki, Skopiec, Klodzka G6ra). 

Szczegdly na stronie: http:// 
www.sp9kgp.qrz.pl. 

RBI w Internecie 

Redakcja Radiowego Biulelynu 
Informacyjnego przekazala infor- 
macjq, ze od 8 pazdziernika pro- 
gram RBI jest na stale nadawany 
w Internecie na stronie interneto- 
wej znanego szczecihskiego krot- 


kofalowca, kolegi Janusza Przy- 
bylskiego SPlLOP. Nalezy wejsd 
na strong http://www.srlbsz.ampr. 
org / i kliknqc na ikonq RBI-PZK lub 
bezposrednio na strong http://www. 
rbi.ampr.org/rbi/ lub http://www. 
srlbsz.ampr.org/rbi-pkz.html. 

W zwiqzku 7. tq nnwq moz- 
liwo£ciq sluchania RBI PZK na 
stronie internetowej nie bqdzie 
wysylany plik RBI e-mailem. Od 
pazdziernika 2006 r. pdlgodzinny 
Radiowy Biuletyn Informacyjny 
jest nadawany wytqcznie na fa- 
lach krotkich, w niedziele o go- 
dzinie 10.30 T. na QRG 7090kHz 
i 3700kHz i powtarzany 12 godzin 
pdzniej o godzinie 22.30 L w oko- 
licy QRG 3700kHz (pomiqdzy 3700 
a 3710kHz). Wszystkie pozostale 
emisje sobolnie iniedzielne om6- 
wione na stronach internelowych 
RBI majq tylko charakter probny 
i nie sq jnz stale. 

Podsumowanie zawodow LOK 

14 pazdziernika w Warszawie 
w siedzibie ZG LOK odbylo siq 
uroczyste podsumowanie zawo- 
d6w „W Holdzie Uczestnikom Po- 
wstania Warszawskiego ,44” i za- 
wodrtw „Warszawskich”. 

Juz po raz XTV zawody „W Hol- 
dzie Uczestnikom Powstania War- 
szawskiego 1944” (1.08.2006) byly 
zorganizowane przez cenlralnq sta- 
cjq klubowq LOK - SP5KCR. 

Klub SP5KCR ma siedzibq przy 
Zarzqdzie GIdwnym LOK, kt6ry 
miesci siq w Warszawie nn nl. Cho- 
cimskiej 14. Dziqki uprzejinosci 
prezesa SP5KCR - Staszka SP5BLI 
do programu uroczystego zakon- 
czenia wlqczono podsumowanie 
organizowanych przez WOT - Za- 
wodow Warszawskich (3.05.2006). 
Na uroczysto£6 przy by li przedsta- 
wiciele Zwiqzku Powstancow War- 
szawskich, wladze LOK i liczna 
grupa krotkofalowcdw. 

www.sp5psl.pzk.org.pl 



Spotkanie w siedzibie gtownej LOK 


SP9PSB/9 

Zywiecki Klub Krdtkofalowcow 
w ostatni weekend sierpnia z oka- 
zji zakonczenia regat zeglarskich 
zorganizowal drugq edycjq dyplo- 
mu ..Rumcajs - Beskidy 2006”. 

Uruchomiono z terenowego 
QTH stacjq klubowq SP9PSB/9. 
Czqsc kolegow przybyla z calymi 
rodzinami, co zmienialo nastroj 
spotkania na piknik eterowy, a za- 
bawa trwala do poznych godzin 
wieczornych. 

Warto wiedzied, ze kazda edy- 
cja tego dyplomu bqdzie miala 
innq szatq graficznq. Organizato- 
rzy postanowili przesunqc termin 
zgloszenie dyplomu do 15 grudnia 
2006 z zastrzezeniem, ze stacja 
nie bqdzie klasyfikowany w czqSci 
pucharowej, ktora ma charakter 
contestowy. 

W przyszlym z roku (50. lecie 
Klubu SP9PSB) regulamin dyplo- 
mu bqdzie bez zmian, ale za to 
cz q§6 sportowa ulegnie dopraco- 
waniu (bardziej czytelna i uroz- 
maicona, a termin niekolidujqcy 
z innq imprezq). 

Jurek SP9CCA za posrednictwem 
SR sklada podziqkowania wszyst- 
kim kolegom klubowym, ktnrzy 
swoim wkladem pracy przyczynili 
siq do przeprowadzenia tegorocznej 
edycji dyplomu i contes tu. 


SP5EPP 

W dniach 27-30 paz- 
dziernika na zaproszenie 
zarzqdu klubu T70A 
przcbywol w San Marino 
Adam SP5EPP. Brol on 
udzial w WWDXC a§sc 
SSB jako czlonek zespolu 
klubowego. Wi?cej na 
ten temaf w slyaniowym 
numerze SR. 


Spotkanie w Chor- 
waq'i 

W dniach 14-15 paz- 
dziernika w Zagrzebiu 
w (horwacji w spotkaniu 
prezesow organizacji 
krotkofalarskich Europy 
Siodkowuj wziql udzial 
Wieslaw SP2DX pelniqcy 
funkcjf „0ficera Iqa- 
nikowego" IARU PZK. 
Glownymi lemalomi byly 
przygotowania do kon- 
ferenqi I Regionu IARU 
2008 w (aval oraz rola 
organizaql krotkofalar- 
skich w zapobieganiu 
skulkom kataslrof. 



Jurek SP9CCA podczas pracy na stacji SP9PSB/9 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Te puchary sq juz u zwyciqzcow zawodow SP6ZJP 


SP9KRT i „IViorena” 


cji udzielajq Ginter SP9ZW tel. 
032-288-5894 lub 503-343-802 , 
Andrzej SP9ADU tel. 512-512-949 
oraz klub SP9KRT tel. 032-768- 
-6267 e-mail: sp9krt@o2.pl. 

SP6ZJP 

Klub Krdtkofalowcow SP6ZJP 
z okazji 20. lecia powstania zor- 
ganizowal ogolnopolskie zawody 
krotkofalarskie (wyniki w dziale 
Zawody). 

Arek SP60UJ analizujqc wyniki 
zawodow, stwierdzit, ze frekwen- 
cja stacji indywidualnych SSB by la 
bardzo duza, zas mala byla aktyw- 
no£6 stacji nadajqcych CW. 


HF16CD 

W zwiqzku z wprowa- 
dzeniein na uzbrojenie 
Sii Powietrznych nowego 
samolotu wielozadanio- 
wegoF-16, Wojskowy 
Klub Krolkofalowcow 
i Rodioamotorow 
SP3PML, w dnioch od 1 
do 1 5 listopada 2006r. 
urutbom'd staci? okolicz- 
nosciowq HF16CD. 
Regulamin konkursu 
Jethnika Wojskowo 
- F-16" zostai opubli- 
kowany na stronie www. 
swiolradio.pl. 


SP3CMA 

Jarek SP3CMA wykorzy* 
stujqc wyjazdy sfuzbowe 
odwiedzi! w Europie 
wielu krolkofalowcow 
i kluby (DFOCG, PG5D, 
PE2YSB, PI4TUE, DF3KV). 
SzczegoEy w SRI/07 


Klub Radiokomunikacji i Te- 
lewizji Amatorskiej Miejskiego 
Domu Kultury w Piekarach Slq- 
skich SP9KRT moze poszczycid 
siq przygotowaniem do egzaminu 
i wyszkoleniem wielu radioopera- 
torow. 

Warto juz teraz zachqcid Czytel- 
nikow do wziqcia udzialu w przy- 
szlorocznym kursie. 

Kolejny kurs „Morena 2007” 
odbqdzie siq rowniez w Gdansku 
(osrodek HBO MORENA ul. Jas- 
kowa Dolina 77) w dniach 23 - 29 
czerwca 2007. Wyjazdowa sesja 
egzaminacyjna Panstwowej Komi- 
sji Urzqdu Komunikacji Elektro- 
nicznej zostala zaplanowana na 30 
czerwca. Oprdcz szkolenia przewi- 
dziane sq wycieczki do Gdanska 
na Westerplatte, do Sopotu, Gdyni. 
W programic pobytu przcwidziana 
jest m.in. praca szkoleniowa radio- 
stacji klubowej, gielda sprzqtowa 
oraz spotkanie krotkofalowcow 
z kraju i z zagranicy. 

Zgloszenia przyjmuje kol. Ju- 
lian SP3PL, tel. 061-822-1926 lub 
509-475-348, poczta elektroniczna 
sp3pl@wp.pl. Ponadto informa- 


XVI Mistrzostwa Polski 
w Radioorientacji Sportowej 

W dniach 5 i 6 sierpnia w oko- 
licach Chojnic odbyly siq XVI Mi- 
strzostwa Polski w Radioorientacji 
Sportowej, ktorych organizato- 
rem byl Wojskowy Klub Sporto- 
wy „Chojnice”. Udzial w mistrzo- 
stwach wziqlo 58 zawodnikow 
reprezentujqcych kluby z Zamo- 
scia, Krakowa, Gdyni (2 zespoly), 
Bielska-Bialej, Siedlec, Warsza- 
wy, Gdanska, Ochqdzynia, Elblqga 
i Chojnic. 

Duze podziqkowania za spraw- 
ny przebieg zawoddw nalezq siq 
organizatorowi Ryszardowi Cie- 
sielskiemu SP2QVK prezesowi 
WKS „Chojnice”, Piotrowi SP2LQP 
wspierajqcemu zabezpieczenie 
tcchnicznc, pozostalym sqdziom 
oraz dowddztwu 34. Batalionu Ra- 
diotechnicznego zabezpieczajqce- 
mu przebieg zawodow. 

Wyniki Mistrzostw Polski w Ra- 
dioorientacji Sportowej sq za- 
mieszczone w dziale Zawody (tnx 
SQ5ABG). 


Znaki okolicznosciowe przyznane w pazdzierniku 2006 r. 
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01-15.11 .2006 Wprowadzenie 
wPolsce samolotu FI 6 

HF740K0 

SP1PEA 


SP1 

22 

16.10-31.12.2006 740 lat 
Koszalina 

SN6J0TA 

SP6ZDA 


SP6 

01 

20-22.10.2006 49. spotkanie 
skautow w eterze 

SN750G 

SP3HTF 

SP3HTF 

SP1 

14 

01.11.2006-31.01.2007 750 lat 
Gorzowa Wlkp. 

SN750G 

SP3NYF 

SP3NYF 

SP3 

32 

01.02.-30.04.2007 750 lat 
Gorzowa Wlkp. 

SPOJOTA 

SP6ZPZ 


SP6 

01 

20-22.10.2006 49. spotkanie 
skautow w eterze 

SP8P0C 

3Z8ITK 


- 

- 

20.10-20.11.2006 Izba Tradycji 
Kolejowej w Lubartowie 

3ZOJOTA 

SP6ZPB 


SP6 

01 

20-22.10.2006 49. spotkanie 
skautow w eterze 
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Magia radia 



Na wystawie znalazty siq tylko niektore 
z eksponatow, jakie udato siq zebrac 
w ramach letnich imprez Studia Lata Radia 
Biatystok. 

28 pazdziernika w bialostockim 
Muzeum Historycznym otwarto 
wystawq powojennych toczek, kol- 
choznikdw, pionicrdw, polonczdw, 
sonat, sonatin, szarotek. „Gadajqce 
skrzynki” pochodzq ze zbiordw 
mieszkancow Podlasia. W czasie 
letnich festynow organizowanych 
przez Radio Biatystok udalo siq 
zebrad wiele starych odbiornikow 
radiowych, gramofonow, magneto- 
fonow. Bialostoccy krdtkofalowcy 
pomagali w przywracaniu do stanu 
uzywalnosci sprzed lat zgroma- 
dzonych niezwyklych okazow. Bye 
moze powstanie w Bialymstoku 
muzeum, gdzie wszystkie ekspona- 
ty znajdq swoje zasluzone miejsce. 

(tnx SP4FIY) 


49 Jamboree On The Air 



logo J0TA 2006 


W dniach 20 - 22 pazdziernika 
2006 juz po raz 49 skauci z catego 
swiata wziqli udzial w spotkaniu na 
falach eteru. Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow Podroznikow „ZORZA’ 
SP6ZPZ uruchomil okolicznoScio- 
wq staejq SPOJOTA ze szczytu Szre- 
nicy w Karkonoszach. Harcerski 
Klub LqcznoSci „Wroclawskie Orlq- 
ta” SP6ZDA pracowal ze swojej sta- 
lej siedziby ze znakiem SN6JOTA. 

Szwajcarscy skauci uruchomili 
staejq HB9S z namiotu rozbitego 
na trawniku przed Swiatowym 




Rodiolechnikq, elektronikq 
i krolkofolarslwem irterc- 
scwafem si? od „zawsze". 

W latach 80. bylem 
alonkiem wspohoJoryde 
lem klubu krotkofolowcow 
SP9PK0 w Zawiertiu, gdzie 
mieszkom. Mimo wielolet- 
niej pracy w klubie rridem 
fylko licencj? nasludiDwco. 
Klub nasz przeslo! istiiec 
po odebraniu nam lokalu, 
ole mimo lo postanoviiem 
zdobyc licenq?. Uporlem 
si?, ze musi to bye liesnejo 
kategorii 1 . 1 tok przezpar? 
lot probowolem samcdziel- 
nej nauki telegrafi, ale brak 
wytrv/alosci aqgle mi w tym 
przeszkodzai. 

Podana w SR informccja 
o szkoleniu na Morenie 
przez klub SP9KRT sprowilo, 
ze poslanowilem uezestni- 
ayc w kursie. Problemem 
dla mnie byl wick (62 
lala). Ostatecznie zrmbi- 
fizowala mnie rozmowo 
telefoniano z kolcgq 
Julionem SP3PL, wsp&torga- 
nizotorem kursu. Zglosilem 
okces uczestnictwa, co bylo 
dla mnie iednoznaane 
z mobilizocjq do nauki 
telegrafi w kilkumiesi?a- 
nym okresie do aasu 
rozpoczfrio kursu. 

Miejste kursu b?dqce 
jednoaesnie osrodkiem 
wypoaynkowym da!o mi 
mozliwosc zabrania ze sobq 
ionyiwnuaki, ktoreedpo- 
czywofy, o ja braiem udziaf 
w intensywnym szkoleniu. 
Poznalem wsponiotych 
ludzi, kol. Gintera SP?ZW 
• organizotora calego 
kursu i wspolorganizalorow, 
kol. Juliana SP3PL i kol. 
Andrzeja SP9ADU - naszyeh 
wykladowcow, pomocy 
ktorych zowdzi?czom 
osiqgni?rie celu, uzyskujqc 
swiadectwo klosy JC 
a nast?pnie pozwolenie 
radiowe kal. 1. Scrdcanie 
im dzi?kuj?, a pasjonatow 
krotkofalorstwa namawiam 
do korzystania z takiij 
formy szkolenia. 

Stanislaw SP9EZQ 


Biurem Skautowym. Dodatkowo 
w Intemecie puscili obraz na zywo 
z tego namiotu. 

JOTA to rowniez okazja do na- 
wi^zania Iqcznosci ze staejami 
skautowymi z ciekawych krajdw 
- w tym roku udalo si$ zaliezyd Fal- 
klandy, Oman, Arabia Saudyjsk^ 
i Sudan. 

SN55ST 


Z okazji 55 rocznicy powstania 
Speleoklubu Tatrzanskiego w paz- 
dzierniku i iistopadzie byla ak- 
tywna staeja okolicznosciowa pod 
znakiem SN55ST (QSL via Tadeusz 
SQ8JQX OT-18). 

SP9KJU 

22 pazdziernika mindly 43 lata 
od daty wydania licencji nadaw- 
czej dla SP9KJU. 

Uruchomiono radiostacjQ z te- 
renu zamku w Raciborzu. Mozna 
bylo zdobyc okolicznosciowy dy- 
plom klubowy za przeprowadzenie 
QSO z staejq SP9KJU/9 oraz z dwo- 
ma innvmi krotkofalowcami, ktorzy 
byli aktywni z zamku raciborskiego 
(karty QSL za te l^cznosci na adres 
klubu lub Managera SP9MDY. doU- 
czajqc 4 znaezki na list zwykly). 

Walne Zebranie Tarnowskiego 
OT PZK 

W dniu 8 pazdziernika odby- 
lo si§ zebranie sprawozdawezo- 
-wyboreze OT PZK w Tarnowie. 


Piqkne karty QSL, na ktorych uwidoczniono organizatorow i radiooperatorow ekspedycji (stojq 
od lewej: SP7W0P, SP7VLH, SP7CXV, SP7EUO; klgczq: SP7SR SP7MFQ, SP7MFR, SP7MFY 


Wybrano nowy zarzqd w skladzie: 
prezes SP9IEK Zbigniew Wilczyn- 
ski, wiceprezes, skarbnik SP9LAS 
Janusz Bana§, sekretarz SQ9AOR 
Stanislaw Koztowski, QSL manager 
SP9RHN Krzysztof Batko. Komisja 
rewizyjna w skladzie: przewodni- 
czqcy SP9JA Tadeusz Szymkowiak, 
czlonkowie komisji: SP9CLO Jan 
Moronski, SP9VRY Marek Nosek. 

„X1I1 SAN BESKIDO-2006” 

Na zaproszenie OK2BIQ w miej- 
scowosci Tyra k/Czeskiego Cie- 
szyna 22 pazdziernika odbylo si$ 
mi^dzynarodowe spotkanie krotko- 
falowocow. 

RelacjQ z tego spotkania nadal 
Henryk Pacha SP6ARR (redaktor 
programu Krotkofalowcy BIS) na 
stronie www.videoexpres.pl. 

SNOAK 

Z okazji corocznego zjazdu kom- 
batantow Armii Krajowej zgrupo- 
wania £wi§tokrzyskiego ..Ponury 


Nurt” w dniach 16-17 czerwca br. 
7 . miejsca, gdzie pracowata radio- 
staeja okr^gu Kielecko-Radomskie- 
go „JODLA” inspektora „Jacka”, 
sk^d nadawano i odbierano wi§k- 
szosc radiogramow z KG Armii 
Krajowej z Londynu, miala miej- 
sce praca amatorskiej radiostaeji 
o okolicznosciowym znaku SNOAK 
— QTH Wykiis z SP7PFD ze Stara- 
chowic (wsparcie logistyczno-ope- 
ratorskie klubu SP7POS z Ostrow- 
ca Swi^tokrzyskiego). 

Przeprowadzono ponad 300 
QSO, gldwnie z SP. Karty QSL 
via SP7PFD (biuro 03) lub Klub 
Krotkofalowcow przy Spoldzielni 
Mieszkaniowej, ul. Wojska Polskie- 
go 9, 27-200 Starachowice. 

SP5PSL 

Uroczyste zakonezenie Zawo- 
dow Zegrzynskich mialo miejsce 
5 listopada w Ratuszu w Serocku. 
Czlonkowie klubu SP5PSL w na- 
miocie przed Ratuszem wyekspo- 
nowali dyplomy i trofea za zawo- 
dy. 

www.sp5psl.pzk.org.pl 


Spotkanie u 0K2BIQ 


Stanislaw SP9EZQ byt uezestnikiem MKK „M0RENA 2006” 
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Akcesoria VHF 


Usprawnienia radiotelefonu Radmor R3033 


Syntezery czQstotliwosci 
na pasmo 2m/FM 

Po ukazaniu si? w SR 10/06 artykutu na temat przestrojenia „Murzynka” 
do pracy w pasmie 2m redakcja otrzymala wiele prosb, aby opisac takze 
uklady syntezerow cz?stotliwosci do tych radiotelefonow. 

Syntezery to uklady elektroniczne wytwarzaj^ce siatk? stabilnych cz?- 
stotliwosci, ktore zast?pujq wiele kanalowych rezonatorow kwarcowych. 
Przedstawiamy kilka rozwiqzan takich ukladow, ktore mog^ bye z powo- 
dzeniem stosowane nie tylko do wspotpracy ze starszymi radiotelefonami 
Radmor. 



Syntezer SQ2HCE 

Na rysunku 1 zostal pokazany 
schema t sterownika i ukladu synte- 
zy do radiotelefonu na pasmo 2m 
(f.pcz. 10,7MHz). 

Uklad pracuje z krokiem 
25kHz, w zakresie cz^stotliwosci 
144 - 146MHz oraz moze pracowac 
z przemiennikiem. 

Niewielka pojemnosc pami^ci 
mikroprocesora pozwolila na wbu- 
dowanie tylko elementarnych moz- 
liwosci w uklad syntezy. Brak jest 
skanera i genera tora tonu 1250Hz. 

Sterownik zostal wykona- 
ny w oparciu o mikroprocesor 
AT89C2051. Steruje on syntezy 
opart^ na popularnym ukladzie 
SAA1057. Program zawarty w mi- 
kroprocesorze steruje ukladem 
syntezy i wyswietlaczem LCD. Na 
wySwietlaczu wyswietlana jest ak- 
tualna cz^stotliwosc pracy radiote- 
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Rys. 1 Schemat syntezera i sterownika wedtug SQ2HCE 
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lefonu. Sterownik posiada proste 
menu, ktore pozwala wlcjczyd tryb 
pracy radiotelefonu z przemienni- 
kiem. Program jest przystosowany 
do pracy mikroprocesora z rezo- 
natorem o dowolnej cz^stotliwosci 
(w granicach ustalonych przez pro- 
ducenta ukladu). Calosc ukladu jest 
zasilana napi^ciem 4-5V Generator, 
pochodz^cy z oryginalnego ukla- 
du, zostal zaadaptowany z malymi 
przerobkami. 

Opis wyprowadzen: 

■ TP1 - wejscie ukladu rozpoznaj^- 
cego nadawanie ( D1 dioda Zene- 
ra 4,7 -5,1 V) 

■ TP2 - wyjscie napi^cia przestraja- 
j^cego syntezy (do diody pojem- 
nosciowej) 

■ TP3 - wejscie w.cz. dla zakresu 
UKF 

■ TP4 - wejscie w.cz. dla zakresu 
AM 

■ TP5 - zasilanie ukladu +5V 
IC1 - AT89C2051 
IC2-SAA1057 

Cz^stotliwosc pracy radiotele- 
fonu jest wyswietlana na wyswie- 
tlaczu LCD o organizaeji lX16.Wy- 
swietlacz odznacza si$ prostym ste- 
rowaniem i dobrymi parametrami 
wizualnymi. Waznym elementem 
jest znikoma liezba elementow po- 
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Rys 2 Schema! sterowania diaria pojemno- 
Sciowq 

mocniczych potrzebnych wyswie- 
tlaczowi do pracy 

Z uwagi na granieznq cz^stotli- 
wosc pracy ukladu SAA 1057, wy- 
noszqcq 120MHz, generator VCO 
musi pracowac na cz^stotliwosci 
dwa razy mniejszej. Nie ma to 
wi^kszego znaezenia dla pracy po- 
zostalych modulow radiotelefonu, 
poniewaz za generatorem znajduje 
si$ powielacz cz^stotliwosci. 

Cz^stotliwosc pracy syntezy ob- 
licza si^ wg wzoru: 
cztjstotliwose odbierana - cz^stotli- 
wosc posredrtia= wynik / 2 = czq- 
stotliwos£ pracy generatora. 

Na przykfad dla cz^stotliwo- 
sci pracy 145,500 fVCO wynosi 
67,4MHz (145,5 - 10,7 = 134,8 / 2 = 
67,4MHz; generator VCO musi pra- 
cowac na tej cz^stotliwoSci). 


Pierwszyin etapem instalacji syn- 
tezera jest usuni^cie zptytki pod 
plytq czolowq elementow wyswie- 
tlacza LED. 

Nast^pnie na ply tee odbiornika 
w uktadzie przelaczanego generatora 
kwarcowego nalezy zdemontowac 
elementy przet^eznika elektronicz- 
nego (cewkrirm wraz z gniazdami do 
rezonatorow kwarcowych) pozosta- 
wiajqc jednq cewk$ generatora. 

Do konca cewki generatora nale- 
zy podkjczy6 diod^ pojemnosciowq 
zgodnie z rysunkiem 2. 

W ukladzie generatora trzeba 
takze zmniejszyc wartosci konden- 
satorow w dzielniku pojemnoscio- 
wym (lOOpF na 56pF i 56pF na 18pF; 
pozostale elementy bez zmian). 

Calosc ukladu powinna bye 
zaekranowana. W radiotelefonie 
szczegolnie podezas nadawania 
powstaje sporo zaklocen zle wply- 
wajqcych na prac^ syntezy. Jedno- 
czesnie nalezy si£ liezye z wplywem 
syntezy na odbiornik. 

SQ2HCE na swojej stronie udo- 
st^pnil dwie wersje pliku do za- 
programowanego procesora (dla 
rezonatora 4MHz i dia 10MHz). 

w ww.sq2hce. elektroda.net 



Syntezer SQ6ADE 


Na rysunku 3 pokazano schemat 
cz^ sci logieznej syntezera opracowa- 
nq l wyprdbowanq przez SQ6ADE. 

Uklad sterownika nadaje si$ do 
wszystkich Radmorow z syntezq 
TDD1742 programowanych pami^- 
ciami PROM, ktorych parametry: 
podziai preskalera, cz^stotliwosc 
kwarcu, cz^stotliwosc po&rednia 
oraz pasmo pracy wynoszq: 

■ pasmo: 144-146MHz 

■ raster przestrajania 12,5kHz 

■ syntezer PLL: TDD 1742 (kwarc 
6,5MHz) 

■ prescaler: 5P7893 - 40/41 

m odbiornik: podwojna przemiana 
2l,4MHz/455kHz 
Ten sterownik wykorzystuje tryb 
pracy ukladu TDD1742 z mikropro- 
cesorem. 


* Czytdnicy 
e-wydenia magq 
dodatkawo zobaezye 
schema} ukfadii dla 
wyswiellaao LED. 


~7~ 


Napi^cie zasslajcjce +5V podl^cz/c do 
stabilizator a 5 V w Radmorz© a mas§ 
sterownika do masy radia. 
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Cz$stotliwo£d kwarcu nie jest 
w tej chwili scisle okreslona... 
Zalezy od ntej szybko&c 
dziafania sterownika 


Rys, 3 Schemat czesci logieznej syntezera dla 
wyswietlacza LCD opracowanego przez SQ6ADE 
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Wymaga to ustawienia odpo- 
wiednich koncowek TDD1742 w na- 
st^pujqcy tryb pracy: 

■ wyprowadzenie 25 (MEMEN): 
stan L (masa) 

■ wyprowadzenia 22 i 23 (PE2 
i PEI): jedno z nich musi bye na 
masie, a drugie bqdzie podlqczo- 
ne do sterownika 


W miejscu pami^ci PROM nale- 
zy zainstalowad rejestr przesuwny 
CMOS 4094, kt6ry adresuje wej- 
scia TDD1742 i jednoczesnie usta- 
wia wlasciwe dane (zapis kazdego 
rekordu odbywa si^ przez nozk^ 
PE w TDD1742). Do tego celu autor 
wykonal prosty sterownik w opardu 
o AT89C2051 i wyswietlacz DL1414 

Ze wzgl^du na niewielkie roz- 
miary wyswietlacz zosta! umiesz- 
czony w okienku po oryginalnym 
wyswietlaczu LED (po niewielkim 
rozpilowaniu otworu). 

Wyswietlacz DL1414 nie jest la- 
two osiqgalny, dlatego zostala zmo- 
dyfikowana nieco konstrukeja ste- 
rownika, tak aby uzyc typowego 
wyswietlacza LCD. Zosta! wybrany 
dose tani podSwietlany wyswietlacz 
2*8 znakow z podSwietleniem typu 
HY0802B z typowym interfejsem 
zgodnym z HD44780. 

Spos6b sterowania oraz moder- 
nizaeji generatora VCO moze by£ 
wykorzystany z wyzej podanego 
przykladu (dla amatordw przerdbek 
nie powinien stanowic problemu). 

Wszelkie pliki i schematy sq do- 
st^pne na stronie SQ6ADE (tam tez 
pojawiq si^ wersje programow do 
„radmor6w" na inne pasma). 

http://www.sq6ade.republika. 

pl/tddl742.html 

Syntezer 

czQStotliv/osci UR5VUL 

Zamieszczony na rysunku 4 
schemat syntezera UKF na pasmo 
2m by! publikowany w rosyjskim 



czasopismie Radio 04/2003 oraz 
na stronie autora. Nizej opisany 
wariant syntezera (podobnie jak 
inne uklady Aleksieja Temerowa 
UR5VUL przedstawiane na lamach 
SR w dziale Digest) charakteryzuje 
si^ tym, ze zawiera tani i dostepny 
w kraju uklad scalony LM7001. 

Syntezer jest przeznaczony do 
pracy w urzqdzeniach nadawezo- 
-odbiorezyeh z modulacjq FM z cz^- 
stotliwosciq poSredniq 10,7MHz. 

Uklad zapewnia sygnat VCO 
w przedziale cz^stotliwosci 133,3- 
-135,3MHz przy odbiorze i 144- 
-146MHz przy nadawaniu z kro- 
kiem co 25kHz (posiada mozliwosc 
skanowania w calym zakresie cz$- 
stotliwosci pasma 2m). W pami^d 
syntezera mozna zapisac 9 kanalow 
przemiennikowych (R0-R8). 

Przy nadawaniu syntezer pra- 
cuje z modulacjq cz^stotliwosci. 
Napi^de zasilania ukladu moze za- 
wierad si^ w przedziale 8-15 V przy 
poborze prqdu okolo 50mA. 

Poziom sygnalu na wyjSciu w.cz. 
z syntezera przy obciqzeniu 500 
jest nie mniejszy niz lOOmV. 

Po podaniu napiqcia syntezer 
startuje na cz^stotliwoSci zapisa- 
nej w pierwszym banku pamie- 
ci. Dopoki napiqcie zasilania jest 
mniejsze niz + 4,2V na wyjSciu 1 
(RES) mikrokontrolera DD1 bedzie 


Podobny uklad synteze- 
ra, rewniez na ukladzie 
scalonym LA7001 
jest zamieszaony na 
stronie: www.cqham. 
ru/trx62_07.html 


Zamienniki 

(przyklady): 

KS147: BZP611-C4V7 
KT3102A: BC547 
KD521: BAVP19 
KD522: BAVP21 
KO409: BAYP95 
KT368: BF314 


Rys. 4 Schemat 
kompletnego uktadu 
syntezera czQstotliwo- 
sci wedtug UR5VUL 
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Rys. 5. Rozmieszczenie elementow na ptytce syntezera UR5VUL 


wyst^powal poziom logiczny „0", 
uformowany ukladem DAI, kt<5ry 
formuje sygnat zeruj^cy. 

Po nsqgni^rin zadanego poziomu 
nast^puje przeskok na logicznq ,X . 

Uniemozliwia to zakJocenia in- 
formacji przy plynnym narastaniu 
napi^cia zasilania. 

Na wyswietlaczu (NG-1) jest 
wyswietlana cz^stotliwosc, na kto- 
rej syntezer b^dzie pracowal na 
nadawanie. W celu przejscia na 
cz^stotliwosc, zapisan^ w ktoryms 
banku paini^d, trzeba nacismjc od- 
powiedni przydsk „l"-„3" (SI 'S3). 
Kazde nadsniecie przydsku „UP" 
lub „DN" (S6 - S7), spowoduje prze- 
skok gora-dol o 25kHz. 

Przy nacisni^ciu przycisku 
„SCAN" (S5) zostanie wlqezo- 
ne skanowanie w calym zakresie 
czestotliwosd. Po pojawieniu si^ 
w odbiorniku czestotliwosd nosnej 
skanowanie sit^ zatrzymuje na czas 
odbioru nosnej, a po jej zaniku po 
kilku sekundach nast^puje dalsze 
skanowanie. 

Sygnalem dn zatrzy mania ska- 
nowania jest poziom logiczny „0" 
podanv na wyj. „SCAN" syntezera. 
W celu wyjscia ze skanowania wy- 
starczy przycisn^c przycisk „UP" 
„DN" lub „SCAN". 

Przy nacisni^ciu przydsku „REP" 
(S4) nastepuje przel^czenie ukladu 
na kanaly przemiennikowe, zas 
przejscie z kanalu na kanal reali- 
zowane jest za pomoccj przydsku 
„UP" lub „DN". 

Na wyswietlaczu jest wyswietla- 
ny numer kanalu (R0-R8). 

Skanowania kanalow przemien- 
nikowych rue przewidziano. WyjSde 
z kanalow przemiennikowych nastQ- 
puje po narisni^riu przydsku „REP", 


Aby zapisac w pami^d zaiozona 
wartosc czestotliwosci, trzeba na 
wyswietlaczu wybrac cz^stotli- 
wosc, przycisn^c przydsk z mime- 
rem pami^ci i nie zwalniaj^c jej, 
nadsn^c przydsk „REP". 

Po wylqczeniu zasilania infor- 
macja zapisana w bankach pami^ci 
zostanie zachowana. 

Wewn^trzna struktura ukladu 
LM7001, zgodnie z aplikacjq, po- 
zwala na budow^ syntetyzera na 
czestotliwosci od 45. .130MHz z kro- 
kiem przestrajania 25, 50, 100kHz. 

Autor artykulu zapewnia, ze 
wyprobowal kilka takich ukladow, 
a wszystkie pracowaly poprawnie 
w pasmie 2m. 

Sterowanie ukladu syntezera jest 
realizowanie za pomoq mikrokon- 
trolera DDl (ten typ mikrokontro- 
lera zostal wybrany przez autora ze 
wzgl^du na nisk^ cen^). 

Wyswietlanie informacji odbywa 
si$ na cieklokrystalicznym wskaz- 
niku, ktory jest stosowany m.in. 
w zagranicznych telefonach. 

Mikrokontroler DDl przy wl^- 
czeniu klawisza zaczyna odpraco- 
wywac komendy, kieruje dane na 
wyswietlacz, steruje prac^ synteze- 
ra DA2 po 3-kanalowej szynie (wyj. 
6, 7, 8, ukladu -DDl). Uklad jest tak- 
towany z wewn^trznego generatora 
DA2 na cz^stotliwosri 7,2MHz. 

Do przejscia syntezera na nada- 
wanie nalezy poda£ zero logiczne 
na wyjscie „TX" syntezera. Ge- 
nerator VCO sterowany napi^ciem 
jest zbudowany na tranzystorze T3. 

Do przestrojenia czestotliwosci 
shizy dioda warikapowa D5. Jak wi- 
dac na schemacie, cewka generatora 
sklada siij z dwoch sekcji (w czasie 
odbioru pracuj^ obie sekcjt?, przy 




Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 
selekcjonowane nowosci z branzy internetowej 

Inspiracje: przegl^d najbardziej eteSctow- 
nych stron T przerobki serwisbw i prezentacje 
projektow przygotowanych ffla najwi^kszych firm 
lego swiata, o ktorych opowiadajg sami autorzy 

Magazyn: dowledz si$ jak rozpocz^b wtasnq 

karierg w sieci a na$t$pnie podpatrz, jak swoje 
strony planujq profesjonalisci 

Warsztat: dzt^ki naszym kursom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz si$ jak tworzyb jeszcze 
lepsze strony i serwtsy internetowe 

Pytania i odpowiedzi: m 

rozwiqzania najcz^sciej spotykanych problemow 

Oprogramowanie: tylko tu znajdziesz 

testy najnowszycti programOw niezb^dnycti 
w pracy kazdego webmastera i webdesignera 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci mysl^ Iworcy serwisbw, ktbre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj icb felietony l 
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M (< urs 
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s,;*-3 PaUiet zdfo 


W numerze 6/2006 min.: 

# 7 grzechbw gtownych webmastera - poznaj najcz^stsze 
biedy twdrcdw stron WWW 

# Stronicowanie artykutdw - sposob na dzielenie dtugich 
tekstow 

# Obrdbka grafiki w ImageMagick - tworzenie, edycja i 
konwersja obrazow 

# Formularze pod kontroia - tatwe w obstudze i uzyteczoe 

9 Strony chronione hastem - krok po kroku 

# Geeklog - prosty CMS w praktyce - krok po kroku 


Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienib zdanie, promocje czekaja... 

http://www.internetmaker.pi 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPiK-ach 
i wiqkszych kioskach 2 prasa. 

Wszelkich informacji udziela 
Dzial prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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• Najbardoej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dia pocz^tkujgcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technology 

• Kursy dia webmasterdw 

• Przeglqd niezb^dnego oprogramowania 

• Artykidy, kfor© pomogq Twojej firmie lepiaj 
wykorzystac internet, unikn^c zagrozen 

i zaoszczgdzic pionigdze 

• Opisy ciekawych zastosowan intemetu 

• Porady dotyczace wyszukiwania informacji 



W numerze 12/2006 m 


• Spacerkiem po e-skfepach, czyli raport o polskfi^!^ 
e-handlu 2006 >V 

• Telewhja internetowa: tajniki, technology, 
programy, ciekawostki 

• Froobot ~ wielokrnlny autoresponder 

• 12 najcz^slszych trikow na aukcjach intern etowych 

• Uodpomij swojq witryn^ na ataki hakerow! 


Magazyn INTERNET 
mozna nafayc we wszystkich EMPIK-aeh 
i wi?kszych kioskach z pras$. 
Wszelkich informacji udziela Ozial Prenumeraty: 
tel. (22) 563-93-22, faks (22) 568-99-00 


nadawaniu - ta o wi^kszej liczbie 
zwojow). 

Otwarte dreny trzech kluczy 
(W01-W03) na polowych (ran- 
zystorach, ktdre sa integral^ cz^~ 
sci^ ukladu LM7001, podlrjczone 
S3 do jej wyjsc 7-9. Stan logiczny 
tych kluczy zmienia sie wraz xe 
zrnianq odpowiednich bitow stero- 
wania. Ukiad jest programowany 
w czasie odbioru, gdy klucz W02 
jest zamkni^ty zas W03 otwarty 
(dioda D4 zamkni^ta i cewka jest 
cala wt^czona). Przy przejsciu na 
nadaw«anie klucz W02 jest otwarty 
a W03 zamkni^ty (dioda D4 otwar- 
ta, a pojemnosc C7 blokuje mniejsz^ 
cz^sc cewki). 

Ukiad separatora generatora jest 
zbudowany na tranzystorze T4. 
Uktad ztozony z tranzystorow T1 
i T2 spelnia rol^ inwentorowego 
wzmocnienia sygnalu btcdu FAPCz 
i aktywnego filtru. 

W czasie nadawania sygnal syn~ 
tezera jest modulowarty cz^stotli- 
wosciowo gtosem, podawanym na 
wejscie „MOD" syntezera. Poziom 
dewiacji wyjscia sygnalu jest za- 
lezny od amplitudy sygnalu glo- 
sowego (amplituda sygnalu m.cz. 
powinna bye taka, a by zabezpie- 
czala dewiacji w zalozonych war- 
tosdach). Jej poziom nalezy do brae 
przy strojeniu radiotelefonu, a oce- 
ny sygnalu najlepiej dokona£ za 
pomoc3 obok stoj^cego kontrolnego 
odbiorrdka. 

Napi^cia na wskaznik (+1,5V) 
53 podawane z dzielnika (R1D1- 
-D3) a dia odpowiedniego poziomu 
logicznych sygnalow podanych na 
wskaznik wykorzystane S3 dzielniki 
R2-R5. 

Caly syntezer zostal zbudowany 
na jednej jednostronnej ply tee dru- 
kowanej o wymiarach 148x50mm 
(rysunek 5). 

Zostaly zastosowane kondensa 
tory typu K10-17 lub KM. Konden- 
sator strojeniowy C3 jest typu KT4- 
-23 zas kondensatory elektrolitycz- 
ne C14 i CIS typu K50-35. Dioda 
warikapowa to KW134AT-9 lub inna 

0 zakresie przestrajania 18-22pF. 

Mikrouklad DAI mozna zamie- 
nic importowanym zamiennikiem 
PST529D. Zastosowany wskaznik 
to cieklokrystaliczny modut z kon- 
trolerem HT1611 Fir my „Holtek". 
Cewka indukcyjna LI posiada 0,5 

1 2,5 zwoja, licz^c od „zimnego" 
konca (przewod 0,45mm na opraw- 
ce o srednicy 4mm). 

Diawik L2 nawini^ty na rezysto- 
rze R24 zawiera 15 zwojow przewo- 
du o srednicy 0,15mm. 

Po zmontowaniu calego ukladu 
i dokladnym sprawdzeniu polq- 


czen, nalezy odlutowa£ gorn^ cz^sc 
schema tu (wyjscie rezystora R17) 
i podac na niego napi^cie + 2,5V 
z zewn^trznego zrodla zasilania. 

Po wl^czeniu syntezera nalezy 
przejsc do pracy na nadawanie, a na 
wyjscie „OUT" za pomoc^ miernika 
czEjstotliwosci dokonac pomiaru 
cz^stotliwosci generatora VCO. Sci- 
skaj^c lub rozdqgajqc wi^kszq cew- 
generatora LI, nalezy uzyskac 
cz^stotliwosc zblizona do wartosci 
145,5MHz. Przel^czyc syntezer do 
pracy na odbior i ponownie roz- 
ci^gaj^c lub sciskaj^c juz nmiejsz^ 
cxqsc cewki generatora ustawic cz^- 
stotliwos^ na 134,8MHz. 

Po zakohezeniu strojenia obie 
cewki generatora zalac woskiem lub 
parafin^, a rezystor R17 przyluto- 
wac na poprzednie miejsce. 

Pbdlqczyc na wyj. syntezera po- 
nownie miernik cz^stotliwosci, do- 
brac wartosci kondensatora C3, tak 
aby w catym zakresie cz^stotliwosc 
nie odbiegala wi^cej niz kilka setek 
Hz. 

Pb zakohezeniu strojenia spraw- 
dzic prac^ syntezera ze wszystkimi 
rodzajami pracy, a napi^eie na wari- 
l^ipie powinno miescic si^ w grani- 
cach -f-l,5...4,5V 

Schemat program a to ra mikro- 
kontrolera przedstawiono na ry- 

sunku 6 

Do zaprogramowania tiukrokon- 
trolera AT90S1200 autor poslugiwal 
s\q programem „RonyProg2000" 
opracowanym przez Klaudio Lan- 
konellu Ten program oraz dokiad- 
ny jego opis mozna znalezc na stro- 
nie: www.lancos.com, a dodatkow^ 
informacji w czasopismie „Radio /r 
6-7/2001. Programator posiada ba- 
zowy blok podtqczony do kom- 
putera poprzez porty COM lub 
LPT i zamienne adaptery do kazdej 
rodziny mikrokontrolerdw. Jezeli 
uzyAvamy tylko jednego typu mi- 
krokontrolera, to mozna postugi- 
wac sii uproszczonym adapterem 
dia portu „COM ,/ . 

Dane dia programowania mikro- 
kontrolera o OZU mozna sciqgnqc 
z ftp-serwera redakcji: 

ftpy/radio.ru/pi]b/^)03/04/sintez 
Wskazane jest, aby w celu 
zmniejszenia pasozytniczych sprz^- 
zen oraz pogorszenia jakosci sygna- 
lu, syntezer byl dodatkowo ekrano- 
wany. Najlepiej, by mikrokontroler, 
syntezer i generator byty zaprojek- 
towane na osobnej ply tee druko- 
wanej i zaekranowane (klopotliwe 
w realizaeji, ale dobry efekt mozna 
juz uzyskac, projektujgc na osobnej 
ply tee sam syntezer i generator). 

http://www.qrz.ru/schemes/ 

contribute/constr/ur5vul-synt 
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iAudio U2 
Pami^c 4GB -J“ 

Wyroznia go styl i prostota. 

Wysokiej jakosci materiaty dajq poczucjey|watoscf 
i wysokiej klasy, a takze swietne brzmiente ^ 
i ogromne mozKwosci s . 
Wvrazt sfofcw vswietlacz ja^p^^^irma Gowon to 
niewqtpp/ie duzy atut«^|irrui7:qdzert^#%petnieniem 
tego jesiintuicyjne menu, dzi^ki ktoremu obstuga 
odtwarzacza me sprawia ktopotu. W matych 
urzqdzemach zmieszczono: dyktafon, radio 
z ppcja nagrywanja, MP3 oraz funkcje przenosnego 

Do drot|^^^Ppdzna pobrac catkowicie za A 
darmo nov^W3reje oprogramowania rozszerzajage| 
f u n kcjon la nos c odtwa rzacza . §Jm 

Sprawdz inne produkty Cowon iAudio na stjSjS 

?\ r*? r* f\ m p. 


D AUDIO 

www.iaudio.pl 
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TERMIN NADSYtANIA ZGLOSZEN: 31 GRUDNiA 2006 


KUPON 

Do wygrania: jeden i dwoch odlwarzaczy U 2 ~ 1 GB 


imis i nazwisko . 

ul 

kod - 

nr tel 

e-mail 


jniejscowosc 

wyksztatcenie 


Wyrajam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych db celdw martetingowych przez AVT Korpora- 
cja Sp. 2 o.o. zgodnie z ustaw^ o ochroree danycb osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). Zgadzam si? na 
otrzymywanie mtormacji handlowei od AVT Korporacja Sp. 2 0 . 0 . w rozumieniu uslawy z 18 lipca 2002 r. 0 
swtadC 2 eniu using dragg elektroniczn^ 


Data Czytelny podpis . 


Aby udzial w losowaniu nagrody, nalezy wypelnic znajduj^cy si? obok kupon, nakletc go 
na karte pacztow^ tub umiescic w kopercie i wysiac na adres redakcji (decyduje data stempla 
pocztowego): „Swiat Radio”, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. 

prostmy 0 w/petnienie drvkowanymi literami 


DO WYGRANIA - DO WYGRANIA - DO WYGRANIA • DO WYGRANIA 
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Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowa/ 
no adres redakcji SR; 
01 -939 Warszawa, 
uL Borleska 9, 
lei. {22} 568 99 60, 
fdks 568 99 44 
e-mail: redakcja® 
swialrodio.com.pl 





Powotajmy Klub Radio Retro 



jcstem milosnikiem radioed- 
biornikow retro i posiadam 
kilka tinikalnych egzempla- 
rzy wyprodukowanych zv polozoie lat 
trzydziestych ubieglego wieku . Moje 
zai n teresnwa n ir s tn rym i od biorn ikam i 
radiowyml powstato po zupefnic przy- 
padkowej wizyeie zv Muzeum Techmki 
id Warszaioie, gdzie akurat zvtedy byla 
czynm wystaioa odbiornikdzo radiowych 
produkoTvanych zv Pol see zv okresie mig- 
dzyzvojennym. Byly tam prezeniowane 
odbioniiki, pocztjzvszy od najprostszych 
omz nowoczcsne superheterodyny z konca 
lat trzydziestych. Pracownicy muzeum 
poinformowali nmie f ze wigksza czgsc 
pokazanych z bionno zostala wypozyezona 
na czas tnvania wystawy od kolekcjone- 
row i jednoczesnie zapewniali, ze sq one 
zv pelni sprazvne . To byly praivdziwe cac- 
ka, ktore rdejeden zwiedzajqcy wystawy 
chcialby mice zv swoim domu. Czasami 
trudno sobie wyobrazic, ze takie odbiorni- 
ki produkowano seryjnie to Polsce . 

Od czasu do czasu odwiedzam w W ar- 
szawie bazar staroci i rownicz mialem 
okazjg bye przypndkowv na takim ba- 
zarze w jednym z vowintozvych miast 
Wielkopolski. Zamoazylcm sporq podaz 
odbiornikozo lampowych, ale niestety juz 
nenoszej generaeji. Ciekawostkq byh to, 
ze wzbudzahj one znintercsozvanie ludzi 
mlodych i wsrod nich rozvniez znakzli 
sig nabywey . Dla iych mlodych ludzi 
technika lampowa jest odleglq i zapo- 
mnianq technikq, ktora szybko umkngla. 
W wyniku kilku przypadkoivych roz- 
mow przeproumdzonych z kolekcjonera- 
mi zv roznych okolicznosdach przyszedl 
mi do gtowy pewien pomyst, z ktd- 
rym chcialby m podzidic sig z redakcjq 
„Swiata Radio" jako jedynego pisma 
publikujqcego na swoich lamctch wlainie 
kqcik poswigeony tej tematyce. 

O/02 u nas kolekcj oner st zoo starych 
odbinrnikdw jest calknwide rnzprosnvie 


i anonimowe. Mozna wprawdzie przez 
Internet kupic i sprzedac hmpy radio- 
we, odbioniiki, zadac py tunic innym 
internal/ tom, ktore doiyezy konkretnej 
sprawy, proszqc jcdnoczenie o pora- 
dg. Czynnosci lakic sprowadzajq sig 
w wigkszosci przypadkow do sfinali- 
zowania tvybranej transakcji Jinan - 
sowej i na tym sig wszystko kohezy. 
Pytam zatem, czy nic mozna by pod 
patronatem „Szviata Radio" zalozyc 
tub powolac nieformalny klub kolek- 
cjonerow tub milosnikozv radia retro . 
Oczywiscie uczestnictwo w takim klu- 
bie nit pociqgahby iadnych formalnych 
zobowiqza h. Zain teresozva n i m ogl iby 
zlozyc akces pisemny hib przez wysla - 
nie e-maila na adres redakcji. Dzigki 
takiemu uczestnictwu mozna nawiqmc 
kolezenskie i nieanonimoxoe kontakty. 
N a tom iast Redakcja z kolei na lamach 
pisma moglaby umozlizvic: 
m shvorzenie kqcika porad (kiedys pi- 
smo „Radio", a potem „Radioamator" 
prowadzilo taki kqcik), dotyczqcego 
biezqcych, konkretnych trudnosci przy 
uruchamianiu starego odbiornika, 
a posrednictzuo w wymianie zbgdnych, 
a przez innych poszukhoanych drob- 
nych czgsci (np. galki od konkreinego 
odbiornika), 

u wymiang literaiury fadiowej, 
u publikowanie swoich osiqgnigc, a naj- 
lepsze i najciekawsze osiqgnigcia czytel- 
nikow moghjby bye oceniane przez wi/- 
trazvnych kolekcjomrow i wyrozniane. 
Internet ma wide mozlizvosci i rowniez 
moze zblizac ludzi o podobnych zainte- 
resotvaniach, ale jest jednak anonimo- 
zoy. Jest lak dlatego, ze to wigkszosci 
przypadkow stal sig ogromnym dometn 
handlowym lub malym kramikiem. Sam 
kiedys kujTozvalem i sprzedawalem przez 
Internet . 

Chcialbym zapytac innych Czytelnikow 
, f Swiata Radio", co sqdzq na ten temat. 

Jeden z wklu czytelnikdzv SR 
( nazwisko do zviadomosci redakcji) 
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Red. Popieramy iniejaty- 
naszego Czytelnika, 

^ ' y Jezeli b^dzie szersze za- 
irtteresowanie, to oczywiscie udo- 
st^pnimy lamy pisma a takze stro- 
ng internetowq. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby kolekcjonerzy 
radio retro juz teraz mogli korzy- 
stac z forum Czytelnikow ze strony 
www.swiattadio.pk 
Jednoczesnie informujemy, ze byty 
juz proby powolania taki ego klubu 
z udzialem m.in. Henryka Bere- 
zowskiego (autora wielu artvkulow 
w SR), Andrzej a Cieslaka i Adama 
Wisniewskiego. Niedawno zas po> 
wstalo Towarzystwo Miiosnikow 
Historii Radia (www.radiopasja.pl) 

Zanim uderzy piorun 

B lnspiracjq do napisama tego 
listu staly sig moje przemy- 
slcnia oraz puszukiwania 
w lileraturzc wskazdwek i przvkladow 
dotyczqcc prawidlowego zuykonania 
uziemicnia instalacji antenozvej Muszg 
tez przyznac f ze znwbilizowdly tunic 
do wypowiadania sig na poxvyiszy te- 
mat listy Pana Konrada Jablohskiego 
SQ 5 FLT, zamieszczone w dziak Forum 
Czytelnikow „$wiat Radio". Sam ty- 
tul artykulu - listu , „Zanim uderzy 
piorun”, wyraznie sugeruje zawartosc 
publikowanej t reset i przyznam szcze - 
ne, ze czytajqc kilka razy te listy zas la- 
nazvialem sig , dlaczego nikt toczesniej 
nie wpadl na pomysf napisaniu czegos 
w todzaju poradnika. Mam tu na mysli 
porndnik, ale w sensie praktyeznym 
jak rozwiqzac powyzszy problem - to 
znaezy, jak powinna wyglqdac przy - 
kladowa instalacja antenowa , jak jq 
zabczpieczyc przed wyladowaniami 
atmosferycznymi , jak prawidlozvo xoy- 
konac instalacjg uziemiajqcq oraz jakich 
uiyc materialow, podzespotow i o jakich 
parametrach. Idqc dalej, nalezy szukac 
odpoiviedzi na pyianie, jak pozoirtna 
wyglqdac taka instalacja na wsi, a jak 
w micscie oraz jakic wyniknq problem y 
zc wspomnianq instalacjq w warunkach 
budownictwa indywidualnego {prywat- 
negc ) - budynki jednorodzinne o dzooch 
kondygnacjach, a jak zv budynkach zvie- 
lorodzinnych - wielopigtrowych tzio. 
blokach mieszkainych na osiedlach rniej- 
s/cic/i. Nalezy zadac sobie pytanie, czy 
uziemienie mozna podlqczyc do instala- 
cji c.o. (centralne ogrzewanie), instalacji 
xoodnej czy tez instalacji odgwmozoej 
budynku Up. Takich i podobnych pytah 
moze bye bardzo wiele, na ktore mozemy 
szukac odpoiviedzi . Podobnie jak autor 
ivspomnianych powyzej listow z adatem 
sobie trud przeszukania w mojej biblio- 
teczcc pozycji ksiqzkowych dla krotko- 
fa lowed zv, gdzie znajdujq sig informa- 
eje dotyczqce sposobow zabezpieczenia 
odgromowego anten zewngtrznych do 
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„Po co ja pfacq skiadki na rzecz PZK- skoro inni nie musza ” 


amatorskiej Iqcznosci radiowcj. Mia- 
nozvicie pound to , co wymienia aulor 
listow Forum Czytdnikow - W. Choj- 
nacki w swojej ksiqice pt. Jnstalowanic 
i wyposnzcme radiostacji omntorskich", 
un niavielc pound S stronach omnivia 
tana tyk g uz km icn. 

lest to chyhn jcdymi dostgpna jeszcze 
w tzui wtornym obiegu (mam tu na 
mysli giddy, antykwariaty, ogloszenia 
w czasopismach dla elektronikoiv itp.) 
ksiqzka, zv kidrej an tor omawia sposo - 
by zabezpieczenia an ten odgromnika- 
mi, przedsfawia przykhulowq tabUczkg 
uzienunjqcq z a dlqcznikiem antenowym, 
gniazdami wspnlosiowymi 7 . uzieviio- 
nymi stykami oraz zaciskami uziemia- 
jqci/mi aparaturg . Wszystko zv porzqdku 
i wspaniale, ale jak ktos z obecnie mlo- 
dych hidzi zobnezy rysunek i przcczyta 
napis rodiqczmk antenozvy", znpyta 
gdzie tv mozna kupic, a odpozviedz maze 
bye tylkv jedna - trzeha zrobic samemu. 
No enz, tern at peumych podzespolow, 
osprzgtu antenowego mozna powkdzkc 
przestal bye aktualmj, poniaoaz zvepoce 
odbiornikozo lampowych zewnqirzna 
antciui odbioreza by la niezbqdnyw ivy- 
posazeniem, co z czasem zv zwiqzku 
z postepem techniczmjm zastqpik nn- 
lena ferry torn umcszczona wezvnqtrz 
ndhiarnika oraz an ten a teleskopowa 
xuysuwana przy obudowie odblornika. t 
Tak wige obecnie liezba uiytkowni- 
krfm zcwngirznych an ten radiowych 
ztnvgza sig do niezoidkkj grupy pnsjo- 
nntdw iqcznosci na falach radiowych 
KF, UKF oraz CB, 1 jeszcze na koniec 
taka rejlcksja, ze temat uzkmiania od- 
gromnwegn instalacji antenowej staf 
sig tak oczywisty dla pezonej grupy 


zainteresowanych, ale zv sxvoich szcze- 
golach malo dostrzegany przez autordzv 
publikaeji zv posiaci ksiqzck, ktorych 
obecnie zvydaje sig niezoiele, czy tez ar- 
tykulow zv cztisopisnmch dla amaioroiv 
elektnmiki oraz Iqcznosci zn potnocq fnl 
radiowych, ktorych mamy przynajmnkj 
kilkt 7 At 1 ? a si rum sig pytanie. co mnjq 
robic mtodzi adepci krotkofalarstwa, aby 
mogli uprawiac swojc hobby bezpiecznie 
dla siebie i swojego sprzgtu. Np . z tego 
co uslyszalcm od uzytkownikdw CB, to 
podezas kiedy zbliza sig burza, odlqczajq 
wiyczkg z kablem od swojej staeji i wy- 
shnviajq za okno - co, jak mi sig zvydaje, 
nk jest najkpszym po my stem. Reasu- 
mujqc szvojq wypozuiedz, s tanowezo 
mvazam, ze zajgcie sig powyiszq lenrn- 
iykq pozvinno lezec w geslii magazynu 
„Swiat Radio", z ktoryrn wspotpracuje 
wietu doswiadczonych praktykow. 

Waclaw Ster 


Red- W SR10/06 zostal za- 
mieszczony artykut „Gdy 
latajq iskry," ktory jest 
niejako uzupelnieniem tematyki 
zapocz^tkowanej przez SQ5FLT. 

Zabawa w krotkofalarstwo 

Na pociqtku lat 70. 2 uivagi 
na zaklocenia zv duzej aglome- 
raeji - wynajmoivalo sig nyskg 
z kierowcq , pakowalo do niej aparaturg 
na KF i UKF, anteny iypozoe oraz 30 rur 
dural 0 dtugosei 2m i srednicy 1,5" z kol- 
nierzami na sruby M-6 , kilka kg srub 
z nakrgtkami, 3 uszkodzone cewki od so- 
lenoidu hamulca awaryjnego tramwaju 
z dr u tent Cu 0 srednicy 4,2mm , a jedna 
cezvka wazyla 36kg. Do tego dziesiqtki 



mb. statozvych linek na odciqgi, wick kg 
izolatordzu ..jajkozvych", 2 pary roznych 
shipotazozv, kilka miernikow, narzgdzia, 
sprzgt biwakozvy... iczgsto byl problem, 
by 10 to wszystko jeszcze zmiescic zong. 
Z takim majdancm bylismy na kilku 
uypadach od 4 do 6 tygodni. Z kazdej 
ivyprazvy wrncnlo sig ze spelnionymi 
warunkami na kilka dyplomow polskich 
i 1-2 zagraniezne. Pomimo znacznych 
kosztow eksploatacji nysy i dodatkowych 
optat za odrgbny pokoj kierowey -juz bg- 
dqc ti mi, planowalo sig wyjazdy w inne 
zakqtki kraju. Wyjazdy zakenezyiy sig, 
gdy na ostatnim 2 76 QSO ze staejami 
polskimi - iylko 36 kolegozo awizozuafo, 
ze jest czlonkami PZK , czy// dla po~ 
zostalych 240, oprocz skladek do PZK 
- musialbym na znaezki xvydac 312z\, 
co wcale nie swiadezy, ze tych 240 kol 
przysle mi swoje QSL-ki , gdyz znaezrn 
ich czgsc poprosi 0 SASE, czyli zoydana 
kwota na znaezki podwoi sig. Szereg 
kolegdw w czasie Iqcznosci stwierdzalo, 
ze karty ich nie interesujq, zresztq nie 
majq wlasnych kart. / tu rodzi sig pyta- 
nie - to dlaczego dostali liccncje. Wra- 
enjq - jak z przykiadu widac stare czasy 
PRL-u, gdzie jedynie liezyia sig ilosc, 
10 tym przypadku czlonkdw, a szkoda, 
bo w ten sposdb nie uirudnia sig, a wrgcz 
uniemozliwia w majes facie prtiwa zdoby- 
wanie dyplomow, gdyz nikt go mvn nie 
wyda bez potwicrdienia kartami Iqczno- 
sci 1 tu ponownie pytanie - to po co ja 
ptacg skiadki na rzecz PZK - skoro inni 
nie muszq, a korzysiajq m.in. z prze- 
miennikozv na mivni z czlonkami PZK . 

Krotkofalowiec 
2 36-letnim stazem w PZK 


Ciekowi jestesmy 
Waszych proporyiji na 
interesujqce artykufy 
w $R. Prosimy piw( za- 
rowna tradycyjnq poatq, 
jak i eleklronianq 
(redokcja@swiatra[iio. 
tom.pl). 


Za duza aktywno^ na 
interne fowym Forirm 
Czytelnftaw nagrody 
kslqzkowe za osfalnie 
dwa kwortaly 2006 
roko otrzymali: Darek 
Lesztzyszyn I Jarodaw 
Seroczynski. 


H 

— 


Zamowienie na prenumerat$ ( P atr Z str. 58> 


Zamawiam prenumerate Swiata Radio ■ 



’1 kwartalnq bezptatnq + 9-miesi?C2n^ ptatnq w cenie 75,60 i\ 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

| 24 numery w cenie 16 x 8/0 zf = 134,40 zt 
| 12 numerow w cenie 11 x 8.40 zl - 92,40 zi 


imi$ (Nazwa} 




Nazwiskc 



U 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zl 





J 12 numer6w w cenie 60 zl (tylko dla aktywnych czfonk6w ^ZK) 


Ulica, nr 



] Zamawiam plytf CO-SR 03 w cenie 16 zl {tylko dla Prenumeratorow) 

Naleznosc ureplujq: 

, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (v^zor blankieiu na str. 58) 


Kod i 11 1 1 .. 1 1 1 FI Mtejscowosc 







prosze o przyslaniE? faklury proforma 


omai! 



1 za pobraniem pocztowym pr 2 y odaiorze egzemplarza rozpoczynajqcegc' prenumerate 

Wyrazam zqodc na prMwarcanifi swoicfi Cany«< i)soiwwycti w bEfie danycn PTwunroratofAw AVI-KoraoracM Sp i o n 
(01-939 Wirwawa. ui Biirieaka 9) w ctiach I'narkctingowyrti zyo<4ie i Usla*-^ o oefironic tj anyth osobowych » itiia 
29 sierpnia 1997 r Wicm , h przy^ug^'e mi prawn dosujpu do r.'vpict' poprawiarn or ; ii zqcisnia znpf70fi<wia 

ich prrslwarzania. Swofc done powierzam dobrowoinic 

Czyt&lny podpis 


Pros 2 $ o wystawtenie 
takturv VAT 

Nasz NIP: 




Upowainiam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o, do wystawienia 
taktury VAT bez mojego podpisu. 


■ /^mowieiw przeslij faksqni; 022 568 

■: iub poc2t£) na adrefeAVT-Korpwacja, u), BurleSka 6; 01-939 Warszawa : 1 

Czylelny podpis 


: : 
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Zdj^cie gotowego uktadu SQ1GYY 



Minitransceiver ZUCH 

Z niecierpliwosci^ cze- 
kam, kiedy ukaze si^ za- 
powiadany kit minitransceivera SSB 
na pasmo 80m jako zmodernizowa- 
na wersja ukladu TRX 2006 publiko- 
wanego na lamach SR 2/2006. 

Uwazani, ze b^dzie to jeden 
z najsprytniejszych minitranscei ve- 
rb w, jaki widzialem z wykorzysta- 
niem MC3362. Nikt dot^d nie wyko- 
rzystal tego scalaka zarowno w to- 
rze odbiornika, jak i torze nadajnika 
SSB (duze brawa dJa SP5AHT). 

Marzy mi siq, aby nabyc jedn<| 
plytk^ i uruchomib uklad w zakre- 
sie 40m, bo uwielbiam to pasmo 
obok 80m (ale tutaj mam juz Bartka 
i Anka). Czy moglibyscie w SR o pi- 
sac sposob przystosowania Zuch a 
na pasmo 40m? 

Stawomir Kosiriski 

Kit minitransceivera Zuch jest 
od ponad miesi^ca dost^pny w sied 
handlowej AVT pod oznaczeniem 
AVT-2810. Koszt zakupu plytki dru- 
kowanej z opisem (wersja A) wyno- 
si 28zl, za$ cena calego kitu (wersja 
B) to 152zL 

Dla tych, ktorzy nie czytali opisu 
w EdW10/06, podajemy, ze zakres 
pracy urz^dzenia obejmuje popu- 
larne pasmo 80m (3,6-3,8MHz), 
za§ moc wyjsciowa ukladu zostaia 
zwi^kszona do ponad 0,5W (w sto- 
sunku do TRX2006). Sercem urz^- 
dzenia jest wspomniany wczesniej 
uklad scalony MC3362 wykorzysty- 
wany podwdjnie z uzyciem prze- 
l^cznika elektronicznego CD4053. 

Uklady FVO/BFO oraz miesza- 
cze N/0 a takze modulator/detektor 

wykorzystane ze struktury we- 
wn^trznej MC3362. 

Filtr drabinkowy zestawiony zo- 
stal z czterech jednakowych rezo- 
natorbw kwarcowych 5MHz. 

Ponadto w torze odbiornika pra- 
cuje uklad LM386 (wzmacniacz slu- 
chawkowy), zas w torze nadajnika: 
tranzystor BC547 (wzmacniacz mi- 
krofonowy), uklad scalony MCI 350 
(wzmacniacz liniowy SSB - driver) 
oraz tranzystor 2SC2078 (wzmac- 
niacz koncowy). 


Tak powstale 
urzqdzenie okazalo 
si^ bardzo funkcjo- 
nalne, bowiem przy 
zasilaniu z akumu- 
latora nadaje 
w sam raz na letnie 
wypady poza state 
miejsce zamieszka- 
nia. Nie tylko sam 
ukiad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczo- 
n a do niezb^dnego 
minimum przy za- 
chnwaniu dobrycb 
parametrow. W celu 
uruchomienia urza- 
dzenia wystarczy 
dolaczyc akumulator 
czy bateri^ 12V, an- 
ten^ typu dipol na 
pasmo 80m oraz slu- 
chawki z mikrnfn- 
nem elektretowym. 

Nikt jeszcze nie 
probowal urucho- 
mic minitransceivera 
w zakresie 40m, ale 
wydaje si^, ze bar- 
dziej zaawansowani 
konstru ktorzy pora- 
dz^ sobie z taka mo* 
dernizacjq, bowiem 
wystarczy tylko 
zmienic wartosci LC, 
aby uzyskac zakres 
pracy 7 / 0-7 / lMHz 
(7,2MHz). W torze p.cz. mozna eks- 
perymentowac z innymi rezonato- 
rami np. 4, 6, 8, 10MHz. 

Korzystnie byloby ustawic mniej- 
sz$ cz^stotliwosc VFO ze wzgl^du 
na wi^kszcj stabilnosc ukladu. W za- 
leznosri od sposobu przemiany cz^- 
stotliwoSci moze zajsb koniecznosc 
zamiany cewki na trymer w szereg 
z rezonatorem w ukladzie BFO (od- 
wrocenie wst^gi bocznej). 

W przyszlym roku zostanie sze- 
rzej opisany Zuch na pasmo 40m. 

DATV - przystawka do 
l^Sf komputeraPC 

Do mo j ego uktadu 
prezentowanego w SR 03/2006 za- 
projektowalem jednostronn^ 
(z uwagi na eksperymenty) 
plytk^ drukowan^, nast^pnie 
uklad zmontowalem. Dzi^~ 
\ ki uprzejmosci kol. SP1VDZ 
i SP1EZC, ktorzy umozliwili mi 
korzystame z oscyloskopu dwu- 
kanalowego, moglem zwery- 
fikowac poprawnosc dzialania 
ukladu. Pomiary udowodnily, 
ze uklad pracuje poprawnie 
- tak jak to wynikalo z uprzed- 
nich symulacji w programie 


PSPICE. Uklad pracowal stabil- 
nie i asi^gti^l zalozon^ predkosc 
2,048Mb/s (wyjscia dibitow co okoto 
0,98^s). Stabilnosc pracy ukladu 
wynika z bardzo duzych margi- 
nesow dla czasow t^setup i t Jiold 
elementow sekwencyjnych. 

Sygnaty na liniach danych sq 
wy^rodkovvane wzgl^dem zbo- 
czy sygnalow zegarowyrb (/hor/p 
wpisujqce przychodzi dokladnie 
w srodku impulsu danych - patrz 
wykresy czasowe w SR 03/2006). 
Osi^gn^lem to, stosuj^c zasad^, ze 
jesli s^siaduj^ce ze sob^ elemen- 
ty taktowane s^ z sama cz^sto- 
tliwosci^, to pracuje one w trybie 
master-slave. Oprocz stabilnnsri 
osi^gnalem tym sposobem mozli- 
wosc genera cji sygnalu testowego, 
o czym pisz^ w cz^sci „Rozbudowa 
V Projekt plytki drukowanej poka- 
zanej na rys. 1 przedstawia wygl^d 
sciezek od strony elementow, nada- 
je sie wi^c bezposrednio do metody 
ter mo transfer (rozpracowanej przez 
SP1VDZ, ktbremu dzi^kuj^ za wy- 
konanie tej plytki). Chc^c wykony- 
wa£ plytk^ metody fotograficznq, 
nalezy zrobic jej lustrzane odbicie. 

Na schemacie montazowym na 



Zuch 
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Rys. 1. Projekt ptytki drukowanej (pomniejszony 
o 50%) 


rys. 2 czerwonymi liniami oznaczy- 
lem zwork i, ktore niestety muszq 
bye zastosowane z uwagi na to, 
ze plyika jest jednostronna. Uklad 
nie zawiera zadnych elementbw 
strojeniowych i pracuje od razu po 
zmontowaniu. Opis wejs£ /wyjsc: 
A, B, C, D - wejscia rejestrow prze- 
suwajqcych (do kanalu T podlqcza- 
my wszystkie bity parzyste, a do Q 

- wszystkie nieparzyste. Zakladam, 
ze bity numerujemy od 0 do 7. RST 

- przelqcznik monostabilny reset 
(zerowanie zboczem narastajqcym). 
I - wyjscie szeregowe kanalu. I, Q 

- wyjscie szeregowe kanalu. Q pre_I 

- wyjscie szeregowe sygnalu przy- 
gotowujqcego. I pre Q - wyjscie 
szeregowe sygnalu przygotowu- 
jqcego Q (sygnaly pre_I, pre_Q to 
przyspieszone w czasie i zanego- 
wane sygnaly I oraz Q, wplywa- 
j q one korzystnie na zmniejszenie 
interfereneji mi^dzysymbolowej 

- 1ST, pair z opis F4DAY), Data_req - 
wyjscie sygnalu zqdania nadeslania 
nast^pnego 8-bitowego slowa. Jak 
to zostalo przedstawione na wy- 
kresach czasowych w SR 03/2006, 
sygnal Data_req zmienia si^ (ze 
stanu 0 na 1 lub z 1 na 0) w chwil^ 
po zaladowaniu rejestrow. Zmiany 
Datareq odhywajq si^ ca 3,906 ps. 
Do momentu nast^pnego ladowa- 
nia jest wi^c dose duzo czasu. Dzi^- 
ki temu reakeja komputera na zmia- 
ny sygnalu Data_req nie musi bye 
natychmiastowa, inaezej mowi^c, 
komputer ma duzy zapas czasu na 
ustalenie stanow poszczegolnych 
bitow. Istotnq rzeczq jest, abysmy 
posiadali wylqcznosc na zapis bajtu 
do portu LPT To znaezy, aby zaden 
inny program w tym czasie nie za- 
pisywal czegos na port LPT. Jesli 
mamy wylqcznosc, to raz usta- 


wione bity danych portu LPT 
nie zmieniq si^ do momentu 
kolejnego zapisu na port LPT 
To dlatego, ze wyjscia por- 
tu LPT sq wyjsciami rejestru. 
Przypominam, ze podlqcza- 
nie lub odtqczanie urzqdzen 
do portu LPT w czasie p racy 
komputera moze spowodo- 
wac uszkodzenie ukladu ste- 
rujqcego LPT Nalezy takze 
zwrdcic uwag^ na jakoSc £cie~ 
zek i innych potqczen, ktore 
bezposrednio kontaktujq si<£ 
z portem LPT JeSli na sche- 
macie montazowym nie ozna- 
czylem inaezej, to C= lOOnF 
(kondensatory zapobiegajqce 
sprz^ganiu przez zrodlo za- 
silania), a R=2k2 (rezystory 
podciqgajqce TTL -> CMOS). 
Nie zastosowalem diod Zene- 
ra zabezpieczajqcych przed 
przepi^ciami, gdyz (jak zaleca 
F4DAY) kabel Iqczqcy port LPT z ni- 
niejszym ukladem powinien bye 
raezej krotki (ok. 60cm max). 

Spis wazniejszych elementdw 
i ich orientacyjne ceny: 

74LS121: lszt., 1 x 6zl (generuje 
sygnal reset ok 200ns) 

74HC590: lszt, 1 x 4zl (mozna 
stosowac inny lieznik - po przepro- 
jektowaniu plytki, ale zdecydowa- 
nie synchroniczny!) 

74HC04: lszt, 1 x Izl 
74HC194: 2szt.,2x3zl 
74HC74: 4szt, 4 x lzl 
Q016.384MHz: lszt., 1 x 9.50zl 
Uklady powyzsze sq latwe do 
zdobycia w wi^kszosci sklepow 
z cz^ciami elektronieznymi. Przed- 
stawiony uklad ma jeszcze t^ zalet^, 
ze mozna go szybko i latwo rozbu- 
dowac tak, ze b^dzie wykonywal to 
samo, co uklad F4DAY zawlerajqcy 
drogi scalak ALTERy. 

Rozhndowa 1: Oeneracja fal pro- 
stokqtnych przesuniqtych o 90 stop- 
ni wzgl^dem siebie. 

Zastosowanie: Jesli doprowadzi- 
my takie sygnaly do modulatora 
QPSK, b^dziemy mogli go latwo 
zbalansowac za pomocq analizato- 
ra widma (tiumimy nosnq i zb^d- 
nq wsteg^ - patrz opis na stronie 
F4DAY)" 

Przepis: Mozna wymusic na wej- 
Sciach rejestrbw, 194 n a przemian 
zera i jedynki logiezne (A=0, B=l, 
C=0, D=l). Wkanalach I oraz Q 
pojawi si<£ fa la prostokqtna o okre- 
sie okolo l,96ps (2*t m bitu). 

Znajdzmy teraz takie dwa miej- 
sca w ukladzie, w ktorych sygnaly 
b^dq wzgl^dem siebie przesuni^- 
te o ewiartk^ okresu tej fall (okolo 
500ns, tak jak na rys. 3). 

Takimi miejscami sq na przykiad 



wyjscie I oraz wyjScie przerzutni- 
ka U7A (patrz SR 03/2006 strona 
56 rys. 2). Wykorzystajmy teraz 
zamiast „normalnych" wyjsc I, Q » 
takq kombinacj^: Jako wyjscie I wy- 
korzystajmy „stare" I, ale jako wyj- 
scie Q - wyjscie przerzutnika U7A. 
Okazuje si^, ze kanat Q wyprzedza 
kanal I o 90 stopni, Teraz zamienmy 
miejscami wyprowadzenia: Jako 
wyscie I wykorzystajmy wyjscie 
przerzutnika U7A, zas jako wyjscie 
Q wykorzystajmy L Tym razem 
^nowy" kanai Q b^dzie si^ oezy- 
wi^cie opdznial wzgl^dem 1 o 90 
stopni. 

Rozbudowa 2: Generator pseu- 
dolosowych ciqgow binarnych. 

Zastosowanie: Taki generator 
pseudolosowy moze si^ przydar 
np. wtedy, gdy nie mamy kompute- 
ra podlqczonego do niniejszej przy- 
stawki, a chcemy zobaezye konste- 
lacj^ QPSK w calej okazalosci na 
analizatorze wektorowym (tak, jak 
to „widzr odbiornik telewizji cybro- 
wej). Dostrajamy wtedy modulator 


SP9NRB posiukuje 
schematu \ instrukqi 
transceivero Wolna: 
Guffaw Kubnia 
uL Michdowiaa 11/44 
43-503 Czechawite- 
-Dziedzire 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 



Rys. 4. 

na minimum ISI (na maksymalnq 
zbieznosc w czterech naroznikach 
konstelacji). 

Przepis: Wykorzystajmy rejestry 
przesuwajqce 74HC194 jako gene- 
ratory ciqgow pseudolosowych. 
W tym celu wystarczy dolozyc 
uklad zawierajqcy dwie brain- 
ki XOR (np. 74HC86). Do wejsc 
danego XOR dolqczamy niektore 
wyjscia odpowiadajqcego mu re- 
jestru 74HC194, zas wyjscie XOR 
doprowadzamy do wejscia szerego- 
wego rejestru 74HC194. Tworzymy 
w ten sposob p^tle - dzialania XOR 
z poprzednich cyklow wchodzq 
z powrotem do rejestru ltd. Uklady 
takie noszq nazw^ LFSR (Linear 
Feedback Shift Register). Generu- 
jq one pseudolosowe sekwencje 
bitowe. Odpowiedni dobor wyjsc 
rejestru 74HC194, ktore sq dolqczo- 
ne do wejsc XOR, skutkuje gene- 
rowaniem przez te rejestry ciqgow 
pseudolosowych o tzw. maksymal- 
nej dlugosci (zwane m-dq garni). M- 
-ciqg wystqpi, jesli np. podlqczymy 
wyjscia A, D ukladow 74HC194 
do XORow, a wyjscia XOR~6w do 
wejsc szeregowych SR (tak jak jest 
to pokazane na rys. 4). 

Nast^pnie sygnatem LOAD, tyl- 
ko jednokrotnie, ladujemy do obu 
rejestrdw ROZNE, NIEZEROWE 
poczqtkowe wartosci binarne. Np. 
0101 do rejestru 1 oraz 1X11 do reje- 




stru Q. Wartosci 
te stanowiq tzw. 
ziarno generato- 
ra. W dalszej pra- 
cy ukiadu sygnal 
LOAD powinien 
miec wartosc lo- 
gicznq 0. Rejestry 
odtqd zaczyna jq 
same generowac 
pseudolosowe se- 
kwencje binarne 
np. takie jak na 
rys. 5). 

La two tu za- 
uwazy£, ze se- 
kwencje sq takie 
same, z tym ze sq 
one wzgl^dem 
siebie przesuni^te w czasie. 

Rejestry wygenerujq sekwencje 
15-bitowe, po czym zacznq je gene- 
rowac od poczqtku i tak w nieskon- 
czonosc. Ziarno rejestru I musi bye 
inne niz ziarno rejestru Q,ponie- 
waz, aby zobaezye pelnq konstela- 
cj^, nalezy wygenerowac wszystkie 
kombinaeje dibitow (00, 01, 10, 11). 

0 generatorach dqgow pseudoloso- 
wych mozna poczytac np. w ksiqzce 
Bruce Schneiera „Kryptografia dla 
praktykow". 

Teraz pozostaje budowa modula- 
tora QPSK wg opisu F4DAY. Wit>k- 
szo$6 z nas nie dysponuje nawet 
analizatorem widma (nie mowiqc 
juz o analizatorze wektorowym). 
Wydaje mi si^ jednak, ze na pocza- 
tek wystarezy zbalansowanie modu- 
latora QPSK metodq figur Lissajous. 
Z dojsciem do oscyloskopu, obej- 
mujqcego zakres 70MHz, b^dzie juz 
mniejszy klopot. Po wykonaniu mo- 
dulatora nalezy jeszcze przesunqc 
cz^stotliwosc nadawania na pasmo 
amatorskie 23cm. Pami^tajmy jed- 
nak, ze wzmacniacze sygnatu QPSK 
muszq pracowac w klasie A. Praca 
terenowa emisjq DATV z opisywanq 
przystawkq i modulatorem F4DAY 
wymaga niestety laptops. F4DAY 
zapowiada jednak, ze by<f moze 
opracuje uklad zpami^ciq EPROM, 
podlqczany do niniejszej przystaw- 
ki, zamiast komputera. Do pami^ci 
tej b^dzie mozna wgra£ film np. 
ze swoim znakiem wywolawczym 

1 odtwarzac go w p^tli. Jesli proby 
wypadnq pomyslnie, bedzie mozna 
pracowac emisjq DATV rdwniez 



Rys. 6. Schema! usprawnienia skrzynki 
antenowej ATI 



w terenie. A zatem do dziela - a mo- 
ze lepiej jak F4DAY: ,Gentlemen, 
start your soldering irons ! 

Pa wet Lesiecki SQ1GYY 

Usprawnienia skrzynki 
antenowej ATL 

W SR 10/06 zostala opi- 
sana budowa prostej skrzynki an- 
tenowej ATL konstrukcji SP5JNW. 
Jest ona przeznaczona do dopa- 
sowania anten niesymetrycznych 
do standardowej rezystancji 500. 
Zawiera uklad dopasowujqcy typu 
„L" i rezystancyjny mostek WFS ze 
wskaznikiem na diodach LED 

Zapewnia ona dopasowanie 
w szerokim zakresie i dobre wska- 
zanie minimum WFS bez zadnej 
wst^pnej kalibraeji. Urzqdzenie 
ma niewielkie rozmiary i sklada si^ 
z latwo dost^pnych podzespolow. 
Najlepiej nadaje siq do anten zasila- 
nych bezposrednio, np. Long Wire 
z uziemieniem tub przeciwwagq, 
ale mozna jq tez stosowac do korek- 
cji WFS w liniach koncentrycznych. 

Doswiadczenia ze skrzynkq an- 
tenowq ATL wykazaly, ze zdarzajq 
siq trudnosci z dostrojeniem anten 

0 niskiej rezystancji (przelqcznik 
L/H jest wtedy w polozeniu „L" 

1 kondensator strojeniowy jest do- 
Iqczony od strony nadajnika, na 
wyjSciu skrzynki znajduje si^ in- 
dukcyjnosc). 

SP5JNW wyjasnia, ze w takiej 
konfiguraeji nie ma mozliwoSci 
kompensaeji skladowej biernej an- 
teny i w pewnych przypadkach 
dostrojenie nie jest mozliwe. Moz- 
na temu zaradzic, dodajqc przed 
ukladem dopasowujqcym trans- 
formator obnizajqcy (rys. 6). Autor 
wyprobowal w swoim pro to ty pie 
transforma tor 4:1, tak wi^c uklad 
dopasowujqcy skrzynki byl zasilany 
ze zrodta o impedaneji 12, 5D. Moz- 
na wtedy dopasowac obciqzenia juz 
od wartosci 12,5H, pozostawiajqc 
kondensator strojeniowy po stronie 
anteny. Kondensator pozwala wte- 
dy kompensowac skladowq biernq. 
Proby praktyezne z antenq Doublet 
2x1 3,5m zasilanq liniq dt abinkowq 
wykazaly znaezne ulat wienie do- 
pasowania na wszystkich pasmach. 
Strojenie stalo si^ tez mniej ^ostre". 

Przy zastosowaniu takiego trans- 
formatora mozna by w zasadzie 
zrezygnowac z przetqcznika L/H, 
pozostawiajqc kondensator na sta- 
le po stronie anteny. Przy niskich 
rezystancjach obciqzenia moze bye 
konieezne zwi^kszenie pojemnosci 
kondensatora zmiennego. 

Transforma tor 4:1 mozna wyko- 
nac wedlug opisu zamieszczonego 
w SR3/06 str 57. SP5JNW nawinql 
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na rdzeniu FT50-43. 7 zwojow wy- 
konanych bifilamie 2 drutami DNE 
0,4 0,6mm, skr^conymi ze sobq. 

Co to za siec? 

Podczas mojego tego- 
rocznego urlopu w Darlow- 
kit zauwazylem na budynkach miesz- 
kalnych nietypowe anteny, ktdrych 
nie widzialem w zadnej innej miej- 
scowosci w Polsce. Byly to niewielkie 
anteny paraboliczne - ok. 20-30cm 
Srednicy z umieszczonym centralnie 
w srodku promiennikiem, jak na zaia- 
czonym zdjedu. Anteny te skierowa- 
ne byly na wiez^ tutejszego kosdola. 
Na kosdelnej wiezy umieszczone byly 
anteny wg mnie typowe sektorowe 
GSM (po 3 z kazdej strony) oraz jedna 
okrqgta - radiolinia, skierowana w kie- 
ntnku Dariowa. Zadnych innych an- 
ten na kosdeie nie dostrzeglem. 

M6j radioamatorski nos podpo- 
wiadal mi, ze to anteny tworzqce 
radiolini^ z dost^pem do Internetu. 
Jednak nikt z miejscowych nie po- 
trafil odpowiedziec mi, do czego 
sluz^ te anteny (niestety nie udalo 
mi si^ spytac wlascicieii). Probowa- 
lem szukac w Lntemede informacji, 
niestety bez skutku. Dlatego zwra- 
cam siej teraz do Redakcji z zapyta- 
niem, czy ktoS moze wie do czego 
siuzq te anteny? Czy moze kto$ 
z Czytelnikow $R zna cos takiego? 

Z g6ry dziekuje za odpowiedz, 

Pozdrawiam, 

Prenumerator i wieloletni Czy- 
telnik, pami^taj^cy jeszcze „Od ra- 
dio do audio" 

Grzegorz Smoczynski 

Wydaje si$, ze wspomniana w li- 
Scie siec to bezprzewodowy Internet 
pracujqcy w pasmie 5GHz. A moze 
ktos z Czytelnikow podpowie? 

Czy dasz siq oszukac 
odtwarzaczom MP4? 

Okreslenie MP4 pojawia si^ coraz 
cz^sdej. Ale czy ono ma sens? 100% 
odtwarzaczy MP4 w ogole nie obslu- 
guje tego formatu? Najwi^kszy polski 


serwis przenosnych odtwarzaczach 
audio/ video, MP3Fan.pl przygotowa! 
specjalny artykul rozwiewajacy nut 
„odtwarzaczy MP4". Tekst „Czy dasz 
si^ oszukac odtwarzaczom MP4": 

- do czytania: http://www.mp3fan.pl/ 
modules.php?name=News&file=ar- 
tide&sid=851 - do pobrania: http:// 
www.mp3fan.pl/mp4_files/Czy_dasz_ 
sie_oszukac_odtwarzaczom_MP4.pdf 
oraz www.mp3fan.pl - odtwarzacze 
bez tajemnic 

Dziesi^c punktow, popartych do- 
wodami i przykladami. Nie chcemy 
walczy£ z rynkiem // MP4". Chcemy, 
aby kazdy dokonywal swiadomego 
wyboru i aby wiedziat, ze czasem 
dokladajqc 100 zt wi^cej, mozna 
miec odtwarzacz dluzej niz 4 mie- 
siqce i to grajqcy bardzo ladnie, 
a nie „jak ze studni". Zach^camy 
do dyskusji na temat „odtwarzaczy 
MP4". Ch^tnie tez odpowiemy na 
pojawiajqce si^ wqtpliwosd. 

Lukasz Piechota 
sonicHIGH@mp3fan.com.pl 

Syntezy do Radmora 

W jednym z ostatnich 
numerdw SR przeczyta- 
lem ciekawy material o przestro- 
jeniu Murzynka do pracy w pa- 
smie 2m. W naszym klubie SP2ZCI 
wykonalem synteze na ukladzie 
SAA1057 przystosowanq do pracy 
w pasmie 2 m. Uklad ten powstal 
ok. 2 lat temu i do dzisiaj sprawuje 
si^ poprawnie. Nie jest to synteza 
wysokich lotow ale w warunkach 
amatorskich dobrze si$ sprawuje. 
Gdyby Redakcja byla zaintereso- 
wana opisem tego ukladu, ch^t- 
nie udost^pni^ materialy. Opis zo- 
stal zamieszczony na mojej stronie 
www.sq2hce.elektroda.net . 

Serdecznie pozdrawiam 

Mariusz SQ2HCE 

Obejrzalem ostatnie wydanie &R 
i zainteresowal mnie artykul o prze- 
strojeniu „Murzynka" 

Mam projekt, ktory moglby 
wspomdc przestrojenia nowszych 
wersji radmordw z fabrycznym 
syntezerem. Oto link do mojej stro- 
ny z projektem: http://www.sq6ade. 
republika.pl/tddl742.html 

VY 73 ! 

Krzysiek SQ6ADE 

Red. Dzi^kujemy SQ2HCE 
i SQ6ADE za wyrazenie zgody na 
zaprezentowanie na lamach SR ich 
opisdw. W dziale Hobby przedsta- 
wiamy skrdcone sposoby wykona- 
nia syntezerdw przystosowanych 
do radiotelefonow „Murzynek" 
i nie tylko. 




ROGER 


Informujej wszystkich 
uzytkownikow CB radio, 
ze stworzylismy swojq / ,mini ,/ gazet^, 
do pobrania za darmo z Internetu. 

Pozdrawiam 
Pawel Gut 
gut@cb-radio.pl 
www.cb-radio.pl 
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Od Redakcji 


Witamy scnkcnuc.. 

Mamy pt7yjcmnoi£ przedsiawif PaAstwu 
pierwary nomer Magaiymi C3-R*So - ROGER. 
Idea stwcranla tniemetowej gaiety pojamld 
w; jui )aks aas tarni wsrod .gtupy treyma***] 
wtadre', Jednak dopiero terai nJecydowaidniy 
s* ra tak wk*i krok. Na decyw 
prrede wsrystXim ogtomny rarusi populamoki 
Servnsu UiylkcwnDavr CS-Racfio 
fiidiPJi*). wirego ROGER stal (rtcgrtjK\ 
C 2 eici>. To wlainfe na lamach ftxum chcemy 
Infocmowad V/k o vswIWch nowoidacfi 
dotyn^cych magaiynn am t&mkite ukararia 
jig nowego numenj. Usteltnla wsUync 
jednak na to, zc RSfjwi bqc&je 
pojawtal s iq }ato miesigemik - pohicrany r 
serwera. Servrau » danno? 

Ze swciml kn(tvmac)ami chcem>- dotreed 
do jok nakwekszej grupy odbiorow. iatezy ram 
na ptopagowankj >Cultixa»nrJ 19-stkr cm 
iat»anhl m«odnfiu6w eteu w jednym miejscu 
iv lntemede. 

Chdo*>yW ponwT Wave rpim; na. 
lemat ptcnvwrgo noinefu - p.wi;ny o 
kxsriwanie kb* -ittT 0 *ci> (i 

dophkjem OCENA). 



Najwi^ksze polskle FORUM 

CB-Radio 

WMswZmwmmMi 


Pom 6fcie 
Bajo-jajo w potrzebie 


cb-radio.pl 


ROGER r 2 


Gratulujemy pomyslu! 

Redakcja SR nawiqzala kontakt 
z wydawcq ROGER-a i od najbliz- 
szego numeru na lamach naszego 
pisma b^dq pojawiad si^ wybrane 
ciekawostki techniczne i organiza- 
cyjne z dziedziny CB radio. 

W SRI/07 zostanie opisany m.in. 
sposdb na napraw^ anteny samo- 
chodowej CB. 


Swiat Radio Grudzien 2006 





za 

lub potdarmo 


Jesli jeszcze (lie prenumerujesz SB, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty probnq od slycznia 2007 do marca 2007, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zt na koiejne 9 numerbw (kwiecien 2007 - grudzien 2007). Bgdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03.2007 r. - otrzymasz zwrot calej $wo[ej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9~miesigczna 

od stycznia 2007 r. do marca 2007 r. 

od kwietnia 2007 r. do grudnia 2007 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zl 

9 x 8,40 z! = 75,60 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpocz$cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
sib na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowei nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata | 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

1 34,40 zt (8 numerbw gratis) 

1 17,60 zl (10 numerbw gratis) | 

100,80 zt (12 numerbw gratis) 


PANHfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY 

■ otrzymuj^ gratis rownolegtq prenumeraty e-wydari (patrz str. 75) 

m majs bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikropfatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SRI (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2006 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

h zostaj^ cztonkami Klubu AVT i otrzymuj^ wiele przywilejbw oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i tnj; nie dotyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJ I ELEKTR ON ICZNEJ (dta Czytelnikow nie prenumerujycych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydan: 6x5,80 zt = 34,80 zt 


12 wydan: 12x5,30 = 63,60 zt 


24 wydania: 24x4,80 = 115,20 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12 -miesigczng prenumerate 
rS' i: 5 'L.= : ® 2 L ze specjalnym rabatem 40 %, czyli za 


Prenumerate zamawiamy: 


/v/// 


a//?/'/'! c/ty 




jVaA 


dokonujqc wptaty 


' FTv't ‘ 

Bu r 


K 6 R PORACJ A 
e s k & 9 . 0 1 


s p. z o. a 

9 3 9 W a r s z a.w a i 


Numor ftoflta bankowogo : 
L naszego wydawnidwa 


! Dane adre&cwo 
If naszego wydawnictwa 


Potny adras pocztoMy 
“"W rmienurfn, 


ST ’ 6 0 0 1 0*6 8 0 0 0 3 0 10 3 0 3~0 5 5 1 5 3~ 1 


P LN M O 0 , 8 0 


I ? % 


St o 


{mventuatnw 
vjansfij lirmy lub trtRlytuc» 


z 1 ,o si emdi i.e $ i 3 t g r 
Kowalski 03540 Lodi 
UKosmonautow 8/146 
- Roczna pj^nume r.a.ra.. $ R, r od 

'.muoh hiSSar” * ’ 

L^ 1 / 0 7 


• .11 i 

u I,; 


06 


zMAuudbimi 

prenumeraty 
podanymi powyroj 


OKnrfftnie emsu ptenu merely (roczna, 
p4Uocm*. naoknw creoby 

prywain© ch«|co otrzymad feiMur? VAT 
f»os3my o dopKapie .Prosz? o FVAT' 
(firtny i iftsfytucje pfoswny o podanw NIP) 



■fll^ wypetniajqo formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic karta, 

wysytajac na numer 0663 889 884 SMS-a 0 tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesylajgc (faksem lub poczta) wypefniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocgtelefonu, e-maila, faksu iub tistu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


KUFlg 

Antene firmy Cushcraft A3S lub A4S Jurek SP6HFT, 
Kontakt przez Janka SP6TGR +48 696 038 116 . Ja- 
wor. www.zamkidofnosla skie.com 
CB radio w granicach 90 zi. Ziefona Gora. Tei. 0605 
380 492, 0600125178 


Przeitumaczone (w j§zyku polsklm) l kompietne inslrukcje 
obsfugi do transceiverbw i skanerow takich jak: 


(COM - 07. £7, E90. 91A/91AD. VS000, 2200H. 207H, 280GH. 
2720H'2725H. 703 706MKHG, 7000 inovvosc!). 718. 735. 746, 
746PR0 7400. R-3. R-10. R-20 

YAESU - VX-1S0, VX-1R, VX-2R. VX-5R, VX-6R VX-7R R-SOR, 
R-6GE, FT-90R, FT-15G0M. FT-2800M, FT-78G0E. R-830GFVE. 
R-8900R, FT-817, FT-857D, FT-897, FT-920. R-2000 (nowosc!) 
AlAN-CT-180 

Pawel SQBERR tei.: 504 424 491, e-mail: traosc-irsfr@wp.pl 


Dwa lub trzy kompietne i uruchomione ptytki TCVR SP 

5WW. Wroclaw. Tel. 071 367 67 55 

Kenwood TS-2009 lub TS-2G00 Xzmodulem na 
23cm. Oferty najlepiej ze zdjeciami prosze przesytac 
na e-maila. Robert. Mielec. Tel. 0603 066 504. E-mail: 
rr323@interia.pl 



Skanery: Transceivery: 

ICOM R 20 - 2199 zl Yaesu FT-857 - 2799 zi 

Uniden UBC 69 - 355 zl Yaesu pj-89 7 - 3690 ?l 

MaycomAR 108- 319 1 \ 

Afinco DJ X 3 - 539 zl 

Uniden UBC 3300 - EDACS, Ericsson - 1249 zl 
inne na zamowienie 


e-mail: media@mediasklep.pl 
tei. 014 663 51 55 
32-800 Brzesko 
til. Szarycii 
Szeregaw 24 





Kineskop do TV Sony 32 FX 60, 65, W 76 LIZ 060 X. 
Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492, 068 454 31 43 
Kupie lub wymteni§ na sprawny radlotelefon na 2m 
radiotelefony z demobilu Radmor typu 3031, 
3033, 3034, 3045, 3053, 3055. Roztazino. Teleton 
058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. Strona 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Kondensatory zmienne od wzmacniacza mocy z ro- 
diostacji R-104 2szt. Kutno. Tel. 0607 710 973. E- 

mail: sp5abb@poczta.onelpl 

Kwarce 460kHz pilnie kupi§. Ozorkow. Tel. 0506 809 

863 __ 

Miernik matych indukcyjnosci od ok. 0,8 mikrohenra 
wzwyz. Wroclaw. Tel. 071 367 67 55 


Transccivcry KF i CIKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie % 

AKCESORIA I OSPR2ET 

|flltry i modyfikcje INRAD, miernikt, zasHacze, 
m i K rofo ny, skrzy n ki ante n owe. ro zne) 

V 

Jakab Sarna SQ8J 

tel. 0600 231 907 lob (SI) 820 59 71 po gotfe. 18^1 
e-mail: jokubsQ^poczto.onetpl '.^4 


WARUNK1 ZAMIESZCZAN1A 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnyob, 
zawieraj^ce nie wi$cej niz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 

dotyczyc sprcedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyd siQ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypetnic duzymi literami 
z zachowaniem odstQpow mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki . Wypelnione blankiety nalezy przesytac na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradlo.com.pl 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importer^ w, 
producentdw, dealerow, itp. ptatne. Ogioszenie/reklama 

mog^ mied szerokobd jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiaracb: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zl (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz§ty centymetr 
ogloszenia dolicza si^ kolejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgl^dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane s$ w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszeb. 

. Zgtoszenia: tel. 022 568 99 60, taks 022 568 99 44 


Blankiet ogfoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1 2/2006 





□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamient^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnic czytelnie, zacbowuj^c odstpp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Kod, mlejscowosc .. 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


MG01 MikrotonogtoSnik 

I - maty, iekki, wytrzymaly 
* obrotowy klips 

ffll I ^ - moc 0.5W 

H&I % I sluchawkowe 


ZK72 Zestaw Kamuflowany 

- dwuprzewodowy 

- stuchawka z fonowodem 
* - przycisk PTT wbudowany 

| Vy w mikrofon 

I A - dodalkowy przycisk 

Ji [ A'CV PTT z kiipsem 
01 \ ohrotowym 

^ * rozci^galne 

H JB przewody spiralne 


ZS101 Zestaw Stuchawkowy 

- sluchawka z fonowodem 
- wtyk przyl^czeniowy 
do mikrofonoglosnika 


ZL32 Zestaw Laryngofoniczny 

- podwdjny laryngoton 

- sluchawka i fonowodem 
' wielkopowierzchniowy 
przycisk PTT z kiipsem 
BHHBBP obrotowym 
’ i • ' ‘ - ■ rozci^galrte 

przewody spiralne 



ZSM54 Zestaw Stuchawkowy 
i Mikrofonem 

- sluchawka typu “D” zakladana na 
v malzowine usznq 

- mikrofon na wysi^gniku 
M - oddzielny przycisk 
W J Atari! PTT z obrotowym 
V _ kiipsem 

> \ - przycisk PTT z 

J blokad^ 

- wspotpraca z VOX 


AXIS KENWOOD 

iffl O MOTOROLA 

Auioryzowany Dealer 

AXES SYSTEM s.c. 
80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks 058 347 63 26, 
tel. 058 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


Pilnle kupi? wobufoskop produkcji radzieckiej typ XI- 

43 fub XI -42 , Szczecin. Tel. 0602 557 109. wszupin- 

ski@poczta.one t.pl 

Rezonator kwarcowy 453.5 kHz. 91-320 todz, ul. 
Zgierska 142/74. Tel. 042 256 40 26. E-mail: 

sp7byu@op.pl 

SR 221 kuptq , Sieradz. Tel. 0693 626 247 

Sprawny panel do TRX-a Kenwood TM 741 A/E lub 
uszkodzone takie urzadzenie ze sprawnym panelem. 
Prosze ooferty. Krosno. Tel. 0695 715 768. E-mail: 

robert.szarek@interia.pl 

Yaesu FT-847. Oferty najlepiej ze zdjeciami prosz? 
przesytac na email. Robert. Mrelec, Tel. 0603 066 504. 

E-mai): nr323@interia.pl 

Zasilacz iinne wyposazenie do odbiornika R-250. 
Przechlewo. Tel. 0 888 841 661. E-mail: wos- 
to@poczta.fm _____ 

SPRZEDAM 

Akumulator zelowy 12V/9Ah nowy na gwarancji - 48 
zl. Lublin, Tel. 0601 281 213. E-mail: tiiumf@onet.eu 
Alan 555, stan bdb, cena do uzgodntenia. Piotrkow 
Tryb. Tel. 0661 584 464. E-mail: sq7bta@interia.pl 
Antena SM7DVH wwykonaniu amatorskim, solidnie 
wykonana, Janek SP6TGR - 130 zl. Jawor. Tel. 0696 

038 116. www.zamkidolnoslaskie.corn 

Antyradar Uniden, 299 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
CB radio Cobra 40 kanalow, zmodyfikowane 10 W, 
nowe, zapakowane - 299 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 

380 492, 0600125 178 

FT-1G1 stan dobiy, zainstalowane niemal lampy NOS 
wstopniu koncowym 6JS6A. Mozliwosc spnawdzenia 
przed kupnem, preferowany odbior osobisty. Zdjecia wysy- 
tam na emaila, vy73 - 990 zt. Legnica. Tel. 0696 277 760. 
E-mail: sp6qte@poczta.fra. wwvfzarnkidoinoslaskje.com 


FIRM A ZiTRADYCJAMI 


RADIOKOMUNIKACJA 

Rofc 1990 

www.avahtiractio.pl 

00-153 Warszawa 
uL Zamenhofa 1 

tel: 022 8313452 fax: 022 8315443 
email: biuro@avantiradio.pl 


II 


CEAD'P 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 


Budowa, obsiuga, konserwacja, 
wyposazanie sleci w sprz$ firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIOLANO, 
KENWOOD, ICOM, SATEl OY, 
WARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 



radiotelefony t 
anteny, akcesoria 



TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 
SYSTEMY ZABEZPIECZEN 

sprzft 

krotkofalarski, 
CB-radio 


15-206 Biatystok, ul. Wotyhska 36, 
p, box 227, tol. 035 TAr 3 31 69, 
tel./faks 035 743 31 51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 
http://cead.pdt.pl 

FT-101, stan dobry, wiecej informacji pod nr teleto- 
nu lub SMS-em - 999 zl. Jawor, Janek SP6TGR. Tel. 
0696 038 116. E-mail: www.zamkidolnoslaS' 

kie.com. www.qrz.com/sp6tgr 

Filtry elektromechaniczne komplety 3 szt., FEN 035- 
500kHz niemontowane zpaszportami PP = 3; 1.5 
i 0.5 kHz bez pilotow - 1 50 zl. Radom. Tel. 048 362 57 
77. E-mail: pattaik@onet.eu 


Kirisun PT558 
PMR 446 
Li-Poly 1200mAh 

475 pin SRi/TTO 








ARTURSSS 0-508-194-227 
inter-skiep www.cbradio.abc24.Dl 


Filtry etektromechaniczne komplety 3szt., E2 128kHz 
niemontowane z paszportami PP: 4.5; 2.2 i 0.3 kHz 
bez pilotow - 100 zi. Radom. Tel. 048 362 57 77. E- 

mail: paltalk(5>oneteu 

loom 706MKIIG, radio jest nowe w kartonie. Oo wglq- 
du mog§ wystac zdjgcia - 3600 zt. Rabka. Tel. 0503 

078 197. E-mail: ee l 81@ intena.pl 

Icom 725 wszystkie emisje, mikroton SM6 stolowy, 
skrzynka antenowa. zasilacz 13.8V/15A - 1600 zt. 

Lwnwek Sfoki F-mail: 075 647 72 58 

Icom IC-451E, 70 cm all mode 10W, stacjonamy, 
uszkodzony jest zasilacz wewnetrzny i jeden przetqcz- 
nik, poza tym radio sprawne w dobry stanie - 700 zl. 
Chocznia. Tel. 0602 837 443. E-mail: wa- 

dowice@wp.pl 

Interfejs CAT- RS232 do Yaesu FMOO. FT-897, FT- 
857, FT-817. Interfejs RS-232 CIV wtyk Jack 3,5mm 
do 10706 oraz podobnych radii - 60zl. Lampy 
2 x 6JS6C para emisja 102%. Cena za 2szt - 200zt, 
12By7A - 30zl Legnica. Tel. +48 696 277 760. E- 
mail: sp6qkx@poczta.fm.. www.zamkidolnoslas- 

kie.com 

Kabel Cl-V do IC-706, JC-7D3, JC-7000, 10756 i wrelu 
innych z wejsciem na wtyk Jack 3,5mm, wykonany 
profesjonalnie - 60 zt. Legnica. Tel. 0696 277 760. E- 
mail: sp6qkx@poczta.fm. www.zamkidolnoslas- 

kie.com __ 

Kabel RS-232 - CAT, profesjonalnie wykonany do FT- 



mmm 


I ipwiKy 


Szeroki asortyment towarbw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio* LPD/PRM. skanery, 
anteny samochodowe, bazowe, 
magnetyczne, przetwornice 
i redukcje napi^cia, wzmacniacze, 




Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mai I: oloratu|@cb radi o.olsztyn . p! 
www.cbradio.olsztyn.pl 







Produkc i a 

przetwornic 
i reduktorow 


Produkty ^ 
na indywidualne 
zamowienie 


niskiego napi?cia 

Maks napi^cia we|Sciowe 5QV 
Maks, pr^dy wyjsciov/e 30 A 
Dowolne napi$cia v/yjscicwe 
„ (do 50V) 


Bfc. - 


RU.P.H. Techfio-lrgntk = 
42-220 Byczyna. 
ul. Klooowa 2 
ie!. 077 407 25 20 
kom. 502 33 22 56 
Iaks077 407 25 21 
e-mail techno 1ionik<3>lr$t pi 
www.lechno-lronrk.com.pl 


Lampa nadawcza metalowo-ceramiczna, chtodzenie 
powietrzne GU78b - 150 zi. Radom. Tel. 048 362 57 
77. E-mail: paltalk@onet.eu 


Midland GXT600 5W, zasteg do 28km. Nowe prosto 
od producenta, oryginalnie zapakowane, klipsy spina- 
j^ce, vox, kanaty prywatne. 22 kanaty, najmocniejsze 
jakie sq - 299 zt. Krakow. Tel. 0604 544 449. E-mail: 
neoikiler@o2.pl 


Murzynka na 2 m 144-146 MHz, syntezer 160 ka- 
natdw, skaner pami^ci, przemienniki, nadajnik 15 
W, zasilanie 12V, doskonala czutosc odbiornika 0,1 
/iV, gwarancja, zapewniam serwls. Rozlazino. 
Telefon 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


897, FT-857, FT-817. FT-100, dtugosc kabla okolo 1,4 
metra - 60 zt. Legnica. Tel. 0696 277 760. E-mail: 
sp6qkx@poczta.tm. www.zamkidolnoslaskie.com 
Kenwood TM V7Q8A/2m ,70cm, radio jest nowe 
w kartonie. Do wglqdu mog? wystat zdj^cia - 1950 zt. 
Rabka. Tel. 0503 078 197. E-mail: ee181@interia.pl 
Lampa 8JS8A Motorola NOS -150zt, 2x6JS6C para 
u^ywana, emisja lamp jak nowych - 200zl. Lampy 
6883 zamiennik 6146 z tym, ze zarzenie lamp jest 1 2V 
-40zVszt, 128Y7A - 30zi/$zt. 6BK4C/6EL4A NOS - 40z! 
. Legnica. Tel. 0696 277 760. E-mail: 

sp6qkx@poczta.tm. www.zamkidolnoslaskie.com 


Profesjonalnie Uumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawre: 

TH-F7E, TS-50, TS-440S. TS-450S/690S. TS-530S, 
TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S. 
TS-850S. TS- 870S, TS-930S. TS-940S, TS-95GS/D, 
TS-2000, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541 
FT-50R, FT-100D, FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RII, 
FT-530, FT-736R, FT-767GX, FT-840, FT-847. 
FT-857, FT-397, FT-901DM, FT-902DR FT-920, 
FT-1 000, FT-1000MP Field (100W), 
FT-100DMP MARK V (200W). FT-8100R, VL-1000 
IC-T2A/E. 1077. IC-207H, IC-701, (IC-703), 10706. 
IO706MKIIG, iC-736/738, IC-746PRO/FT7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, 10821 H, 1091 OH. 

1C 21 00H. TenTec ORION 565, Skaner ATS 909 
Servvisowe (oryginaty): FT-1000MP, FT-990 
Instrukcja do programu SuperDuper EI5DI 
(Cabrillo, ADIF) 

Ceny 50 do 300 zl, wysyfka za pobraniem. rachunki. 
Zdzistaw, SP6LB, e-mail: sp8lb@vgi.pl, 
tel. /lax (075) 755 14 80; GSM 0 601 7D1 632 
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Dell Optipfex GX240 

Oprogramowanie: 
Windows XP 
Professional (Sticker) 
Procesor: Pentium 4 
1700 MHz 
Famine RAM: 

256 MB 

Karta grafiezna: ifl 

16 MB M 

Rozmiar dysku 
wardego: 40 GB 
Nap$d CD-ROM H 

Typobudowy: M 

Desktop Slim 


Cena 750 
zl z VAT 



Dell Latitude C610 

Oprogramowanie: 

Windows XP 
Professional (Sticker) 

Procesor: Pentium III 1200 MHz 
Pami^c RAM: 256 MB 
Rozmiar dysku twardego: 20 GB 
Nap^d: CD-ROM 
Ekran: 14.1 TFT 

Karta grafiezna: ATI Radeon Mobility 


1295 z\ 


Fv 




Q 

O 

D 


towtarzalna promocyjna sprzedaz urz§jjzen 
liokomunikacyjflych KENWOOD. 

£.■ • i 

do 14 grudnia | 


pty cenowe 
it do 35%. 


LU 



a urzqdzeri 

Mmm 


iej/0mm sp. z o.o M :41-902 Bytom, dl. Moniuszki 26arwwwt%fecomrffSBm.pl, 
32787 26 06, 787 26 07, tel, 0691 457 049, e-mail: kenwoodOpagecomm.com.pl 


Nadajnik APRS na 2m FM sprzedam lub wykonam na 
zamowienie . Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp.pl 

Nieuzywany dobrej klasy rosyjski generator serwiso- 
wo-pomiarowy G4-116, 3,8-315 MHz, AM, FM, PCM, 
CW, Uwy=0.iuV-1V/5QGhm, dokladna kalibraeja na- 
pi^cia - 700 zt. Radom. Tel. 048 362 57 77. E-mail: 

patt alk@onet.eu 

Obudowa zasilaeza UPS-Ever 1000, wymiary 39 x 17 
x 1 1 ladny wyglifd, mog? przestac zdj^cie - 1 1 zl. Lub- 
lin. Tel. 0601 281 213. E-mail: triumt@onet.eu 
Odbiormk Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30 MHz 
plus UKW 76-108 MHz, 306 pami^ci, cena 949 zl, no- 
wy, zapakowany. Zielona Gora. Tel 0605 380 492, 

0600 125 178 

Odbiornik Sony IGF SW 7600G bardzo malo uzywany 

- 600 zt. Warszawa. Tel. 0504 182 533 

Odbiornik komunikacyjny Racal RA1772. Niedzwia- 
da. Tel. 081 851 25 95 


Odbiornik komunikacyjny OK-106 prod Unrtra Rad- 
mor, oryginalny zasilaez, instrukeja obslugi. Sprc$t jest 
w bardzo dobrym stanie. Zainteresowanym mog§ 
przestad zdjgcia - 200 zl. Legnica. Tel. 0504 940 269. 

E-mail: tanovich@tlen pi 

Odbiornik na pasmo lotnicze 118-136MHz AM 
480 kanatdw skaner pami^ci, wykonanie profesjo- 
nalne, gw3rancja, zapewniam serwis . Rozlazino. 
Telefon 058-678-99-25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 

wwwsp2gp c.webp ark.pl 

Odbiornik radiokomunikacyjny z zakresem SF i KF 7- 
24 MHz - iotniezy, lampowy, bardzo solidny oraz na- 
dajnik na 80 m. Warszawa. Tel. 0606 779 493 
Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50-180 
MHz, AM, NFM, WFM plus pasmo CB. Nowy, zapako- 
wany - 229 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW> SW, nowy, zapakowany - 99 zt. Zie- 
lona Gora. Tel. 0605 380 492 


Z of erty Eltex Co www.eltexco.pl 


Dla Oddziafow Terenp^vy ch PZK> 

(w ramach DPP) systemT>peracyjny 
^.. .-Windows 2000 Pro. -w.cenie komputera I 


Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 


Uktody sea lone 


2SC2275 

1 50 

Royal LUX RGB 

850 

L200 

4 71 

2SC23I4 

100 

SANYO JXRB 

800 

L78D5 

081 

2SC2330 

1,60 

Siesta 2 

19 00 

L7808 

0.81 

BCS47 

0.20 

Siesta 3 

17 00 

L78D5 

081 

BCS57 

0.15 

Sony RM836 

8.00 

L7B10 

1.00 

BD135 

0.50 

Sony RM841 

10 00 

L7812 

0,81 

BD136 

1.20 

Sony RM867 

500 

L7815 

0.81 

BDI37 

0,50 

Thomson RCTlOO 

8 50 

L7824 

1,00 

BD138 

0.81 

Thomson RCT2100 

5 50 i 

L78L05 

0.48 

BO 139 

0,50 

Thomson RC.T3003 

7,00 

L 78 LOB 

0.48 

BD140 

0.50 

Thomson RCT3004 

7 00 

L78L12 

048 

BUZ 11 

3.00 

Triiux RC5405 

12.00 | 

LA1 185 

1.49 

IRF510 

3,50 

Mtemiki uniwersalne 


LM1B6 

ISO 

IRF530 

1.81 

MS30 BUZ Master 

10.50 

LM3G0 

7 45 

Laser/ CD 


MSSOG Master 

35,00 

LM38S 

1.00 

KSS210A Sony 

45 

MS90G UNIT 

50,00 

LM700 

2.96 

KSS210B Sony 

45 

Stacje lutownicze 


LM70O1 

4.01 

KSS2138 Sony 

20 

9330B 

37.00 

MCI 496 

4.00 

KSS213C Sony 

20 

9830C 

37.00 

TA7320 

5,00 

K$32l3DSony 

40 

Ponadto: 


TA7358 

1,81 

KSS240A 

65 

Kable pol^c2enio\,ve 


TA736S 

1.20 

SGH-A1U 

20 

Wtyczki 


TDA1063 

1.90 

VAM1202 Philips 

40 

Zlqcza 


TL052 

1,76 

Ptlo+y do TV l 2 armenmki} 

Gntazda 


TL070 

1.96 

Funat MK6 

7 

Akcesoria telefoniczne 


TL074 

2.05 

Daewoo R28603 

8 

Akcesoria samochodowe 

It 082 

2,00 

Grundy TP? 15 

8.50 

Akumulatorki i tadowarki 

TL084 

1.20 

Grundig TP720 

8.50 

Baterte 


Tranrystory 


Gfundsg TP760 

9.00 

Sprzet do lutowania 


2SC166S 

4.86 

Onon RCQ 

10.00 

Gtosniki 


2SC2025 

1.00 

Philips. RC75Q7 

12.00 

Kondensatory 


2SC2053 

3.00 

Philips RC7535 

12.00 

Re zy story 


2SC2075 

2.10 

Philips RC8205 

8.50 

Trafopovrtelacze 


Pelna oferta dost^pna 

jest w sktepie internetowym: www.ettexco.pl 


ELTEX CO, EugeniuszTworek, ul. Reymonta 19, 05-120 Legionowo 
tel. 022 774 5904, e-mail: kontakt@eltexco.pl 


62 


Swiat Radio Grudzien 2006 




RYNEKkGIElDAItYNEKIGlEtDA^RYNEKIGIEtDA RYNEKIGIEIDA 


Plaslikowe elementy, podkladki do anten DK7ZB 
sprzedam. Cena 80 gr/szt. Zatyczki plastikowe do boo- 
mu 20 x 20 mm 1 szt-1 ,5 zl na zamowienie . Chocznia. 

Tel. 0602 837 443. E-mail: wadowic6@wp.pl 

Radioamator i Radio elektronik z lat 1946-1987 90% 
kompletnosci, orar RE i lat 2001 - 2003 zeskanowane 
w formatach *djvu, *jpg, *pdl prawie 4 6B danych, 
Nagrywam na ptytach lx DVD-30zt lub 6x CD-50zl 

Strzegowa. Tel. 0888 506 504 

Radiotelefon Stabo BFM-50 8W zakres pracy 400-440 
MHz. Mozliwosc programowania z komputera kanatow 
konwencjonalnych i trunkingowych. Sprzedaje wraz 
z interfejsem do programowania RS-232 - 250 zl Ja- 
wor. Tel +48 696 277 760. E-mail: sp6qkx@wp.pl. 
www.zamkidolnoslaskie.com 


Hurtownia CB-radio 



ALAN, MIDLAND, PRESIDENT 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON 



Wysylka sprz^tu do firm, sk!ep6w. 
i odbiQrcow indywidualnych. 


Radiotelefony Alan 777, zasieg 6-10 km 2 szt. ( lado- 
warka, nowe - 399 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Radiotelefony Bosch KF456 i KF455. sprawne na 
chodzie, pracujq w pasmie 430 MH 2 , maj^ ustawiony 
jeden kanal synteza SI 87, cena 300zt/szt. Nastawnik 
matryca diodowa 150zt/szt - 300 zl. Jawor. Tel. +48 
696 277 760. E-mail: sp6qkx@wp.pl. www.zamkidol- 

noslaskm.com 

R6zne elementy do konstrukcji krbtkof a la rs klch : ce- 
ramika. polprzewodniki, ferryty, liltry, kwarce, kable, 
urz^dzenia i inne. Spis w formacie pdl na zqdanie, wy- 
sylka na sum? od 50z1 wzwyz . Radom. Tel. 048 362 

57 77. E-mail: paltalk@onet.eu 

SWR Alan K155. Przyrz^d posiada dwa okna odczytu. 
Cena 60 zl + wysylka. Markowice. Tel. 0509 061 222. 

E-mail: kogut-5336@tlen.pl 

Skaner Wlaycom AR-108, prawcfciwa gradka dta ta- 
now lotnictwa, 198 pamigci, modulacja, AM, NFM, 
pasmo 108-174 MHz, S-meter. Nowy oryginalnie za- 
pakowany - 319 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492, 

0600 125 178 

Skaner Maycom FR-100, 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470 MHz, blokada kfawiatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, S-meter, wyjscie na stuchawke 
nowy. Mozna sluchac min. lotnictwa i radiofonii - 375 
zl Zielona Gora. Tel 0605 380 492 


92-516 L6d t 

Q b © 1 & ul. Puszkina 80 

C '*- tel. +48 (0-42) 649 28 26 

fax +48 (0-42) 677 04 71 

[• ^ http:tfwww.inRadio.pl 

^centrum fodiokomunlkocjl e-mail: biuro@inRadio.pl 


Najnizsze ceriy w Poisce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku 


KENWOOD TS-2000X KF/ 144/430/ 1200 MHz , 
OOW. all mode, DSP. antenna tuner 


Dkigo oc/ekmana NOWOSC: 
YAESU FT-2000E KF. lOOW, all mod 
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Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE * “ 


ICOM IC-E208 2m/0.7m. 55W Wj ' pr/eda ' z: j 


Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE*^ 


KENWOOD TS-480 KF/6m.200W. all mode 



ICOM IC-7400 KFA/HF.100W, atl mode 



Akcesoria antenoive DLAMOND 


To tylko przykladowe urzadzenia. Oferujemy ’ 48 •'V*' 

znacznie vvi^cej' Ponad 5000 pozycji dost^pnych * ' " ' 

natychmiastz naszego centralnego magazynu j&Ufiua*? . ai30SJ5^ 

w todzi. Wiecej inform a cji opisujemy w serwisie: I Antenv kieixtnkowe DIAMOND 

www.inRadio.pl MfenavR i 


« t • . C* * 


Glos na.s/vch klientow: 



QMorvn 

*iTlZNNJ\ M 
jbre an;eny f J 


:« -at: 1 :: j 

5 i.i i { 

% u n I 1 

P.m n 

i9 l l l i i 


Si 



"Jestem pitolem-lnsfruktoreoi. A otxik - m6j kolega • ^ ^ . x. ^ '* 

Mamk SP5XME. Jest konstruktorem i zavzsze mi ' - y " S '"■ 

dotadza. Gdychce kupic sprzqt, jedziemydo PRO-FIT Nas2ym kfientom I sympatykom zyczymy 
i ivbimy najlepsze znkupy. 2 tego TS-2000 h$de radosnych Swiat Bozego Narodzenia, 

pmcowal po pracy. w weekendy. a latem - na dzialce. jHp szcz^sliwego Nowego Roku 2007 

Ciesze sf$. ze jest taka firma w todzi w ktorej mog<? le ^ty sfa kcj f z zakupionych urz^dzen. 

tak dobrze kupic wymarzone radioslacje i akcesoria 


Po 2 drawiam kofegow- 


Marek SPSJLQ/Plock 






Swiat Radio Giudiien 2006 






'RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA "RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


ZR-1 6 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumuiatorowy 
12V/10A do kilkudziesi§ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



Obudowa 
zasltacza 
tnoie by 6 
przystosowana 

do radioletelonu dowofnego typu 


• zasilacz z radiotelelonem we • 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumuiator 12V/7Ah 

do zasilania radiolelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energelycznej 

• do 24 godzin pracy radiolelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyczne ladowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napifcia w sieci energetycznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyczna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i rozladowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przeladowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyczne wylgczenie 
radiolelefonu i zasilacza przy 
calkowitym rozladowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wojska Polskiego 118 
teL/fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.pl 



Skaner Uniden UBC 60 XLT 2, 80 pami^ci, pasmo 66- 
SI 2 MHz, nowy, zapakowany - 385 zt. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Skaner Uniden UBC-780 XIT Trunklracker 3, Po- 
trafi wspotpracowac z systemami Motoroli, 
EDACS, LTR, bazowo-samochodowy, 500 pami§- 
ci, pasmo 25-1300 MHz, Wspoipracuje zkompu- 
terem, nowy, cena 1349 zl. Zielona Gora. Telefon 

0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 69, pasmo 25-512 MHz, 
80 pamigci, modufacja NFM, klips do paska, instrukcja 
obstugi, antena, nowy - 355 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 
380 492 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 
ELE&TRiT Sp. z o.o. 


Polecamy nowy model 
radfotelefonu przeznaczony 
dla klientow wymagaj^cych 
profesionalnego sprz^tu w 
niskiej cento. 


* 8 kanatdw 

* Kompaktowa i smukta 
obttdowaW (Szer,)xl22 
{Wyi.)x33(G l*b.)nun 
*/KNB-29N 

- Wbudowana sygnalizacja 
QT/DQT 

* 2 programowalne pyzydsld 

♦ Programowany odst^p 
mi^dzykanatowy 

• Powfadomlenle diwl^kow* 
o pof^aenlu 

• Obej kle przemlennlka 

- Blokada nadawanla na 
kanele zaj^tym 

- Btokada kJawiatury 

» Trzy kolorowy Led 

» Dodawarie i biokow&nle 
skanowanych kan. 

» Elcktronfczny numer 
*«ryjny 


Poszukujemy dealerbw na terenie Polski 

16-100 Lapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (065) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektritpl www.elektrit.pl 

Skaner radiowy Uniden UBC 30 , prawdziwa gratka dla 
fanow lotnictwa, pasmo 87 - 174 MHz, 200 pami^ci, 
modulacje AM, NFN, WFM, nowy - 364 il Zielona Go- 

ra. Tel. 0605 380492 

Skaner radiowy Uniden UBC 72, pasmo 25-512 MHz, 
modulacja AM, NFM, 100 pami^ci, tadowarka, akumu- 
latory, nowa funkcja Close Call RF Capture - 549 zt. 

Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLT Trunktr acker 3, 
wspblpracule z systemami Motoroli, EDACS, LTR, 
reczny, 1000 pami§ci, pasmo 25 MHz- 1,3 GHz, 
wspotpracuje z komputerem, nowy, najszybszy 300 k/ 
s, duzo innych funkcji - 1299 zL Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 



HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


95-200 Pabianice 

ul. Pietrusiriskiego 14, www.sonar.biz.pl 
tel./faks (42) 213 01 12, 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

crynne od pon. do p/qffru w Qodz. 



tecjalnych, 
Jotkofalowcow 
U Imatorow >,q\ 



Starsze ksiqzki: elektronika, informatyka, fizyka, che- 
mia, inne. Prase: Radioamator, MT f §R, HT, Zrob Sam, 
EP, Serwls elektroniki i inne. Lampy, podstawki. Wysl? 
spis. Siawno. Tel. 059 810 39 28. E-mail: k.ro- 
man@neostrada.pl 


QG 0 GQE 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
1 SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


i4 


Swiot Radio Grudzien 2006 








RYNEK 1 GIEIDA RYNIK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEKIGlEtDA ■ 


Superskaner Uniden U8C-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pamigci, pasmo 25-1300 MHz. licznikaktyw- 
nosci, automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych. 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
czestotliwosci - 1199 zl Zielona Gora. Tel 0605 380 

492 

TRX Yaesu FT-181, Stan bardzo dobry, wi^cej informa- 
cji tylko telefonicznie - 1000 zi. Jawor. Janek SP6TGR. 

Tel. +48 696 038 116. www.qrz.corn/spStQT 

Tanio sprzetiam CB radio Dragon SY 101 (portable) 
AM/FM, 240 kanatow, stan bdb - 150 zl. Krosno. Tel. 
0695 715 768. E-mail: robert.szarek@interia.pl 
Transceiver Digital 2004, CW/SSB. 10W/0.2/L/V. 
50kHz-30MHz z syntezq, skaia LCD, klucz elektronicz- 
ny, mikrofon, glosnik ltd. oraz zestaw do jego samo- 
dzielnego montazu. Zielona Gora. Tel. 0696 807 574. 
E-mail: sp3abg@sp3abg.dery.pL www.qsl.net/ 

sp3abg _ _____ 

Transceiver Icom 1C-706 MK 2 G, nowy - 4199 zt. 

Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 _ 

Transceiver Traper 2005. CW/SSB. lOW/t/A/, 80/ 
40m zsyntezq, cyfrowa skaia, klucz elektroniczny, 
wskaznik sygnalu wyjsciowego. mikrofon, siuchawki - 
390 zt. Zielona Gora. Tel. 0696 807 574. E-mail: 
sp3abg@sp3abg.dery . pl. www.qsl.net/sp3abg 
Transceiver Yaesu FT-857 D. nowy - 2899 zt. Zielona 

Gora. T el . 0605 380 492 

Transwerter do CB na 80 m Dqbrowa Gomicza Tel 
088 542 22 59 
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7APR7C ul - Mikulczycka 15 

&HUIU.U telefax: 032 273-14-28 
. . www.adampol.pt 



KATOWICE 

r^am< 

SKLEP 
ul.Warszawska23 
teL/fax: 032 253-92-54 


MOTOROLA 

Autoryzowany dealer 



MflftEPSiE giMl W lifiEf^EI CEHIE 

www.arc.net.pl 

~ -mwi) 



rck. 2 si. 1996 Krzysztof Cbromiriski 

tukdw, ul. Armii Krajowej 7 tel. 025 798 44 82 
Siedlce, ul. Brzeska 134 tel. 025 644 09 20 



Potkieszemeflo 

PRODUCENT 

cena hurfowa 9,- netto 



Tuner SAT Ferguson DSR 5001, 3000 programow - 
399 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492, 0600 125 178 
Wariometr slizgpwy pi-fiitra do QRO do 5kW, na zq- 
danie wysylam zdj^cie - 150 zl, Radom. Tel. 048 362 

57 77, E-mail: paltalk@onet.eu __ 

Wzmacniacz KF 5D0W w.cz Yaesu FL 7000 1 .8-29 
MHz z pasmami WARC. Strojenie automatycze QSK 
wszystkie emisje. Warszawa. Tel. 022 635 54 86, 

0609 400 424 

Wykrywacz metali atuminiowy, lekki, sonda wykona- 
na ztworzywa sztucznego, moze pracowac na ptyciz- 
nach, siuchawki - 289 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 

492, 0600 125 178 

Yaesu FT-1508M, radio jest w stanie idealnym. Posia- 
dam instrukcje obslugi wj^zyku angieiskim ipolskim 
Doktadam pacet modem „MUEL” - 770 zt. Markowice. 
Tel. 0509 061 222. E-maif: www.kogu1-5336@tieri.pl 
Yaesu FT-100D, FT-5200, FTL-IOli Maxon SP- 
5050D. Programator do radiotelefonow Maxon SMP- 
4000. KrasnopoL Tel. 0508 989 796. E-mail: 

$q4cvu@vp.pl 

Yaesu FT-101, stopien koncowy na 3 lampach driver 
12By7A i 2 x 6js6a, lampy praktycznie NOS. Wi$cej in- 
formacji na emaila lub telefonicznie. Zd&cia TRX-a sq 
na stronie www.zamkidolnoslaskie.com w dziale kra- 
mik - 999 zt. Jawor. Tel. +48 696 277 760. E-mail: 
sp6q kx@ poczta.fm . www.zamkido inoslaskie. com 
Yaesu FT-857D, radio jest nowe w kartonie. Do wglq- 
du mog§ wystac zdj^cia - 2750 zt. Rabka. Tel. 0503 

078 197. E-mail: ee181@interia.pf 

Zasilacz awaryjny Back-UPS 600 firmy APC, bez aku- 
mulatora, stan bdb. Moge przesiac zdj§cia - 92 zt. Lub- 
lin. TeL 0601 281 213 E-mail: triumf@oneteu 
Zasilacz awaryjny UPS model BNT-400AP z komple- 
tem przewodbw + program do monitorowania. Wy- 
glqd oraz stan tech, idealny akumulator wystarcza na 
6min pracy komputera do momentu zamykania syste- 
rnu przez program monitorujqcy - 58 zt + koszt wy~ 
sytki, Lublin. Telefon 0601 281 213. E-mail: 
tnumf@onet.eu 


ZAMIENIE; 

Poradnik antenowy dla krdtkolalowcdw zamieniq na 
diody 8B130 3 szt. lub kupie - Dziewkowice. TeL 077 
463 83 70 

INNE 

Adaptuje na 2m radioteiefony Radmor typ 3031 , 3033, 
3034, 3035, 3045, 3055, 3001, 160 kanatow skaner 
przemienniki, pami^c, poprawiona czulosc odbiomika, 
nadajnik 15W. zasilanie 12V. Roztazino. Tel 058 678 99 
25. E-mail: sp2gpc@wp.p). www.sp2apc.webpark.pl 
Poszukuje schematu do odbiomika Grundlg Satelit 
650. Kutno. TeL 0607 710 973. E-mail: sp5abb@pocz- 

ta.onet.pl _ 

Poszukuje zawartosci EPROM - ROM, rosyjskiego oscy- 
foskopu Cl -1 1 6 {Briansk SI -1 1 6) lub kogos kto posiada 
taki oscyioskop. Jawor, SP6BYS. Tel. +48 609 644 003. 
E-mail: bolod@wp.pl. www.zamkidQinoslaskie.com 


I PRZED$l|BICRSTWO HAhDLOWO • PR0«Yif£ 
ZAKLAO ELSKTRONiCZNO' MECKAMCZKY 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

t©I/fax.?0-22> 720-38-09 
e-mail : buro@buro. pi 
http:Ztaww.buro.pJ 




OFEKIJJK ANTENY 130* 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJl 
MONITORINGU 
TELEFONII KOM6RK 
TELEFONII STACJQN^ 

=CI ALARMOVyVdlS 


Uniwersalne ptytki drukowane do liontalu powierzchniowego 



MS-DIP/S04 

Jednostronna ptytka do montozu 
elements powierzchniowyth S08-S032S 
i przewlekanych, cena 16,60 zl 

Dziat Handlowy AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, tel. (22) 563 99 50, iaks (22) 563 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16), e-mail: handlowy@avt.com.pl 



Swiot Radio 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr$czny Informalor HandJawy ma za zadanie ulatwic naszym Czyteinikom orientacj? w ofercie firm oglaszaj^cycti si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktoiym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


NAZWA FIRMY MIEJSCOWOSC 
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KROTKOFALOWIEC 
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®d Redakcji 

81 lat temu, 6 grudnia 1925 roku, Tadeusz Heftman, uzywaj^c znaku TPAX, przeprowadzil pierw- 
sz^ potwierdzon^ amatorskq t^cznosc z radioamatorem holenderskim NOPM. W niecaty rok pozniej 
w kwielniu 1926 roku pod tym samym znakiem TPAX Heftman przeprowadzil pierwsze l^cznosc 
mi^dzykontynentaln^ z amerykanskim krotkofalowcem U1AAO. Daty te uznajemy za narodziny 
polskiego krotkofalarstwa. Od tego bowiem czasu nast?puje dynamiczny rozwoj polskiego krotkofa- 
larstwa i juz w grudniu 1925 r. powstaje, dzi?ki braciom Janowi i Stanislawowi Odyncom pierwsze na 
swiecie biuro QSL. A jak to si? zacz?Io? Krotko o tym w „Troch? historii”. 

Do waznych wydarzen zaliczyc trzeba pierwsze spotkanie w eterze EmCom (Emergency Commu- 
nications), ktore mialo miejsce 18 listopada br. Blizej o tym wydarzeniu postaramy napisac w stycz- 
niowym numerze po opublikowaniu raportu, ktory ma bye opracowany w grudniu. 

Mijaj^cy rok byl dla naszego zwiqzku udanym rokiem. Wedlug ostatnich danych jest nas prawie 
3000 nadawcow zrzeszonych w PZK. Udanym takze dla „Krotkofalowca Polskiego” poprzez podwo- 
jenie obj?tosci oraz widoeznym docieraniem do szerszej rzeszy Czytelnikow. 

W zwiq.zku z nadchodz^cymi swi?tami Bozego Narodzenia oraz Nowym 2007 Rokiem chcialbym 
przekazac wszystkim Kolezankom i Kolegom zdrowych i spokojnych swi^t oraz pomyslnosci w 2007 
roku. 

Vy 88 i 73 Wieslaw SQ5ABG 


Wazniejsze zagadnienia pod koniec roEtu 2008 


„Kr 6 lkofalowi 0 c Polski"- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje si$ od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaklor Naczelny 

Wiestaw Paszla SQ5ABG 
sq5abg@tlBn.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzev/iowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondeneji: 

skr. poczt. 54. 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/fax (52) 372-16-15. 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp 2 jmr@pzk.org.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kolodziejska SP1 LOS 
sp 1 los@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP31Q 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 

GI 6 wna Komlsja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej K^dzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Czlonkowie GKR: Zdzislaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jaroslaw Dy$ SP5CTD, 

Stanislaw Czochara SP 8 BIA 

Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp 6 bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczyhski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer. 

Wiestaw WysockiSP2DX 
sp 2 dx@chelIo.pl 
VHF Manager: 

Zdzislaw Biefikowski SP 6 LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulirtski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


Pisz? do Was te slowa 
w ostatnim miesi^cu mijajjjce- 
go roku 2006, jest to wi?c moze 
dobry moment na podsumowa- 
nie tego, co si? udalo i co jest 
jeszcze w toku realizaeji. Wiele 
spraw, ktore staramy si? zala- 
twic i to nie tylko w tym roku, 
zaezyna si? powoli ukiadac. Do 
nich nalezy mozliwa dla nas 
do akceptacji ostatnia propo- 
zycja Projektu Rozporz^dzenia 
Ministra Srodowiska zwi^zana 
z obowi^zkiem opomiarowania 
naszyeh urz^dzen. Z niej wyni- 
ka alternatywa: albo pomiary, 
albo obliczenia oparte np. na 
arkuszach Dionizego SP6IEQ. 

Zrezygnowano takze z trud- 
nych do obliczenia srodkow 
elektrycznych anten i ich wy- 
sokosci ponad poziom terenu. 
Ten sukces stal si? mozliwy 
dzi?ki skoordynowanym dzia- 
laniom zespolu, ktory utwo- 
rzyli: Witek SP9MRO, Dioni- 
zy SP6IEQ, Robert SP6RGB, 
Bogdan SP3IQ, Hubert SP6RT 
i kilku kolegow doraznie wl^- 
czaj^cych si? do konsultacji 
podejmowanych dzialan. To 


wlasnie im nalezy si? specjalne 
podzi?kowania. 

To zagadnienie nalezalo do 
najtrudniejszych, z jakimi PZK 
w tym moja skromna osoba, 
borykalismy si? w ci^gu ostat- 
nich 5 lat. Teraz czekamy juz 
tylko na publikacj? jednolitego 
tekstu Rozporz^dzenia Mini- 
stra Srodowiska w sprawie wy- 
magan dotycz^cych zgloszenia 
instalacji wytwarzaj^cych pola 
elektromagnetyczne. 

Do waznych spraw, ktore 
udalo si? zrealizowac, nale- 
z^ takze dzialania sportowe 
zwi^zku, w tym dwie imprezy 
mi?dzynarodowe w Amator- 
skiej Radiolokacji Sportowej, 
start zespolu SN0HQ w Mi- 
strzostwach Swiata IARU, 
udzial naszej ekipy w olimpia- 
dzie krotkofalarskiej WRTC 
2006. 

Do udanych zaliczam takze 
II Oboz Szkoleniowy w Spor- 
tach Obronnych PZK finan- 
sowany przez MON - Chocze- 
wo 2006 i bardzo dobry wynik 
szkoleniowy uzyskany podezas 
obozu. 


O tych wydarzeniach pisa- 
lismy w kolejnych numerach 
Krotkofalowca Polskiego dose 
szczegoiowo. 

Przy okazji proby podsu- 
mowania nalezy oczywiscie 
napisac o sprawach trudnych 
i przykrych, mog^cych dotkn^c 
kazdego z nas. Mam na mysli 
przede wszystkim problemy 
antenowe. Jak grzyby po desz- 
czu pojawiaj^ si? kolejne klopo- 
ty u kolejnych krotkofalowcow. 
PZK nie zostawia nikogo ze 
swych ezionkow bez pomocy 
i to zarowno prawnej, jak i fi- 
nansowej. Jako zwi^zek przy- 
st^pilismy do jednej ze spraw 
jako strona. Rowniez wyst?po- 
walem i b?d? wyst?powal jako 
swiadek stron pozywaj^cych 
w sprawach o prawo do instala- 
cji anten. 

Nie chodzi zreszt^ o szcze- 
goly. Nie mamy w Polsce jedno- 
litych przejrzystych przepisow 
stanowi^cych jednoznaeznie 
o naszyeh prawach. St^d smut- 
na konieeznose walki o nie na 
salach sadowych. 

nastr. 2 


12/2086 SS”“ 


E 2 *^ ze str. 1 

U podtoza tych problem ow 
lezy zwykla ludzka niezyczli- 
wosCj czasem zlosliwosc oraz 
dodatkowo brak rzetelnej wie- 
dzy na temat krotkofalowcow 
i krotkofalarstwa. Czasem pod- 
lozem zadawnione konflik- 
ty osobiste z czasow wspolnej 
pracy czy sluzby wojskowej. No 
wlasnie! Najwi^cej klopotow 
majq nasi koledzy krolkofa- 
lowcy mieszkaj^cy w budyn- 
kach wspolnot mieszkanio- 
wych zfozonych zbytych osob 
wojskowych. I to tam, gdzie 
nalezaloby sis spodziewa6 
wysokiej Swiadomosci i zna- 
jomosci znaczenia, jakie ma 
krotkofalarstwo d!a obronnosci 


kraju i bezpieczenstwa ludno- 
sci w sytuacjach kryzysowych. 
A jednak to prawda. 

W tym miejscu przejd^ do 
jedncgo z najwazniejszych za- 
dan, jakie my, krotkofalowcy, 
mamy do spelnienia w spole- 
czenstwie. A mianowicie zabez- 
pieczenia l^cznosci na wypadek 
stanow zagrozenia czy wr^cz 
katastrof. Nie dorobiliSmy si^ 
jeszcze centralnego systemu ta- 
kiej l^cznosci, natomiast coraz 
wi$cej jest inicjatyw i dziatan 
na szczeblach wojewodzkich 
i miejskich, i miejmy nadzie- 
j?, ze w najblizszym okresie 
taka centralna siec powstanie, 
Wzorem mog^ tu bye regiony 
Sl^ska oraz wojewodztwa po- 


morskiego. W tych rejonach 
odbywajg si^ lokalne cwiczenia 
z t^cznosci ^emergency”. Wide 
OT ma podpisane porozumie- 
nia zWydzialami Zarz^dzania 
Kryzysowego i Ochrony Lud- 
nosci roznych szczebli i to do- 
brze rokuje na przyszlosc. 

Do zalatwienia pozostaft bar- 
dzo trudne i rozlegle zagadnie- 
nia. Mam tu na mysli umiesz- 
czenie w tekstach ustaw i rozpo- 
rz^dzeh jednoznacznych zapisow 
mowi^cych o naszyeh prawach 
do uprawiania krotkofalarstwa. 
Wi^ze $i$ to z zarz^dzaniem i ob- 
rotem nieruchomosciami oraz 
prawem budowlanym. 

Koleju^ sprawl jest spo- 
czywaj^cy na nas krotkofalow- 


Posiedzenie larz^du Gtownego PZK w dniu 18.11.2001 



W trakeie obrad (tot. SP9JCN) 

Zgodniez zapowiedzi^ w sa- 
li konferencyjnej UKE wWar- 
szawie przy ul Kasprzaka 18-20 
odbylo si$ jesienne posiedze- 
nie Zarz^du Giownego PZK. 
W posiedzeniu uezestniezyio 
26 z 37 cztonkow ZG PZK, 
tak wi$c frekweneja wyniosla 
70%. W posiedzeniu wzi^Io tez 
udziat 3 cztonkow GKR w oso- 
bach Macieja SP9DQY, Jarka 
SP5CTD oraz Marka SP5UAR, 
ktory zast^pil s.p. Stanislawa 
SP8BIA. 

Goscmi posiedzenia byli: 
Urszula D^browska - ksi^gowa 
PZK, Andrzej SP3TYC Mana- 
ger OH PZK, Krzysztof SP5HS 
- ARDF Manager PZK, Jurek 
SP5BLD - redaktor RBI. Na 
posiedzeniu byla dost^pna cala 
dokumentaeja finansowo-ksiq- 
gowa zroku 2005 oraz za 10 
miesi^cy 2006. 

Posiedzenie rozpocz^to si^ 
uczczeniera minutq ciszy s.p. 


Stanislawa SP8BIA, czlonka 
GKR. 

Obrady prowadzili na zmia- 
n$ Ewa SP1LOS oraz pisz^cy te 
stowa Piotr SP2JMR. 

Zarz^d Gtowny Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow zaak- 
ceptowal uchwaly podj^te przez 
Prezydium ZG PZK pomi^dzy 
pGsiedzeniami oraz podj^i na- 
st^puj^ce uchwaly: 

■ O przyj^ciu przedstawionego 
przez prezydium ZG PZK 
dokumentu pt. „Propozy- 
eje zmiany planu podziatu 
Srodkow finansowych w ro- 
ku 2006” wraz ze zmianami 
zgloszonymi podezas posie- 
dzenia. 

m O zatwierdzeniu prowizo- 
rium budzetowego PZK na 
rok 2007 przedstawionego 
w dokumencie »Propozycje 
planu podzialu srodkow fi- 
nansowych w roku 2007” na 
kwot$ 321 tys. zt przyehodow 


i 3 1 1 tys. zl wydatkow z na- 
niesionymi w trakeie posie- 
dzenia poprawkami. 
m O pozostawieniu wysokosci 
skladek na dotychezasowym 
poziomie. 

■ O zobowi^zaniu Prezydium 
ZG PZK do powolania ko- 
misji do spraw strategii PZK 
w teiminie 30 dm. 

Zarz^d Glowny PZK odzna- 
czyl Zlot^ Odznak^ Honorow^ 
PZK Kol. Leszka Przybylaka 
SP6CIK - ZOH nr 52/z. 

Zarz^d Glowny PZK odzna- 
czyt Odznakami Honorowymi 
PZK: 

a Kol. Wlodzimierza Salwq 
SP5DDJ - OH nr 673 

■ Kol. Krzysztofa Guzowskie- 
go SP8RHH - OH nr 675 

a Glubczycki Klub Krotko- 
falowcow SP6ZJP - OH nr 
674 

Posiedzenie przebiegalo 
w bardzo konstruktywnej at- 
mosferze, Na wniosek GKR 
bardzo rygorystyeznie prze- 
strzegano porz^dku obrad, 
co umo 2 liwilo zakoheze- 
nie posiedzenia o godzinie 



Prowadz^ca obrady Ewa SP1 LOS 
w roimowie z Jarkiem SP5CTD (lot. 
SP9JCN) 


each obowi^zek pozyskiwania 
i szkolenia naszyeh iiast^pcow. 
Organizowanie obozow szko- 
leniowych i kursow jest tylko 
jednym z mozliwych czynni- 
kow zwi^kszaj^cych poten- 
cjaln^ mozliwosc pozyskania 
nowych krotkofalowcow. To 
z kolei na szersz^. skal^ jest 
mozliwe tylko poprzez kluby 
krotkofalarskie i to najlepiej 
przyszkolne. W tym remade 
mamy przed sob^ do wykona- 
nia ogromn^ prac^. 

I to by bylo na tyle w tym 
grudniowym swi^teeznym nu- 
merze. Niektore tematy rozwi- 
nq w numerze 1/2006. 

Piotr SP2JMR 


16.05, czyli w planowanym 
terminie. 

W czasie posiedzenia ze- 
brani zapoznali si^ z zarysem 
projektu reform y PZK, opraco- 
wanymo przez Darka SP2HQY. 
Dokument ten zostal przed- 
stawiony w formie prezentaeji, 
a uczestnicy posiedzenia otrzy- 
mali go w formie papierowej 
vv celu przedstawienia go w OT 
i klubach pod dyskusj^. Dysku- 
sj^ na ten temat przewidziano 
na wiosennym posiedzeniu ZG 
PZK. 

W posiedzeniu nie uezestni- 
czyli tym razem przedstawiciele 
nast^puj^cych OT PZK. Byd- 
goskiego ( OT 04), Podkarpac- 
kiego (OT05), Malopolskiego 
Stowarzyszenia Krotkofalow- 
cow (OT 10), Krakowskiego 
przy PPZ (OT1 2), Rzeszowskie- 
go (OT18), Srodkowo-Pomor- 
skiego (OT22), Torunskiego 
(OT26), Poludniowo-Wielko- 
polskiego (OT27), Lubuskiego 
(OT32), Stowarzyszenia Krot- 
kofalowcow Ziemi Sandomier- 
skiej (OT33), Jaroslawskiego 
(OT35). 

Na szczegolne podzi^ko- 
wania ze strony uezestnikow 
zasluzyi kol. Marek SP5IYI 
,czlonek Zarz^du WOT oraz 
pracownik UKE, ktorego 
zyczliwo^c jako urz^dnika dla 
krotkofalowcow jest ogolnie 
znana. Dzi^ki jego zaangazowa- 
niu i opiece obrady przebiegaly 
znakomicie pod wzgl^dem logi- 
styeznym i organizacyjnym. 

Piotr SP2JMR 
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Troch? historii 

Radio - wynalazek, ktory 
zmienit swiat 

Cisz? panuj^c% w pewnej 
wiejskiej okolicy we Wioszech 
zakiocii wystrzal karabinu. 
W ten sposob Guglielmo Mar- 
coni otrzymai potwierdzenie, 
ze jego proste urz^dzenia za- 
dzialaio. Fale elektromagne- 
tyczne wytworzone za pomocg, 
nadajnika i rozchodz^ce si? 
w przestrzeni zostaly wychwy- 
cone przez odbiornik umiesz- 
czony dwa i pol kilometra dalej. 
By! rok 1895, Chociaz wowczas 
nikt nie zdawal sobie sprawy 
zc wszystkich nast?pstw lego 
eksperymentu, tamten strzal 
z karabinu obwiescil narodziny 
i^cznosci radiowej - techniki, 
ktora przeobrazila nasz swiat. 

Nature fal elektromagne- 
tycznych juz wczesniej bada- 
lo wielu uczonych. W roku 
1831 angielski fizyk Michael 
Faraday zademonstrowal, ze 
pole magnetyczne wytwarzane 
przez pr^d piyn^cy w obwodzie 
elektrycznym moze wzbudzic 
przeplyw pr^du w innym ob- 
wodzie, umieszczonym w po- 
blizu pierwszego, lecz od niego 
odizolowanym. W roku 1864 
szkocki fizyk James Maxwell 
sformutowal teori?, zgodnie 
z ktor^ energia zgromadzona 
w takich polach moze bye prze- 
noszona przez pewne rodzaje 
fale - przypominaj^ce nieco 
fale na powierzchni stawu, lecz 
poruszaj^ce si? z pr?dkosci^ 
swiatla. Nieco pozniej fizyk 
niemiecki Heinrich Hertz 
udowodnii prawdziwosc teorii 
Maxwella, generuj^c fale elek- 
tromagnetyezne i wykrvwaj^c 
je umieszczonym w poblizu 
detektorem. Podobne doswiad- 
czenie przeprowadzil w Nowej 
Zelandii Ernest Rutherford. 
Marconi wykorzystal i ulepszyl 
dost?pne urz^dzenia oraz dodal 
do nich bardzo prost^ anten? 
wlasnej konstrukcji, dzi?ki cze- 
mu mogl przestac sygnal tele- 
grafiezny na znaezn^ odleglosc. 
Droga do telegrafii bezprzewo- 
dowej byla otwarta! 

Sto lat temu w 1896 roku 
wwieku 21 lat Marconi prze- 
niosl si? z Wloch do Anglii, 
gdzie zostal przedstawiony 
Williamowi Preece’owi, naezel- 
nemu inzynierowi Gtownego 
Urz?du Pocztowego. Preece by! 
zainteresowany wykorzysta- 
niem systemu Marconiego do 


przekazu informaeji na morzu 
mi?dzy miejscami, ktorych nie 
da si? pol^czyc kablem. Zapro- 
ponowat Marconiemu pomoc 
fachowcow i dost?p do labo- 
ratoriow, aby mogl przepro- 
wadzac dalsze eksperymenty. 
Marconi w ci^gu kilku miesi?cy 
zwi?kszyt moc sygnaiu i prze- 
sylal go na odleglosc 10 kilo- 
metro w. W 1897 roku zalozyl 
spolk? Wireless Telegraph and 
Signal Company, ktorej celem 
bylo przeksztalcenie telegrafii 
bezprzewodowej w dochodowe 
przedsi?wzi?cie. 

W roku 1900 stworzono 
300-kiiometrowe pol^czenie 
radiotelegraficzne pomi?dzy 
Kornwali^ a wysp^ Wright, 
W ten sposob udowodnion, ze 
pomimo krzywizny powierzch- 
ni Ziemi fale radiowe mog$ do- 
cierac bardzo daleko. S^dzono 
bowiem, ze skoro fale elektro- 
magnetyezne rozchodzq. si? po 
linii prostej nie da si? przeslac 
sygnaiow radiowych poza ho- 
ryzont. Notabene zjawisko to 
wyjasnili dopiero w 1902 roku 
dwaj fizyey: Arthur Kennel- 
ly i Oliver Heaviside, ktorzy 
przewidzieli istnienie jonos- 
fery - warstwy w atmosferze 
ziemskiej odbijajqcej fale elek- 
tromagnetyezne. Ale wroemy 
do Marconiego, ktory dostaje 
pierwsze powazne zamowienie 
na aparatur? radiow^. Admi- 
ralicja Brytyjska polecila zbu- 
dowac szesc staeji naziemnych 
i zainstalowac aparatur? radio- 
wa na 26 okr?tach. W rok poz- 
niej Marconi odbiera slaby sy- 
gnal przeslany przez Atlantyk 

- trzy kropki, czyli oznaeza- 
jgc^. w alfabecie Morse’a liter? 
,,5”. Oczywiscie na razie mozna 
bylo przesylac tylko informaeje 
nadawane alfabetem Morse’a 
i nie wchodzilo w gr? przesy- 
lanie muzyki czy glosu. Nie 
trwaio to dlugo. W 1904 roku 
wynaleziono diod? prozniow^ 

- pierwsze lamp? elektronow^, 
ktora umozliwiia przesylanie 
i odbior glosu. 

W roku 1906 Reginald Fes- 
senden nadal w Stanach Zjed- 
noczonych audycj? muzyezn^, 
ktorej wysluchano na statkach 
znajdujqcych si? w odleglosci 
do 80 kilometrow. W 1909 roku 
wyemitowano z wiezy Eiffla 
w Paryzu sygnaly przeznaczone 
do reguiaeji zegarow. W tym 
samym roku radio odegralo 


istotnq rol? podezas akcji ra- 
tunkowej, gdy na Atlantyku 
zderzyty si? parowce ^Florida” 
i ^Republic”. W rok pozniej 
Lee de Forest transmituje na 
zywo dla radioamatorow w No- 
wym Jorku koncert stynnego 
wloskiego tenora Enrica Ca- 
ruso, aw 1912 dzi?ki sygna- 
lom SOS wystanym przez radio 
przez „Titanica” zostalo urato- 
wanych ponad 700 rozbitkow. 

Zastosowanie lamp elektro- 
nowych umozliwilo produkcj? 
dobrych i niedrogich odbior- 
nikow radiowych, co zacz?lo 
stwarzac warunki do powsta- 
wania komercyjnych staeji ra- 
diowych. W Stanach Zjedno- 
czonych w 1921 roku dzialalo 8 
radiostaeji, ale juz do listopada 
1922 rzqd wydai koncesje 564 
staejom! Okazalo si?, iz nie 
licz^c oswietlenia, radio bylo 
w wielu domach pierwszym 
urz^dzeniem zasilanym pr^dem 
elektrycznym. 

Jak wielkg sify przekazu za- 
cz?lo si? stawac, niech swiadezy 
fakt, ze w wielu krajach wyl^cz- 
ne prawo do emisji radiowych 
zastrzegalo sobie panstwo. We 
Wioszech rz^d Mussoliniego 
uwazal radio za narz?dzie pro- 
pagandy polityeznej i zabranial 
obywatelom sluchania staeji 
zagranicznych. O wielkiej sile 
oddzialywania radia niech 
swiadezy fakt, iz w 1938 roku 
w trakeie sluchowiska fanta- 
styeznonaukowego w rezyserii 
Orsona Wellesa wielu miesz- 
kancow Stanow Zjednoczo- 
nych wpadto w panik?, s^dzgc, 
iz w New Jersey rzeczywis cie 
wyl^dowali Marsjanie i straszli- 
wym „snopem gor^ca” zabijaj^ 
kazdego, kto stawia im opor. 

Stulecie radia 

Pomimo sukcesow telewi- 
zji radio w dalszym ci^gu jest 
bardzo popularne. W wi?kszo- 
sci krajow Europy slucha go 
dla przyjemnosci lub w celu 
zdobycia wiadomosci od 50 do 
70% ludnosci. W USA szacun- 
kowo radio znajduje si? w 95% 
samochodow, w 80% sypialni 
i w przeszlo 50% kuchni. 

Popularnosc radia wynika 
mi?dzy innymi z tego, ze jest 
ono urz^dzeniem przenosnym, 
a takze, jak wykazuj^ badania, 
radio „bardziej niz telewizja an- 
gazuje uczucie i wyobrazni?”. 
W roku obchodzenia stulecia 



Guglielmo Marconi 


eksperymentu Marconiego jest 
okazja do przypomnienia, jaki 
post?p dokonal si? w technice 
radiowej. Dzi?ki pracy licz- 
nych wynalazcow i naukowcow 
pierwsze prymitywne urz%dze- 
nie przeksztalcono w skompli- 
kowane systemy obecnie uzy- 
wane. 

Wprowadzenie systemu ra- 
diofonii cyfrowej - polegaj^cej 
na cyfrowym kodowaniu nada- 
wanych programow, gwaran- 
tuje doskonal^ jakosc odbiera- 
nego dzwi?ku. Ale znaezenie 
radia nie ogranicza si? jedynie 
do mnostwa typowych zasto- 
sowan w zyciu codziennym, 
gdyz zasada jego dzialania le- 
gia u podstaw telewizji, radaru 
i wielu innych wynalazkow, jak 
na przyklad w radioastronomii 
gdzie odbiera si? i analizuje 
fale radiowe emitowane przez 
ciala niebieskie. Bez radia nie 
rozwin?laby si? kosmonautyka. 
Fale radiowe maj^ zastosowa- 
nie przy przesylaniu sygnaiow 
telewizyjnych i telefonicznych 
przez sztuczne satelity. Rozwoj 
techniki spowodowal zast^- 
pienie lamp przez tranzystory, 
a te z kolei zostaly zast^pione 
ukladami scalonymi, co dopro- 
wadziio do mikrokomputerow 
pol^czonych w systemach i sie- 
ciach krajowych i mi?dzynaro- 
dow^^ch przesylania danych za 
pomoc^ fal radiowych. Powsta- 
la siec telefonow komorkowych 
dzi?ki ktorym mozna si? po- 
rozumiewac niemal z dowol- 
nych punktow na powierzchni 
naszego globu. W zasadzie nie 
jestesmy w stanie przewidziec, 
co w tej dziedzinie przyniesie 
przyszlosc, poniewaz technika 
radio wa rozwija si? ci^gle i od- 
notujemy tutaj jeszcze wiele 
osi^gni?c. 

Opr WiP 
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Reaktywacja Klubu SP7PK1 


Praca stacji SNODK z giownej ulicy Kielc - Sienkiewicza 


W trakcie spotkania oddzia- 
iowego w Podzamczu Ch?cin- 
skim przedstawilem sprawoz- 
danie z dotychczasowej dzia- 
lalnosci klubu, ktory wspolnie 
z kolegami krotkofalowcami 
z Kielc reaktywowalismy po 
latach. 

Decyzja o wznowieniu dzia- 
lalnosci zapadla 13 maja 2006 r. 
na zebraniu Swi?tokrzyskiego 
Oddzialu PZK OT-03 w Wolce 
Milanowskiej. 

Na dzieri dzisiejszy klub 
zrzesza 40 radiooperatorow. 
Dziaialnosc nasza ukierunko- 
wana jest na szkolenie w kie- 
runku operatorskim do pracy 
contestowej i DX-owej. Kie- 
rownikiem radiostacji klubo- 
wej jest Andrzej SP7ASZ, wzor 
do nasladowania, nasz mistrz 
i nauczyciel telegrafii. Operato- 
rarai odpowiedzialnymi zostali 
Jerzey SP7CVW, Pawel SP7SP 
i Adam SQ7IL. 

W tym miejscu musze 
wspomniec o inicjatorze staran 
o uzyskanie pomieszczenia na 
klub. Jest nim Janek SQ7LQJ. 
Lokal udost?pnil nam Alojzy 
Sobura, dyrektor Wojewodz- 
kiego Domu Kultury. Po takich 
wst?pnych organizacyjnych 
przygotowaniach Klub SP7P- 
KI po prawie pi?tnastoletniej 
nieobecnosci znow slychac na 
falach eteru. Znow jestesmy 
slyszani w kraju i zagranicq na 
wszystkich cz?stotiiwosciach 
pasm amatorskich. Mozemy 
slawic imi? i propagowac uroki 
Ziemi Swi?tokrzyskiej, upo- 
wszechniac wiedz?, umiej?t- 
nosci, rozwijac kontakty, inte- 
growac si? ze spoleczenstwem 
regionu podczas wypraw tere- 
nowychj ksztaltowac postawy 
patriotyczne naszej mlodziezy. 


pod znakiem 3ZOMSPO. Pra- 
c? umozliwil nam dr Andrzej 
Mochon, prezes Targow Kielce, 
wielki sympatyk krotkofalar- 
stwa. Zrobilismy 358 Iqcznosci, 
zaliczajac 35 krajow. 

Zorganizowalismy rowniez 
trzy wyprawy zamkowe: 

■ 8 lipca 2006 - SKI05 Pod- 
zamcze Piekoszowskie 

■ 19 sierpnia 2006 - SCI01 Pa- 
lac Biskupow Krakowskich 

■ 23 wrzesnia 2006 - SKI02 
Ch?ciny 

13 wrzesnia 2006 to histo- 
ryczna data dla naszego Klubu. 
Tego dnia Szcf Obrony Cywil- 


Praca klubu SP7PKI z zamku w Podzamczu Piekoszowskim 


nej Wojewodztwa Grzegorz Ba- 
nas - wojewoda swi?tokrzyski 
wyraza zgod? na wtqczenie ra- 
diostacji giownej Swi?tokrzy- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
SP7PKI do sieci radiowej za- 
rzqdzania i kierowania oraz ko- 
ordynacji i ratownictwa woje- 
wody swi?tokrzyskiego. 

W zwiqzku z tym b?dziemy 
scisle wspolpracowac w zakre- 
sie: 

1. wykorzystania amatorskiej 
fqcznosci radiowej dla ochro- 
ny ludnosci oraz w wypad- 


kach zagrozen kryzysowych, 

2. szkolenia i treningow z za- 
kresu realizacji przedsi?- 
wzi?c systemu wykrywania 
i alarmowania oraz systemu 
wczesnego ostrzegania o za- 
grozeniach, 

3. wymiany doswiadczen 
w dziedzinie wykorzysta- 
nia krotkofalarstwa do ce- 
low ochrony ludnosci oraz 
propagowania problematy- 
ki obrony cywilnej, w tym 
niezb?dnych zachowan do 
przetrwania ludnosci w sytu- 
acjach kryzysowych. 

Przed nami ambitne plany. 
W roku 2007 planujemy prze- 
prowadzic: 

■ wyprawy zamkowe ze wszyst- 
kich 33 zamkow znajdujq- 
cych si? na terenie woje- 
wodztwa swi?tokrzyskiego: 

■ zorganizowac wypraw? do 
powiatow, w ktorych brak 
jest stacji krotkofalarskich, 

■ zorganizowac wypraw? szla- 
kiem wielkich bitew party- 
zanckich na Ziemi Swi?to- 
krzyskiej, 

■ udzial stacji klubowej w za- 
wodach, 

■ zorganizowac prac? okolicz- 
nosciowych stacji. 

Prosz? w imieniu swoim 
jak rowniez cztonkow nasze- 
go klubu Kolezanki i Kolegow 

0 kontaktowanie si? na pasmie 
z SP7PKI w czasie cowtorko- 
wych i coczwartkowych dni 
klubowych oraz przez stron? 
www.sp7pki.qrzpl, ktorq re- 
daguje kol. Marcin SQ7BCE 

1 gdzie zamieszczane sq infor- 
macje o SP7PKI 

Wi?cej szczegolow na stro- 
nie internetowej klubu pod ad- 
resem www.sp7pki.qrz.pl 

prezes Klubu SP7PKI 
Ryszard S Q 7RL 


Rowniez i my, krotkofalowcy, 
mamy teraz mozliwosc pod- 
noszenia swoich umiej?tno- 
sci i kwalifikacji radioopera- 
torskich pod okiem kolegow 
Andrzeja SP7ASZ, Jurka 
SP7CVW, Mariusza SP7HTD 
i Pawla SP7LFT, biorqc czynny 
udzial w pracy klubu i w orga- 
nizowanych wyprawach stacji 
klubowej w terenie. 

Tak wi?c po przygotowa- 
niach organizacyjnych naszq 
prac? rozpocz?lismy spod zna- 
ku okolicznosciowego SNODK. 

Byla to najwi?ksza pod wzgl?- 
dem zrobionych tqcznosci (2515 
w tym zaliczamy 90 krajow) ak- 
tywnosc stacji klubu SP7PKI 
w tym roku, ktora pracowala 
z okazji Dni Kielc pod patro- 
natem Wojciecha Lubawskiego, 
prezydenta Kielc. W imieniu 
Pana Prezydenta przez caly czas 
od poczqtku reaktywacji staly 
kontakt z klubem utrzymuje 
kol. Krzysztof SQ7BRP 

Nast?pnq okolicznosciowq 
stacj? uruchomilismy w dniach 
4-7 wrzesnia 2006 r. z 14. Mi?- 
dzynarodowego Salonu Prze- 
myslu Obronnego w Kielcach Stacja okolicznosciowa 3ZOMSPO z Salonu Przemyslu Obronnego 
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Mam SPOOF 



Kol. Adam SP60F urodzil 
si? 6 listopada 1907 r. Po ukon- 
czeniu szkoly podstawowej 
wst?puje do Gimnazjum Mate- 
matyczno-Przyrodniczego we 
Lwowie, ktore konczy egzami- 
nem maturalnym w 1929 r. Do 
vvojska wst?puje w 1929 r. po- 
dejmujqc nauk? w Szkole Pod- 
chorqzych Rezerwy Piechoty 
w Sremie. W 1930 wst?puje do 
Szkoly Podchorqzych Inzynie- 
rii w Warszawie. Po ukoncze- 
niu szkoly w 1933 r. rozpoczy- 
na zawodowq sluzb? w wojsku 
w stopniu porucznika, petniqc 
funkcj? dowodcy kompanii 
Iqcznosci 9 DP w Siedlcach. 
Potem przeniesiony zostaje do 
Twierdzy Brzesc nad Bugiem. 
Tu zastaje go wybuch II wojny 
swiatowej. Wraz ze swojq jed- 
nostkq bierze udzial w walkach 
w Borach Tucholskich. Po usta- 
niu walk ukrywa si? w kraju, by 
w roku 1940 poprzez granice 
W?gier, Jugostawii i podrozy 
morskiej dotrzec do Francji, 
a nast?pnie do Wielkiej Bryta- 
nii. Tu wst?puje do Polskich Sil 
Zbrojnych. W 1944 roku bie- 
rze udzial w walkach 1. Dyw. 
Pancernej Gen. Maczka w Nor- 
mandii i wyzwaianiu Belgii. Po 
wojnie do 1947 roku przebywa 
w Szkocji, gdzie ksztalci si? 
dalej m. in. w Wyzszej Szkole 
Wojennej. W roku 1947 wraca 
do kraju, gdzie uniemozliwia 
mu si? prac? w Wojsku Pol- 
skim. W roku 1948 przeniesio- 
ny zostaje do rezerwy. Ma nadal 
klopoty w znalezieniu pracy 
cywilnej. W 1955 rozpoczyna 
prac? w Spoidzielni „Radio- 
technika”, skqd w 1972 roku 
odchodzi na emerytur?. 

Kol. Adam SP60F radio- 
technikq zainteresowal si? juz 
w czasie nauki w gimnazjum 
w 1927 roku. W tym czasie 
buduje juz wlasnor?cznie od- 


biorniki krotkofalowe. Podczas 
sluzby wojskowej przez caly 
czas zwiqzany jest z Iqcznosciq. 
W 1937r. wst?puje do Wileh- 
skiego Klubu Krotkofalowcow, 
by w maju 1937 roku uzyskac 
licencj? i znak krotkofalowy 
SPIOF. Pod tym znakiem pra- 
cuje aktywnie z Twierdzy Brze- 
skiej. Wojna przerywa na dlugo 
dzialalnosc krotkofalarskq Kol. 
SPIOF. Powojenne wladze Pol- 
ski nie zezwalajq kol. Adamowi 
na prac?, odmawiajqc wyda- 
nia licencji. Dopiero w 1969 
roku uzyskuje licencj? i swoj 
stary znak SP60F. Od tej pory 
wiqcza si? aktywnie do pra- 
cy w PZK i jego klubach. Kol. 
SP60F byt czlonkiem klubu 
SP6PAV petniqc rozne funk- 
cje w jego wladzach. Od 1976 
roku pracuje aktywnie w ZOW 
PZK we Wroclawiu petniqc 
funkcj? przewodniczqcego Ko- 
misji Rewizyjnej a nast?pnie 
kierownika Biura Oddziatu. 
Kol. Adam pomimo swych 90 
lat jest nadal niezwykle aktyw- 
nym czlonkiem PZK pracujqc 
spolecznie w klubie SP6PWW, 
a takze aktywnym czlonkiem 
klubu weteranow krotkofalar- 
stwa OTC. 

Za caloksztalt dzialalnosci 
wojskowej, cywilnej i krotkofa- 
larskiej odznaczony zostal licz- 
nymi odznaczeniami, w tym 
brytyjskimi i francuskimi. 
Otrzymal Krzyz Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyz Zaslugi, medal Zasluzo- 
ny na Polu Chwaly i honorowe 
odznaki PZK, NOT i SEP - 
jako ze kol. Adam jest rowniez 
dzialaczem tych organizacji. 
Jest takze najstarszym wiekiem 
krotkofalowcem. Kol. Adam 
SP60F odznaczony jest naj- 
wyzszym odznaczeniem PZK 
- Zlotq Odznakq Honorowq. 


iConstruicejje amatorskie 


Mowiqc prawd?, z zazdro- 
sciq przeglqdam zagraniczne 
pisma krotkofalarskie. Oczy- 
wiscie nie tylko wyrozniajq si? 
szatq graficznq czy reklamami 
wszelkiego sprz?tu dla radio- 
amatorow. Jest jeszcze jedna 
sprawa. To konstrukcje amator- 
skie lub usprawnienia sprz?tu 
nadawczego, anten czy mode- 
mow. Na przykladzie naszych 
zachodnich sqsiadow w „CQ 
DL” wydawanego przez DARC 
na przynajmniej kilku stronach 
widac amatorskie opracowania 
techniczne poparte starannymi 
rysunkami tcchnicznymi i fo- 
tografiami. Slyszqc, gtownie na 
pasmie 80-metrowym rozmowy 
naszych kolegow, mniemam, ze 
nie jestesmy gorsi od naszych 
kolegow za Odry. Wiele moz- 
na podczas sluchania takich 
informacji si? dowiedziec, ale 
pami?c jest ulotna i taki po- 
czqtkujqcy krotkofalowiec nie- 
wiele z tego skorzysta, chyba 
ze b?dzie wazniejsze kwestie 
notowal. Wiem, ze niektorzy 
majq wstr?t do pisania, inni nie 


sq mocni w rysunkach tech- 
nicznych ale przeciez w gronie 
takich kolegow konstruktorow 
znajdq si? tacy, ktorzy zrobiq 
to fachowo. Moze pomyslmy 

0 innych i podzielmy si? na la- 
mach „KP” swoimi spostrze- 
zeniami. Przeciez nikt nam za 
glowy nie urwie, a zaowocuje 
to tym, ze ktos to przetestuje, 
zglosi swoje uwagi i okaze si?, 
ze skorzysta z tego wi?ksze gro- 
no krotkofalowcow. Zach?cam 
wi?c naszych doswiadczonych 
konstruktorow i takich, ktorzy 
stawiajq pierwsze kroki, do po- 
dziclcnia si? swoimi konstruk- 
cjami. Lamy „KP” sq szeroko 
otwarte zarowno na wszelkie 
fabryczne nowinki technicz- 
ne, testy sprz?tu radiowego jak 

1 wszelkie konstrukcje amator- 
skie. Adres do korespondencji: 
sq5abg@potpzk.waw.pl. Mile 
widziane sq zdj?cia autorow 
korespondencji. Na poczqtek 
o FT-2000 swoimi spostrze- 
zeniami podzieli si? Bogdan 
SP3IQ. 

Wiestaw SQ5ABG 


Pierwsze wrazemia 
w iszytowaniia FT-2000 


Tegoroczna premiera nowej 
linii urzqdzen firmy Yaesu, kto- 
rq rozpoczyna FTdx9000 oraz 
numer drugi na liscie tej linii, 
czyli FT-2000, nie jest przy- 
padkowa. Linia ta zostala przez 
producenta precyzyjnie zapla- 
nowana. Kupujqc FTdx9000, 
nie mamy wlasciwie zadnych 
potrzeb jego rozbudowy, bo- 
wiem parametry tego urzqdze- 
nia sq jakby wzorcowe i jedne 
z najlepszych. Nalezy tutaj jed- 
nak powiedziec, ze dzis nie ma 
zadnych przeszkod wyprodu- 


kowac tranceiver o najlepszych 
parametrach. 

Zawsze jest to jednak kom- 
promis pomi?dzy cenq a ja- 
kosciq parametrow. Problem 
lezy w tym, ze dla taniego urzq- 
dzenia znaczny wzrost jakosci 
parametrow moze kosztowac 
uzytkownika przy zakupie, 
na przyktad 1000 USD. Ale 
ta sama kwota w przypadku 
drogiego urzqdzenia powoduje 
tylko niewielki wzrost jakosci 
parametrow. 

nastr. 6 



Widok na „stanowisko pomiarowe”. Na dole FT-1000, u gory FT-2000 
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Widok po zdjQciu gornej obudowy 

Wlasnie dla nas, krotkofa- 
lowcow, najpowazniejszg. ba- 
rier^ jest cena zakupu urz^- 
dzenia. Przedstawiciel nowej 
linii w najtanszej wersji, to jest 
FTdx9000 Contest, kosztuje 
okoio 5,5 tys. USD, natoraiast 
wersja najbardziej rozbudowana 
z nadajnikiem mocy 400 watow, 
model FTdx9000MP, kosztuje 
juz okoio 11,5 tys. USD. Je§li 
tylko jestesmy zainteresowani 
porownanjnni parametrami oraz 
funkcjami przedstawiciela tej 
linii, to jest FTdx9000, zwtasz- 
cza parametrami odbiornika 
oraz pewnymi dodatkowymi 
funkcjami, to propozycja Yaesu, 
poprzez zakup FT-2000, staje si? 
mozliwa do zrealizowania. 

Transceiver FT-2000 jest 
przeznaczony dla tych, ktorzy 
cenig. sobie na rowni najwazniej- 
sze aspekty, to jest podstawowg 
zasad? ekonomii (cena zakupu) 
oraz wysokie parametry samego 
urzqdzenia. Propozycja FT-2000 
jest o tyle istotna, ze mozna roz- 
budowac to urzgdzenie poprzez 
zakup dodatkowych opcji, tak 
aby parametry oraz funkcje byly 
porownywalne jak w przedsta- 
wicielu linii, to jest FTdx9000. 
Jest to moziiwe poprzez zakup 
FT-2000 oraz pozniej zakup 
i instalacj? wybrane opcji, czy- 
li kupujemy wszystko, jakby 
w systemie „ratalnym”. Tak wi?c 
po wydaniu kwoty okoio 3 tys. 
USD na zakup samego transce- 
iver FT-2000, mozemy go zaraz 
w petni uzytkowac. Wydatek dal- 
szych 2,5 USD (jesli w ogole jest 
potrzebny i zamierzamy zakupic 
i skorzystac ze wszystkich opcji) 
jest mozliwy w dowolnym cza- 
sie uzytkowania FT-2000. Taka 
mozliwosc zakupu dodatkowych 
opcji w pozniejszym czasie jest 


0 tyle istotna, ze mozna sobie 
t? operacj? odpowiednio zapla- 
nowac, zarowno pod wzgl?dem 
kosztow, jak i wynikajgcych z te- 
go korzysci eksploatacyjnych. 

Tymi dodatkowymi opcja- 
mi, ktore mozna zamontowac 
w FT-2000 i uzyskac parametry 

1 funkcje jak w FTdx9000, sg 
nast?pujgce: 

■ MTU- 160 strojony filtr wej- 
sciowy dla pasma 160 me- 
trow, koszt ok. 500 USD 

■ MTU-80/40 strojony filtr 
wejsciowy dla pasm 80 i 40 
metrow, koszt ok. 500 USD 

■ MTU-30/20 strojony filtr 
wejsciowy dla pasm 30 i 20 
metrow, koszt ok. 500 USD 

■ DMU-2000 jednostka kom- 
puterowa (bez monitora i kla- 
wiatury), koszt ok. 1000 USD. 
W powyzszym zestawieniu 

nie uj?to opcji drugorz?dnych 
do FT-2000, jak glosnika, mi- 
krofonu i dodatkowego jednego 
filtru (300 lub 500 Hz) do po- 
mocniczego odbiornika, 

Po takim dluzszym wst?pie 
wprowadzajgcym juz wiemy, 
co to jest linia FTdx9000. Taka 
propozycja firmy Yaesu doty- 
czgca zakupu i pozniejszej roz- 
budowy urz^dzenia FT-2000 
wydaje si? w tym przypadku 
najbardziej istotna, dlatego zo- 


stala tutaj w takiej formie poda- 
na juz na wst?pie. 

Poniewaz jestem od kilku lat 
uzytkownikiem FT-1000 MP 
model Field, wi?c zainteresowa- 
lem si? tak$ propozycja Yaesu. 
Na Ham-Radio 2006 we Fre- 
drichschafen miatem okazj? za- 
poznac si? szczegolowo z ofert% 
Yaesu oraz najwazniejsze, posiu- 
chac na zywo zwtaszcza pracy 
odbiornika. Dwa tygonie pozniej 
mialem tez okazj? zapoznac si? 
z FTdx9000, b?d^c na WRTC- 
-2006 i pracuj^c na stacji okolicz- 
nosciowej PP5WRTC. Dlatego 
juz latem podj^lem decyzj? o za- 
kupie wlasnie FT-2000. 


Wlasnie niedawno, to jest 
10 pazdziernika 2006, moglem 
wreszcie rozpakowac otrzyma- 
n^ przesylk? z t^ przedmio- 
tow$ zawartosci^ i rozpocz^c 
eksploatacj?. Od pierwszego 
wl^czenia notowalem szczego- 
lowo wszystkie spostrzezenia 
z eksploatacj i, ktore chc? w tym 
artykule zrelacjonowac. Bye 
moze w tym artykule zbyt moc- 
no b?d? akcentowal spostrzezo- 
ne roznice pomi?dzy transcei- 
verami FT-1000 i FT-2000, ale 
nie mialem innej mozliwo§ci 
porownywania. Niemniej jed- 
nak takie porownanie z FT- 
-1000 jest najbardziej istotne, 
skoro jest to nast?pca wlasnie 
transceiver FT-1000 Mark V 
model Field. Egzemplarz te- 
stowy FT-1000 Mark V Field, 
ktory uzytkowalem, jest wy- 
posazony we wszystkie filtry 
dodatkowe, to jest 6 szt. ory- 
ginalnych Kaesu oraz Roofing 
Filter firmy INRAD. Na koncu 
tego artykulu przedstawiam 
test porownawezy z FT-1000 
wykonany razem z Krzyszto- 
fem SP7GIQ na jego stacji. 

Zauwazone roznice w stosun- 
ku do FT-2000 w okresie uzytko- 
wania pierwszych kilku dni: 

■ Pod kazdym przyeiskiem da- 
nego pasma (160-6 metrow) 



s^ pami?tane 3 rozne usta- 
wienia (emisja, cz?stotliwosc, 
itp), natomiast w FT-1000 
$$ pami?tane tylko dwa ta- 
kie ustawienia w ramach 
kazdego z pasm. Pozwala to 
na przyklad na pami?tanie 
trzech cz?stotliwosci dla CW, 
RTTY oraz SSB w ramach 
kazdego pasma. 

■ Uruchomienie Menu w FT- 
-2000 - uzyeie jednego 
przycisku Menu plus je- 
den dodatkowy przyeisk 
dla ulubionej pozycji menu 
opcji. W FT-1000 nalezaio 
wciskac kombinacj? dwoch 
przyeiskow. 



Widok na ptyt? posredniej czQsto- 
tliv/osci dodatkowego odbiornika. 

Na matym zdjgciu widac miejsce na 
wfozenie jedynego filtru potrzebnego 
w FT-2000 (YF-122C 500 Hz lub YF- 
-122CN 300 Hz) 

■ Dwa wzmacniacze na wejsciu 
(w FT-1000 jeden), dzi?ki 
temu uzyskujemy na wyz- 
szyeh pasmach, w tym na 6 
metrach, wi?ksz^ czulosc od- 
biornika. Ten drugi wzmac- 
niaez czasem potrzebny jest 
w pasmach 15,12, 10 i6 me- 
trow. Transceiver FT-1000 
byl znany z niewielkiego nie- 
doboru czulosci wlasnie na 
wyzszyeh pasmach. 

■ W FT-2000 sq zainstalowane 
trzy oddzielne Roofing Fil- 
try 3, 6 i 15 kHz do wyboru 
automatyeznego lub r?czne- 
go. W FT-1000 mozliwa do 
zainstalowania modyfikaeja, 
proponowana przez firm? 
INRAD, obejmowala tylko 
jeden Roofing Filter. 

■ Liczba pozycji Menu 147, 
w FT-1000 tylko 89. Brak 
jakiejkolwiek analogii usta- 
wien menu w FT-1000 do 
FT-2000. 

■ Dokumentacja 128 stron, FT- 
-1000 116 stron. 

■ pami?tane na kazdej cz?- 
stotliwosci w ramach kazde- 
go pasma nast?puj^ce usta- 
wienia: rodzaj tlumika, ro- 
dzaj wzmacniacza, wielkosc 
RIT, wielkosc XIT, rodzaj 
Roofing Filter, emisja, rodzaj 
filtru (w^ski/szeroki), itp. 
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Tak dzis potrzebna obecnosc pasma 50 MHz 


■ Jest obecne w FT-2000 pa- 
smo 50 MHz (w odbiomiku 
glownym i pomocniczym). 

■ Definiowanie cz?stotliwosci 
skanera dla kazdego pasma 
oddzielnie, menu 105-115. 

■ 3-pasmowy equalizer dla 
ustawianiu sygnalu nadaw- 
czego, przy czym sq oddziel- 
ne 3 tory dla wlqczonej kom- 
presji sygnalu oraz 3 tory dla 
kompresji wytqczonej. 

■ Definiowanie filtrow NA- 
ROW dla kazdej emisji od- 
dzielnie: ustawia si? szero- 
kosc pasma przenoszenia, 
stromosc zboczy oraz ksztalt. 

■ Bardzo precyzyjna mozli- 
wosc ustawienia SHIFT 
i WIDTH. Ustawienie jest 
niezalezne od rodzaju emisji. 
Nawet ustawienia SHIFT 
i WIDTH sq te same dla USB 
iLSB. 

■ Mozliwosc ustawienia od- 
dzielnych rozdzielczosci 
(np.l Hz lub 10 Hz) glowne- 
go pokr?tla dla CW/RTTY 
i oddzielnie dla SSB. Na 
przyklad w FT-1000 przy 
przejsciu z emisji CW/SSB 
nalezaio wcisnqc za kazdym 
razem przycisk FAST, w FT- 
-2000 mozna tak ustawic 
menu, ze wybor rozdzielczo- 
sci pokr?tla glownego po- 
mi?dzy CW/SSB ustawia si? 
automatycznie. 

■ Zauwazona wada FT-2000: 
brak odsiuchu sygnalu dla 
RTTY w czasie nadawania. 

■ W FT-2000 superodbior sy- 
gnalow RTTY i PSK. W cza- 
sie porownywania wystqpiiy 
takie sytuacje, ze dla bardzo 
slabych sygnalow w FT-1000 
byl odczyt tekstu z bl?dami 
na poziomie ok. 70-80%, na- 
tomiast w FT-2000 te same 
sygnaly byly odczytywane 
prawie bez bt?du. 

■ Mozliwosci ustawiania para- 
metrow filtrow (szerokosc, 
zbocza, rodzaj soft/sharp), 
doskonale to si? sprawdza 
dla RTTY. 


■ Automatycznie strojony ob- 
wod rezonansowy na wej- 
sciu RX (modul VRF) jest 
obecny na kazdym pasmie 
(1,8 do 28 MHz). Model ten 
jest wyiqczony dla pasma 50 
MHz. W FT-1000 Field VRF 
obecne tylko dla pasm 160, 
80, 40,30 i 20 metrow. 

■ Drugi odbiornik FT-2000 
wydaje si? wyraznie lepszy 
niz analogiczny w FT-1000, 
roznica bardzo widoczna dla 
sygnalow SSB. W ogole po- 
rdwnanie jest ciekawe, bo 
w FT-2000 giowny RX ma 
posredniq cz?stotliwosc cy- 
frowq, a drugi RX ma po- 
sredniq analogowq. 

■ Galki strojeniowe VFO-A 
i VFO-B w FT-1000 wydawa- 
ly si? rewelacyjne, zwlaszcza 
po przyzwyczajeniach uzy- 
skanych w czasie kilku lat 
eksploatacji. W FT-2000 za- 
stosowano zupelnie innego 
typu galki. Galka glowna, 
zaproponowana w FT-2000 
(oraz analogicznie w FTdx- 
-9000), jest jeszcze wi?ksza. 
Dopiero po kilku dniach 
mozna si? do tych nowych 
przyzwyczaic. Natomiast 
galka dodatkowego odbior- 
nika jest mniejsza, srednica 
43.5 mm w FT-1000, 34 mm 
w FT-2000. Srednice gatek 
VFO-A w FT-1000 i FT-2000 
$q te same, czyli 60 mm. 

■ W FT-2000 jest mozliwosc 
regulacji wartosci hamowa- 
nia w czasie obrotu. Jednak 
kr?cqc gaikq, nawet przy 
ustawieniu minimalnego ha- 
mowania, nie wyczuwa si? 
masy samej galki, ktorq moz- 
na by uzyc do zwi?kszenia 
liczby obrotow (magazyno- 
wania momentu obrotowego 
jak w FT-1000). Slowem, gal- 
ka w FT-2000 robi wrazenie 
znacznie lzejszej niz analo- 
giczna w FT-1000, mimo ze 
z powodu wi?kszej gl?boko- 
sci galki w FT-2000 robi ona 
wrazenie bardziej masywnej. 


■ Czytelne wyswietlenie usta- 
wien: ANT, ATT, FLT, IPO, 
R.FLT i AGC na wyswietla- 
czu glownym w FT-2000. 

■ Wyswietlacz cz?stotliwosci 
glownego odbiornika FT- 
-2000 zdecydowanie wi?k- 
szy niz w FT-1000. Rozni si? 
tez kolorem, w FT-200 ma 
kolor niebieski, w FT-1000 
pomaranczowy. Wyswietlacz 
cz?stotliwo§ci odbiornika 
dodatkowego w FT-2000: 
czcionki jak w FT-1000, ale 
niewytluszczone i koloru 
bialego. Jest to dobre rozwiq- 
zanie, do ktorego mozna si? 
przyzwyczaic. 

■ AGC posiada trzy wartosci 
Fast, Medium i Slow, w FT- 
-1000 tylko dwie: FAST 


miotowy transceiver porownaw- 
czy FT-1000 MP byl wlasnosci^ 
Krzysztofa SP7GIQ i mial wyko- 
nane przerobki oraz filtry dedy- 
kowane przez firm? Inrad. 

Dla emisji CW wykonano 
testy w pasmach 40, 20 i 15 me- 
trow w godzinach 12:30-17:30 
UTC (w czasie trwania zawo- 
dow „Worked All Germany”)* 
nie zauwazono istotnych roznic. 
W FT-2000 uzywano analogicz- 
nych ustawien filtru jak w FT- 
-1000, to jest wybrano filtr CW 
400 Hz. Nie uzywano jednak 
dodatkowych ustawien DSP 
mozliwych do uzycia w FT- 
-2000, jak CONT czy DNR. 

W analogicznym czasie dla 
emisji SSB wyraznie, ale mi- 
nimalnie lepszym okazal si? 


i SLOW. 

■ W czasie odsiuchu bardzo 
cz?sto tlo sygnalu pasma jest 
znacznie nizsze niz analo- 
gicznie w FT-1000. Roznica 
taka jest odczuwalna zwlasz- 
cza w pasmie 80-metrowym, 
ktore to pasmo zazwyczaj 
ma wyrazne tlo. Na tej sa- 
mej cz?stotliwosci tlo pasma 
80-metrowego w przypadku 
FT-1000 wynosi S4-S5, analo- 
gicznie w FT-2000 S1-S2. Tak 
duza rdznica tla wyst?puj? 
jednak nie zawsze, zalezy to 
od charakteru przedmiotowe- 
go tla. Jesli tlo jest stabilne, to 
ta roznica jest duza. 

W dniu 22 pazdziernika 2006 
w QTH Krzysztofa SP7GIQ 
przeprowadzilismy wspolne testy 
porownawcze FT-2000. Udzial 
w testach wzi?li: Kazik SP2FAX, 
Bogdan SP3IQ, Krzysztof 
SP7GIQ i Krzysztof SP7MTF. 
Porownywano przede wszystkim 
ocen? wrazen sluchowych odbio- 
ru sygnalow CW i SSB w stosun- 
ku do FT-1000 Mark V. Przed- 


FT-2000. 

Przeprowadzono tez proby 
oceny Roofing Filtra, poprzez 
ocen? odbieranych sygnalow 
z pasma w poblizu bardzo 
slabych (1-3 KHz) wlqczono 
sygnal zaklocajqcy CW z in- 
nej odr?bnej anteny. Tutaj tez 
lepszy okazywal si? FT-2000. 
Jednak w FT-2000 zespol oce- 
niajqcy mial do dyspozycji 
w?zszy filtr, z pasmem 3 kHz, 
w stosunku do Roofing Filter 
firmy Inrad zastosowany w FT- 
-1000, co moglo przyczynic si? 
do uzyskania takiego efektu. 

Dokonano tez ocen sygna- 
low SSB emitowanych z FT- 
-2000. Najlepsze efekty uzy- 
skano dla ustawien equalize- 
ra z wl^czonym procesorem 
mowy z uwypuklonymi cz?- 
stotliwosciami: 300 Hz o 8 dB 
oraz 2300 Hz o 7 dB. Najlepsze 
efekty uzyskano dla QSO lokal- 
nych z pasmem 200-2800 Hz 
(menu 083) oraz dla pracy DX 
z pasmem 300-2700 Hz. 

Bogdan SP3IQ 



Krzysztof SP7GIQ na ..stanowisku pomiarowym” 
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1 pamiQtnika krotkofalowca: 
, 5 piesdzies!qty rdwnoleznik” 
w Kanatfzie 


Poluj^c na stref? drug^w pa- 
smie czterdziestu metrow, kto- 
regos zimowego miesiaca usly- 
szaiem VE2BQB - wolaj^cego 
Europe informuj^c^ ze nadaje 
wiasnie z poszukiwanej przeze 
mnie strefy! 

Po kilku zawolaniach uda- 
lo mi si? go zaliczyc. Wielce 
rad, wyslalem SASE pod adres 
w miescic Saint Florence w Ka- 
nadzie, naturalnie listem lotni- 
czym. Po mniej wi?cej miesi^cu 
przychodzi odpowiedz - QSL 
potwierdzajqea mi t? stref?. 
Pare dni pozniej siysz? Louisa 
VE2BQB, ale w pasmie osiem- 
dziesi?ciometrowym, wotam 
i odpowiada, nawet z raportem 
58 (pewnie ma dobr^ anten? 
- czego nie mog? powiedziec 
o mojej). Na znany mi iuz ad- 
res wysylam SASE i otrzymuj? 
po odpowiednio dlugim czasie 
QSL, na ktorej brak nadruku 


lub r?cznego dopisku, ze jest 
to wiasnie strefa Nr 2. Rekla- 
muj? wi?c i ponownie wysylam 
SASE. W odpowiedzi otrzymu- 
je dwie „prawie" identyczne 
QSL-ki. Jedna jest wypelniona 
za pasma 80 metrow z QTH 
- AMQUI - strefa 5(!), a druga 
za pasmo 40-metrowe z QTH - 
SEPT-ILES - strefa 2. Wszyst- 
kiemu winicn 50. rownolez- 
nik, ktory oddziela stref? pi^ 
od drugiej na terenie Kanady. 
Szcz?scie bylo blisko... tylko 
o jeden stopien i czterdziesci 
dwie minuty na polnoc. QTH 
Louisa w strefie 2 to 50° i 12,4’ 
N oraz 67° i 26’ W, natomiast 
w strefie 5 to 48° i 28’ N i 66° 
23’ W. Przepisy kanadyjskie 
pozwalaja widac na prac? z roz- 
nych QTH bez zmiany znaku 
lub lamania... 

n deKuba SPSBB 


ZHinAOMA 



Dyplom „St. Teodosii Tyrnovski” 

^ nose. Wykaz l^cznosci nalezy 

sporz^dzic vv porz^dku alfabc- 
tyeznym z dat^ i czasem GMT. 
Koszt dyplomu - 3 euro lub 5 
USD lub 10 IRCs. Zgloszenie 
nalezy przeslac na adres: Balkan 
Contest Club LZ1KZA, P.O. 
Box 36, 4300-Karlovo, Bulgaria. 

Wykaz zaliczanych staeji 
i punkty: 

L Stacje klubowe i okolicz- 
nosciowe: LZ1KZA, LZ5A, 
LZ3EYAC, LZ26ZA, LZ1250, 
LZ1260, LZ127LO, LZ128LO, 
LZ1195IR, LZ13ARDF, 
LZ130B, TC3A - 10 punktow. 

2. Stacje z Veliko Tyrno- 
vo: LZ2JA, LZ2JF, LZ2MW, 
LZ2NW, LZ2UG, LZ2VT, 
LZ2ZK, LZ4JO - 5 punktow. 

3. Czlonkowie: LZ1ASP, 
LZ1BDX, LZ1CAR, LZ1CNN, 
LZ1DP, LZ1DSK, LZlFI, 
LZ1GAV, LZ1GC, LZ1GKT, 
LZ1MC, LZ1RT, LZ1WR, 
LZ1WX, LZ1ZF, LZ2XF, 
LZ3FB, LZ3GA, LZ3HI, 
LZ3NN, LZ35ZF, LZ5SZ, 
LZ7T, LZ9Z, YI9LZ - 3 punkty 

4. L^cznosc z kazd^ inn^ 
stacje z LZ - 1 punkt. 

Doskonalq okazjq na l^cz- 
nosci ze staejami zaliezanytni 
do dyplomu zawody LZ DX 
Contest w dniach 18-19 listopa- 
da 2006 r. 


Wydawca: Balkan Contest 
Club. Dyplom wydawany jest 
dla liccncjonowanych krotko- 
falowcow za przeprowadzone 
Iqcznosci z czlonkami Balkan 
Contest Clubu i staejami LZ. 
Naleiy zebrac odpowiedni^ licz- 
b? punktbw. Stacje z Europy 
- 100 pkt. Z tej sumy co naj- 
mniej dwadziescia punktow po- 
winno pochodzic od roznych 
czlonkow Balkan Contest Clu- 
bu, znakow okolicznosciowych 
lub staeji z Veliko Tyrnovo. Za 
przeprowadzone i^cznosci nie 
jest wymagane posiadanie kart 
QSL. Zalicza si? l^cznosci od 
1.01.2000 r. Rodzaj emisji i pa- 
smo dowolne. Z kazdq staejq 
zaliczana jest tylko jedna Iqcz- 


Kofezanki i Kofcdzy Krotfcofafowcy 

Z okazji zOfizajqajcfi sip 
swiqt Bozego Narodzenia 
oraz nadchodzqcego 
Nowego Roku w imieniu 
Zarzqdu Gfdwttego 
Pofskiego Zwiqzku 
KrotkofaCowcoiv, 

Gfdwncj Komisji 
Rewizyjnej oraz 
swoim wtasttgm 
skfadam Warn 
serdeezne zyezenia 
Zdnnvijch, 

Wesofijcfi 
i Obfihjcfx Swiqt 
oraz samyeft 
suku’sow we wszystkick dfa Was ivaznych 
dziedzinaefi zycia iv nadcfiodzqcym Nowym 
Roku 2007. 

Zycz£ Warn jjrzede ivszystkim satysfakcji 
z ujtrawiattia naszeyo wsjjaniafego fioOby 
oraz tego co najwazniejsze: zdtvwia, zar6wno 
w okresie fwiqteczno-ttoworocznym jak 
i w cafynt 2007 roku. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
j>rezcs PZK 



Informacja 0T-11 z Opola 


Uniewaznia $ iq wszyst- 
kie piecz^tki uzywane przed 
17,09.2006 r. przez ZOT w 
Opolu oraz nr konta bankowe- 
go. Podyktowane jest to tym, ze 
do dnia dzisiejszego poprzedni 
ZOT nie rozliezyt si^ do konca 
ze swojej dzialalnosci. Prosi si^ 
wszystkich kolegow o niewpla- 


canie skiadek na stary nr konta. 
Nowy nr konta wraz ze wzorem 
przelewu znajduje si? na stro- 
nie www.sp6zjp.pl. W przyszto- 
sci takze zostanie zamieszczony 
na stronie OT-11. 

SkarbnikOT-ll 
Arek SP60UJ 


QIC z Pfacka 

Na przelomie sierpnia 
i wrzesnia przebywal na urlo- 
pie w Plocku nasz kolega Zby- 
szek SQ5DAK. Od wielu lat 
przebywa w Kuwejcic, sk^d 
na krotko przyjezdza do Pol- 
ski, aby przy okazji odebrac 
karty QSL, ktore via SP5KQS 
docieraly do niego. Obecnie 
Zbyszek pracuj^cy w ubieglych 
latach jako 9K/SQ5DAK, ma 
juz nowy znak - 9K2PL. pod 
ktorym mozna go cz?sto usty- 
szec na pasmach amatorskich.. 


Zbyszek pragnie poinformowac 
wszystkich kolegow, ze obecnie 
karty do niego nalezy kierowac 
do jego QSL Managera E5KB, 
jako ze nie jest juz obslugiwany 
przez nasze Biuro QSL. Nieza- 
leznie od tego kazda karta QSL 
do Zbyszka, ktora dotrze do 
Plocka via SP5KQS, tez dotrze 
do Zbyszka. Korzystajqc z oka- 
zp Zbyszek przesyla wszystkim 
kolezankom i kolegom w SP 
serdeezne 88 i 73. 

/«/ Jerzy SPSGBM 




Swiat Radio mozesz czytac na monitorze swego komputera 
w postaci identycznej z wydaniem papierowym! 






czyli poprzedme 
wydania pod r^kq 


ammacje, dzwiQk, wideo 



E-prenumeratQ mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata 
lub www.avt.pl/eprenumerata) na 6, 12 lub 24 wydania w cenie 
odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 


Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymujq za darmo rowniez e-prenumeratg 

I Jedno okazowe e-wydanie archiwalne 
I mozna zamowic za darmo tytutem proby 







RADMOR S.A. Y .-;. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
V Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@raditior.cpm.pl 
■ www.radmor.com.pl ■ 
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SN1420 

To najlatwiejszy do wykonania stabilizator napiecia typu LOW 
DROP Na schemacie widoczna jest gotym okiertt niesamowita 
prostota konstrukcji. To prawdopodobnie rekord swiata, jesii chodzi 
o ultraproste rozwiqzanie, przy zachowaniu niewiarygodnie dobrych 
parametrow jak po takiej prostocie mozna oczekiwac! Sposob dzia- 
tania jest rowniez prosty: tranzystor T1 jest wzmacniaczem blgdu, 
T2 to tranzystor mocy. Przez opomiki R3 i R4 ptynie prqd 70mA. 
To stosunkowo duzo i dlatego nalezy uzyc rezystordw o stosownie 
wigkszej mocy, rzgdu 0,5W. Duzy elektrolit wyjsciowy Cl tagodzi 
skutki szybkich zmian obci^zenia zasilacza. Ten stabilizator napigcia 
moze znalezc zastosowanie wszgdzie tarn, gdzie nie sq wymagane 
bardzo dobre parametry dynamiczne zasilacza. Emisja z modulacjq 
AM I SSB jest z natury zrodlem bardzo duzych zmian poboru mocy 
w funkcji modulacji glosem. Aby tak prosty stabilizator w zasilaczu 
spetnit nalezycie swoje zadanie, nalezy na zaciskach wyjsciowych 
zasilacza dotozyd stosunkowo duzy kondensator elektroiityczny, 
najlepiej powyzej 10 000uF/1 6V. 
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2ASILAC2 2 MODUEEy STABILI2ATORA SN1420, 21 , 22 

.Misfit prosso^iiizY 



Parametry: 

• Napiqcie wyjSciowe: 13,8V 
(±0,4V); 

•Zakres napiecia wejSciowego: 15V 
do 25 V; 

• Maksymalny pr^d wyjsciowy 
- bez ograniczen, decydujq 
moziiwosci tranzystora mocy, 
sugerowany nieprzekraczalny 20- 
-25A; 

•Zmiana napiecia wyjsciowego 
przy zmianie obci^zenia od 0 do 
20A: -0,25V; 

- Minimalna roznica napi^c miQdzy 
wejsciem a wyjsciem stabilizatora 
przy 20A: 200mV; 

• Zabezpieczenie termiczne; brak; 

• Zabezpieczeniezwarciowe: bez- 
piecznik topikowy w zasilaczu; 

•Zabezpieczenie obszaru bezpiecz- 
nej pracy tranzystora mocy: brak; 

• Poziom tQtnien i zaktoceri: ponizej 
50mV RMS; 


SN1421 

To ulepszony w stosunku do SN1420 stabilizator napiecia typu 
LOW DROP Kilka elementow wi^cej nie zmienito za bardzo prostej 
konstrukcji, a parametry o nlebo lepsze! Zasadniczo poprawiono 
stabilnosc zrodla napiecia odniesienia poprzez zmiane w sposobie 
zasilania diody Zenera D1. Zastosowanie dodatkowego tranzystora 
i wykonanie wzmacniacza bt§du w oparciu o wzmacniacz roz- 
nicowy zil i T2 pozwollto wyeliminowab duzy wyjsciowy pr^d 
spoczynkowy. Duzy elektrolit wyjsciowy C2 lagodzi skutki szybkich 
zmian obct^zenia zasilacza. Ten stabilizator napiecia moze znalezc 
zastosowanie wsz^dzie tam, gdzie jest potrzebny naprawdQ niezty 
stabilizator napiecia za niewieik^ cenq. Rbwniez w tym przypadku 
przyda siQ na wyjSciu, na zaciskach zasilacza porz^dny elektrolit 
do tagodzenia skutkbw szybkich zmian poboru pr^du, najlepiej 
powyzej 10 000uF/16V. 
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Parametry: 

•NapiQCie wyjsciowe: 13,8V (±0,2V); 

•Zakres napiecia wejsciowego: 1 5V do 35V; 

•Maksymalny pr^d wyjsciowy - bez ograniczen, decyduja mozii- 
wosci tranzystora mocy, sugerowany nieprzekraczalny 20-25A; 
•Zmiana napiecia wyjsciowego przy zmianie obci^zenia od 0 do 
20A: -0,12V; 


•Minimalna roznica napi$c mi$dzy wejsciem a wyjsciem stabiliza- 
tora przy 20A: 200mV; 

•Zabezpieczenie termiczne: brak; 

•Zabezpieczenie zwarciowe: bezpiecznik topikowy w zasilaczu; 
•Zabezpieczenie obszaru bezpiecznej pracy tranzystora mocy: 
brak; 

* Poziom tgtnierl i zaktoceh: ponizej 20mV RMS; 
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ZASILACZE STABILIZOWANE 13,8V, czesc 1 


SN1422 

SN1422 to zmodernizowany woparciu o SN1 421 stabilizator 
napi^cia typu LOW DROP Dotozenie zaledwie kilka elementdw 
wigcej znaczgco poprawilo parametry uzytkowe. Dodarie termi- 
stora NTG pnzwolilo zabezpieczyd stabilizator termicznie - powyzej 
100-120°C uklad si? wyigczy! To samo si? dzieje przy zwarciu, 
najczQsciej nie zdgzy zadziatac bezpiecznik, kiedy stabilizator si? 
wylgcza! Kondensator G2 i rezystor R7 zapewniaja; jednorazowe 
uruchomienie stabilizatora po zalgczeniu zasilania. Jezeli z powodu 
naomiernej temperatury tub zwarcia stabilizator si? wylgczy, to po- 
nowne jego wlgczenie jest mozliwe po wyj?ciu wtyczki z gniazdka 
sieciowego i odczekaniu kilku chwil na rozladowanie si? gtownego 
kordensatora elektrolitycznego. Oioda Zenera D2 w ograniczonym 
zakresie zapewnia zabezpieczenie obszaru bezpiecznej pracy 
tranzystora mocy T4. Duzy elektrolit wyjsciowy C3 tagodzi skutki 
szybkich zmian obcigzenia zasilacza. Ten stabilizator napi?cia jest 
dobry tam gdzie moze bye narazony na zwarcia lub przegrzanie, 
a rdwnoczesnie nie chcemy zbytnio komplikowac sobie pracy 
przy zasilaezu. W tym zasilaezu takze przyda si? na wyjsciu, na 
zaciskach zasilacza, porzgdny elektrolit do tagodzenia skutkow 
szybkich zmian poboru prgdu, najlepiej powyzej 1 0 OOOuF/1 6V. 

Parametry: 

•Napi?cie wyjsciowe: 13,8V (±0,2V); 

•Zakres napi?cia wejSciowego: 15V do 35V; 

• Maksymalny prgd wyjSciowy - bez ograniczen, decyduj? mozli- 
wosci tranzystora mocy, sugerowany nieprzekraczalny 20-25A; 


STABILIZATOR NAPigCIA 13.8V/22A 



•Zmiana napi?cia wyjSciowego przy zmianie obciqzenia od 0 do 
20A: -0,12V; 

• Minimalna roznica napi?C mi?dzy wejSciem a wyjsciem stabiliza- 
tora przy 20A: 200mV; 

• Zabezpieczenie termiezne: tak, 100 -120°C; 

• Zabezpieczenie zwarciowe: elektroniezne + bezpiecznik topikowy 
w zasilaezu; 

• Zabezpieczenie obszaru bezpiecznej pracy tranzystora mocy: tak; 

• Poziom t?tnieh i zaktocen: ponizej lOmV RMS; 


ZASILACZ Z MODULEM STABILIZATORA SN1420, 21 , 22 


Mbstck prosrovvTjiczy 
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Kazdy zainteresowany moze uzyskac bezplatng pomoc 
wrozwigzaniu indywidualnych problemow przy budowie 
zasilaezy dzi?ki uprzejmoSci firmy E-PROJEKT z Byd- 
goszczy, tel. 0601 660 392, www.e-projektbydgoszcz.pl, 
e-mail: e-projekt.bydgoszcz@wp.pl. Istnieje mozliwosC 
przetestowania posiadanego sprz?tu w laboratorium firmy, 
takze wysytkowo (gratis) oraz kupienia gotowego zasilacza 
z modulem stabilizatora napigeia typu SN1425, na uktadach 


scalonych, z ptynnq regulacjg maksymalnego prgdu od 0 do 
25A lub samych modutbw SN1425 i SN1 422 a takze innych 
podzespolow, takich jak: mostek prostowniezy zdiodami 
Schotky’ego, filtr sieciowy przeciwzakloceniowy, sygnalizator 
optyezny i akustyezny stanu pracy, tranzystor MOSFET, po- 
dwojny modui cyfrowego odczytu napigeia i prgdu itp. 


mgr inz. Barttomiej Okonski, SQ2WKQ 



